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1. WSTEP Projekt opracowywany w fazie projektu budowlanego, sktada sie z nastepujgcych
opracowan branzowych:

1. Architektura

2. Konstrukcje

3. Projekt instalacji elektrycznych

4. Projekt instalacji sanitarnych

2. PODSTAWA PRAWNA

2.1 Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

3. LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania objety jest zespdt pomieszczen kaplicy sw. Michata znajdujacy
sie w zamku w Pieskowej Skale. Zamek w Pieskowej Skale zlokalizowany jest w czesci
zachodniej dziatki nr 1971, obr. Sutoszowa, jednostka ewidencyjna Sutoszowa, na terenie
okazatego zespotu zamkowego obejmujgcego zamek, oficyne z bramg i basztg, fortyfikacje
bastionowe, ogrod kwaterowy oraz park, wpisanego do Rejestru Zabytkow Wojewddztwa
Matopolskiego decyzjg nr A-478. Kaplica sw. Michata wraz z zespotem pomieszczen
znajduje sie po stronie potnocnej dziedzinca arkadowego zamku Pieskowa Skata. Dostepna
jest z Il pietra poétnocnego skrzydta kruzgankéw. Od wschodu przylega do nigj
pomieszczenie domniemanej zakrystii (obecnie stuzgce jako magazyn) dostepne z aneksu
kruzgankdéw, nie posiadajgce bezposredniego potgczenia z kaplicg. Ponizej — na | pietrze
znajdujg sie 3 krypty, potgczone ze sobg przejsciami. Pierwsza z krypt — krypta zachodnia
znajduje sie bezposrednio pod kaplica, posiada wejscie z tarasu skalnego (zw. Dorotka).
Kolejna krypta — srodkowa, zlokalizowana pod pomieszczeniem zakrystii, dostepna z
pozostatych krypt oraz z aneksu kruzgankéw | pietra. Krypta zachodnia dostepna jest jedynie
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z krypty srodkowej, znajduje sie w obrebie dawnej wiezy gotyckiej. Krypty usytuowane sg
bezposrednio na skale zamkowe;j.

4. ZAKRES ROBOT

Zakresem robot objete sg: - prace wyburzeniowe i rozbiérkowe w obrebie istniejgcych
pomieszczen

- remont konserwatorski istniejgcych pomieszczen zgodnie z projektem budowlanym oraz
programem prac konserwatorskich;

- wstawienie szklanego wiatrotapu w krypcie srodkowej

- zapewnienie statej wentylacji

- modernizacje instalacji elektrycznej

- modernizacje instalacji teletechnicznych

- modernizacje instalacji grzewczej

- wprowadzenie nawilzaczy i osuszaczy

- oswietlenie za pomocg wpustow sufitowych oraz $ciennych do montazu opraw
oswietleniowych (wg Projektu Budowlanego branzy elektrycznej)

- instalacje wentylatora wyciggowego (wg Projektu Budowlanego branzy elektrycznej i sani-
tarnej)

- instalacje alarmowg (wg Projektu Budowlanego branzy elektrycznej)

- instalacje CCiTV(wg Projektu Budowlanego branzy elektrycznej)

- prace porzgdkowe

5. KOLEJNOSC ROBOT

- uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu budowy;

- zabezpieczenie statych elementow wystroju wnetrz w pomieszczeniach remontowanych

- zabezpieczenie sagsiednich pomieszczen, elementow wystroju wnetrz oraz posadzek
i Scian w pomieszczeniach prowadzgcych do pomieszczeh objetych remontem

- prace rozbiérkowe i demontazowe wewnatrz istniejgcych pomieszczen wraz z wykonaniem
koniecznych przebi¢ dla prowadzenia instalacji;

- prace zwigzane z prowadzeniem instalacji

- prace zwigzane z osuszeniem i odgrzybieniem $cian

- prace zwigzane ze skuciem i naprawg tynkow

- roboty montazowe

- roboty konserwatorskie elementow statego wyposazenia wnetrz

- prace zwigzane z montazem podestow pod sarkofagi

- prace zwigzane z montazem szklanego drzwi

- prace budowlane w zakresie wykonczenia pomieszczen zgodnie z programem prac
konserwatorskich

- montaz instalacji i urzgdzen wewnetrznych (montaz osuszaczy, nawilzaczy, wentylatora);

- prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i staboprgdowych;

- prace wykonczeniowe w zakresie najblizszego otoczenia ;

- prace wykohczeniowe wewnatrz pomieszczen;

- zabudowa urzgdzenh na state montowanych.

6. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH



Remontowane pomieszczenia znajdujg sie w zamku Pieskowa Skata. W poblizu zamku nie
znajdujg sie zadne zabudowania. W poblizu budynku znajdujg sie instalacje: kanalizacja
sanitarna, deszczowa, woda, energia elektryczna ;.

7. POTENCJALNE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W trakcie trwania inwestycji, ze wzgledu na jej zakres i stopien komplikacji zaistniejg
potencjalne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedg nimi:

- zagrozenia wynikajgce z prac wyburzeniowych zwigzane z pracami na rusztowaniach
transportem i magazynowaniem gruzu;

- wynikajgce z prowadzeniem prac budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
instalaciji i sieci (w tym energetycznych); - wynikajgce z prac z uzyciem urzadzen transportu
pionowego;

- wynikajgce z trudnego transportu elementéw wyburzonych i wbudowywanych do
istniejgcego obiektu; - wynikajgce z montazu urzadzen zasilanych elektrycznie; - wynikajgce
z prowadzenia prac konserwatorskich przy uzyciu preparatéw chemicznych; - wynikajgce z
pracy na wysokosci

8. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Mozna przewidywag, iz wystapig zagrozenia w zakresie bezpieczenstwa ludzi na kazdym
etapie prowadzenia inwestycji. Szczegdlnie istotny pod tym wzgledem bedzie poczgtkowy
okres trwania robot, kiedy to ruszg prace zwigzane z zabezpieczeniem terenu i roboty
rozbiorkowe. Istotnym zagrozeniem dla zdrowia bedzie towarzyszacy temu zakresowi
dziatan hatas i zapylenie. Kolejnym niebezpiecznym etapem bedzie wykucie skaty zamkowej
pod grzejniki kanatowe oraz dla utozenie izolacji termicznej. Istotnym zagrozeniem dla
zdrowia bedzie towarzyszgcy temu zakresowi dziatan hatas i zapylenie oraz odpryskujace
odtamki skaty. Zagrozenie wzrosnie, kiedy pojawig sie ekipy ciesielskie (renowacja stolarki)
operujgce elektronarzedziami na znacznej wysokoséci. Niebezpieczenstwo rodzi¢ bedg prace
zwigzane z transportem i montazem urzgdzeh takich jak: wentylatory, osuszacze itp. oraz
szklanych elementéw. Prace wykonczeniowe rodzi¢ beda niebezpieczenstwa porazenia
pradem zasilajgcym liczne elektronarzedzia, kontuzji wynikajgcych z transportu materiatéw.
Pracom na rusztowaniach przy robotach tynkarskich towarzyszy¢ bedg niebezpieczenstwa
zwigzane ze spadajacymi materiatami, narzedziami oraz zapyleniem.

9. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

W trakcie prowadzenia inwestycji wszyscy pracownicy powinni byC objeci szkoleniem w
zakresie BHP, a fakt ten poswiadczony stosownymi dokumentami zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami. Ponadto w trakcie rozpoczynania poszczegolnych etapow robot
pracownicy powinni by¢ instruowani o zagrozeniach, niebezpieczenstwach, zasadach
poruszania sie i komunikowania na placu budowy, a takze zasadach ewakuacji w razie
wystgpienia zagrozenia.

Na terenie budowy powinien znajdowaé sie punkt apteczny i pierwszej pomocy. Budowa
winna by¢ objeta wewnetrzng kontrolg pod wzgledem BHP.



10. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy minimalizowac
niebezpieczenstwo poprzez odpowiednio zastosowane $rodki techniczne i organizacyjne.
Takimi $rodkami technicznymi bedg: wszelkiego rodzaju tablice informujgce o niebez-
pieczenstwach, tablice i tasmy informujace o drogach komunikacyjnych, itp. Oczywistym
zabezpieczeniem indywidualnym bedzie odziez ochronna: okulary, kaski, rekawice, maski
przeciwpytowe itd. Niebezpieczenstwa mozna minimalizowa¢ poprzez umiejetng organizacje
procesu budowy, a zwlaszcza takich jego elementéw jak drogi transportu poziomego i
pionowego, ograniczenie dostepnosci do stref pracy maszyn, zasady poruszania sie sprzetu
po placu budowy. Dodatkowo minimalizowanie skutkdéw zagrozen nalezy uzyskac¢ poprzez
wyznaczenia i oznaczenia drég ewakuacji (na wypadek pozaru i innych zagrozen),
zapewnienie dostepnosci terenu budowy stuzbom technicznym takim jak pogotowie
wodociggowe, pogotowie gazownicze, pogotowie energetyczne, a takze pogotowie
ratunkowe i straz pozarna.

W razie prowadzenia robot w okresie jesiennym i w nocy konieczne jest zapewnienie
odpowiedniego os$wietlenia placu budowy.

11. UWAGI KONCOWE

Ze wzgledu na stopien skomplikowania i charakter zamierzenia inwestycyjnego nie sposob
przewidzie¢ wszystkie zagrozenia wystepujagce na budowie. Kluczowe w tym zakresie
znaczenie bedzie miata kondycja i doswiadczenie generalnego wykonawcy. Oprécz
zminimalizowania zagrozenia dla zdrowia wazne jest przy tej inwestycji niedopuszczenie do
zagrozenia dla istniejgcych obiektow. Biorgc to wszystko pod uwage mozna z nadziejg
wyrokowacé, iz wykonawcy poswiecg wilasciwg uwage problematyce bezpiecznie
prowadzonego procesu inwestycyjnego.
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