@VF»ONZH_A POJEDYNCZY 10AX 250V 1IP44, h=1,25m\
Z REGULATOREM NATEZENIA OSWIETLENIA

~ NASWIETLACZ LED MONTOWANY NA
-~ SZYNOPRZEWODZIE WG.PROJARANZACJI

AW© [OPRAWA ATONOMICZNA AWARYJUNA LED 1H

Ew OPRAWA ATONOMICZNA EWAKUACYJNA LED 1H

@ OPRAWA SUFITOWA WG.PROJARANZACJI

H

PPLPP2 ISTN.PUNKTY ZASILAJACE INSTAL.OSWIETLENIA I

NG

o ST WYPUST 230V DO ZASILANIA STEROWNIKA

PODSWIETLENIA SARKOFAGU

GNIAZD 230V

GNIAZDO Z UZIEMIENIEM 2P+Z 16A 250V
IP44 h=0,3m

UWAGI
LINSTALACJE OSWIETLENIA ZASILAC Z
ISTNIEJACYCH PUSZEK tACZENIOWYCH ¢ ZAS.T-3)
2INSTALACJE PROWADZIC W POSADZE W RURACH
OCHRONNYCH RKLG22

3NA SUFITACH WYKORZYSTYWAC ISTNIEJACE
RURKI

4,INSTALACJE OPRAW AWARYJUNYCH ZASILAIC Z
PRZED WYLACZNIKA SWIATLA

S.INSTALACJE GNIAZD ZASILAIC Z ISTNIEJACYCH
PUSZEK LACZENIOWYCH ¢ ZAS.T-3)

6.INSTALACJE PROWADZIC W POSADZCE W RURACH
OCHRONNYCH RKLG22

INSTALACJA ALARMOWA ZAKRES DO WYKONANIA
LWYMIENIC ISTNIEJACVE CZUJKI SZT.3 ORAZ
KONTRAKTRON SZT.I NA NOWY (SIMENS ¢
2.ZAMONTOWAC DODATKOWY MODUL ROZSZERZEN
SIMENS CS56

INSTALACJA SAP

LWYMIENIC ISTN.CZUJKI DYMU NA NOWE ¢
SIEMENS FDO221 >

DATA INDEX ZMIANA

CP&% Qiﬂmx@inﬂ?

2)Projekt konstrukcjiy

3)Projekty instalacji; ~
5.Przedmiofowe opracowaNe chroniope jest prawem autorskim
Nmﬂq:a z V&SE z dnia 4 M:Q 1994 roku oraz pozniejszymi
zmianami. Pawielanie, Nzws rotnianie egzemplarzy,
oqmnimﬁnw lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu i
udostepnianie dseBom trzecim bez zgody Autora jest

NQUS:@,
RYSUNEK
KAPLICA — RZUT PIWNIC
FAZA
PROJEKT BUDOWLANY
INWSTYCJA

REMONT  KAPLICY SW. MICHALA ORAZ
POMIESZCZENIACH PRZYLEGAJACYCH
ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE

ZAMAWIAJACY

ZAMEK KROLEWSKI NA WAWELU
WAWEL 5
31 — 001 KRAKOW

PROWADZACY PROJEKT

KB — PROJEKTY KONSTRUKCYJINE Sp. z o. o.
ul. Szlak 65/313, 31-153 Krokow

tel.:+12 431-04-49 fax:+12 631-90-89
www.kb—projekty.com.pl

BRANZA: ELEKTRYKA

PROJEKTOWAL:
inz. Jan Golifiski upr. nr MAP/0163/POOE/07

WSPOEPRACA:
mgr inz,Mateusz Konik

SPRAWDZIE:
inz. Stanistawtach upr. nr MAP/0251/PWOE /05
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