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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny
2. Obliczenia techniczne
3. Zataczniki:
- oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
- decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

- zaswiadczenie MOIIB z dn.

CZESC GRAFICZNA:
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1.0 OPIS TECHNICZNY
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany remontu konserwatorskiego w kK3péw.
Michata oraz pomieszczeniach przyleggch zamku w Pieskowej Skale w zakresie byan
elektrycznej

Podstawe opracowania dokumentac;ji stanowity:
e Zlecenie Inwestora,
e Rzuty architektoniczne pomieszczenia dostarczone przez projektanta architektury,
¢ Obowigzujace normy i przepisy, w szczegdlnosci:
e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
» 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona przeciwporazeniowa
» 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Uziemienia i przewody ochronne
» 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona przeciwpozarowa

» PN-IEC 61024-1 Zasady ogdlne.

1.2 ZAKES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujacy zakres instalacji elektrycznej dla remontu
konserwatorskiego ww obiektu :
¢ instalacja elektryczne wewnetrzne obwoddw oswietlenia , gniazd wtykowych 230V
¢ instalacja elektryczna zasilania wentylatora wyciggowego
¢ instalacje sygnalizacji pozaru
1.3 ZASILANIE
Projektowane instalacje zasilane bedg :
1. Kaplica — z istniejacej tablicy T-4 poprzez istniejgce puszki taczeniowe zlokalizowane przy
wejsciu do Kaplicy
2. Krypta - z istniejgcej tablicy T-3 poprzez istniejgce puszki tgczeniowe zlokalizowane przy

wejsciu do Kaplicy
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1.4 TABLICA BEZPIECZNIKOWE
Projektowane instalacje nie wymagaja dobudowy dodatkowych zabezpiecze w tablicach T3 oraz
T4. Nalezy wykorzystac istniejagce odptywy dla zasilania istniejagcych obwodéw oswietlenia oraz

gniazd bez potrzeby wymiany zabezpiecze.

1.5 PRZEWODY ZASILAJACE | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI

Projektowana instalacji ma odpowiada¢ wymogom normy PN-IEC 60364-5-523 (obcigzalnos¢
pragdowa dtugotrwata przewodow).
Do wykonania projektowanej instalacji nalezy zastosowac nastepujace typy przewoddw:
e YDYio 3%X1,5mm - projektowany (Un=750V, Idd=18A) dla zasilania
os$wietlenia; zabezpieczenia B10/1N prowadzonymi w rurze RKLG peszel p.t.
e YDYzo 3%X2,5mm - projektowany (Un=750V, |dd=21A) dla zasilania gniazd wtykowych oraz
urzadzen technicznych zabezpieczenia B16/1N prowadzonymi w rurze RKLG peszel p.t
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
¢ izolacja zyt przewoddw i kabli powinna odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN;
¢ izolacje w kolorze iétto-zielonym mozna stosowaé wytacznie w instalacjach zwigzanych
z ochrong od porazen;
¢ przewody uktada¢ wewnatrz konstrukcji Scian i sufitdw w ostonie rur ochronnych;
¢ do rozgatezienia instalacji stosowac osprzet hermetyczny;
¢ podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykona¢ na podstawie D.T.R. urzadzen,
a jezeli takowych nie ma pozostawié zapas przewodow.
Uwaga:
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji
i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Z pomiaréw sporzadzi¢ odpowiedni protokét, ktéry

nalezy dotgczy¢ do dokumentacji obiektu.
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1.6 INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD
Obwody oswietlenia oraz uktadac¢ w $cianach w rurkach o odpornosci 750Nm  pod tynkiem.
W miare mozliwosci wykorzystywac istniejgce rury i przepusty.

Obwody gniazd wtykowych oraz uktada¢ w posadzce w rurkach o odpornosci 750Nm .

1.6.1 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

1.0swietlenie ogdlne

W zaprojektowanych obwodach oswietlenia przewidziano jedynie wypusty sufitowe, oraz
Scienne do montazu opraw oswietleniowych. Pomieszczeniu krypty przewidziano oswietlenie
sufitowe z szyny oswietleniowej oraz iluminacje sarkofagéw . Doboru opraw dokona bedzie mozliwy
po wykonaniu projektu aranzacji wnetrz.

Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu: YDYzo 2/3/4%1,5mm.

Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie poprzez tgcznik wyposazone w opcje regulacji
natezenia Swiatta.

2. Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i kierunkowe)

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano nad drzwianjgeiowymi z pomieszczenia krypty oraz
zaprojektowano oprawy awaryjne LED wzklgm pomieszczeniu krypty.

Natzenie dwietlenia ewakuacyjnegagtzie wynosito nie mniej aillx przy powierzchni podtogi i
bedzie funkcjonowato przez okres jednej godziny ,dije z obowizujagcymi przepisami.

1.7 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje gniazd wtykowych projektuje sie przewodami typu:
YDYzo 3X2,5mm. Gniazda wtyczkowe 16A 230V podtynkowe IP20 dwubiegunowe z
uziemieniem 10/16A, U=230V.

Gniazda wtyczkowe zaprojektowano dwubiegunowe IP44, z uziemieniem 10/16A, 230V.
Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe muszg by zgodne z normami: PNIEC 884:1996; PN-E-

93201:1997. Gniazda montowa¢ na wysokosci 30cm od poziomu posadzki.

1.8 INSTALACJA ZASILANIA WENTYLATORA WYCIAGOWEGO 230V
Instalacje wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej. Zasilanie wykonaé przewodem
YDY3x1,5mm2 z najblizej puszki faczeniowej obwodu gniazd 230V.

Przewdd uktada w kanale wentylacyjnym na dach kaplicy.
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1.9 INSTALACIJA ZASILANIA OGRZEWANIA
Instalacje wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej. Zasilanie wykonaé przewodem
YDY3x2,5mm2 z obwodu gniazd 230V zasilajgce ogrzewacze akumulacyjne
1.10 INSTALACJE TELETECHNICZNE ORAZ SAP

1. POMIESZCZENIE KRYPTY

Nalezy wykonac :

- instalacja alarmowa — wymieni¢ czujki ruchu ( szt.3 ) oraz kontaktron szt.1 na nowe oraz
zamontowac¢ dodatkowy modut rozszerzen ( Siemens C56 )

- instalacja SAP :wymieni¢ istniejgce czujki dymu na nowe typ FDO221

2. POMIESZCZENIE KAPLICY

Nalezy wykonac :

- instalacja alarmowa — wymieni¢ czujki ruchu ( szt.3 ) oraz kontaktron szt.1 na nowe oraz
zamontowac¢ dodatkowy modut rozszerzen.

- instalacja CCiTV — utozy¢ dwa dodatkowe wypusty do kamer , przewdd UTP do ww kabel

utozyé do koncentratora zlokalizowanego na strychu budynku.
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SIEMENS

Intrunet™ ADM-Q12T

Czujka pasywnej podczerwieni z
serii E-Line

z antymaskingiem

* Koncepcja parametryzacji gwaramtujaca najkrotszy czas instalacji

# Szerokizakre s zmian zasiegu od &m do 18m

* Regulowana czulosSt detelcji

# Tolerancja zwierzat do 12/ 30 kg

# Wapdina konstrukcja dla calej rodziny czujek, umozliwiajaca wymiane, je<li zaistnieje potrzeba zasto-
sowania czujki o inmych parametrach fwlasciwosciach detekcji)

& [ontrola zamaskowania

Majkritezy czas instalacji. Rodzina czujek E-Line zastala opracowana z myslg o instalatorach. Czujki E-
Line spelniajg wymagania kazdej standardowe] instalacji. Zapewniajg najkrotazy z moziych czas montazu
drieki zesinsowaniu koncepdji parametryzacji EOL i zatrzaskows| konstrukcli obudowy. Koncepcja ECL, wy-
korzystujaca plytki z zamontowanymi zestewami rezystondw konca linii, wumoziwia szybsze okablowanis
czujki, prostsze | eliminujace powstanis bledow dopasowanie do wymagan stewianych przez cenirale alarmo-
we, rownies w zakresie sposobu polacren.

Majwyzsza slastycznost instalacji. Oprocz koncepci EOL, czujki E-Line zapewniaja wyjatkows elastycz-
nosé dopasowania czujek do warunkow otoczenia. Kazda z czujek posiada wyjatkows moziiwosci regulacii
zasiegu i czulosci — czujki dualne umozliwiajg niezaleing regulacie kanaléw PIR | mikrofalowego. Czuki E-
Line oferujg dwa poziomy odpomoscd na zwisrzeta z prostg cbslugs strefy podejscia czujek z detekcjg zama-
skowania. Konstrukcja weptina dia calsj rodziny zapewnia moziwose wymiany zainstalowanego typu czuki
na inng, destosowans do wymagan oioczenia.

Fire Safety & Security Products
Building Tedbmologios Group
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QI\LF’DL

Karta produktu

SET Y BYSTEMS
SAP / Adresowalne / Gzujki / Jednosensorowe
Czujka dymu FDO 221
Produce I SIEMENS

@ Optymalna czuka do kaidego zastosowania.
= Przetwarzanis sygnalow przy ugyciu algorytmow

detekcyjnych (DA
5 ® Wezesne | niezawodne wyknywanie poZarow we
\ wozesrym stadivm.
3 ® Duza odpomosc na zjawiska zaklocajgos.
(=] WINOBC Sy :Jzyakm
:lnaizia 3;9;'.&-:# z mdwam d-arsnl-ﬂsmn:::&mk.t
optycznych.
- Typ czuj adrasgwaing
Waga 01 kg
Kolor cloudgwy bigy, AAL 301§
Tempergtura mageyrowania - do +T5°C
R S Temparatirs pracy -W0°C de +B0°C
) Pobsir pragy w dozorze 1B0-230 pA
Mapiecie zastaria 12-mVg
Whyrnizny 1 mx 54.55 mm
o ticdea bl w Jp e

T gkl
2E0m )

m— il __.
‘Ei'i'ﬁ'rf § s

| [ 51

=T O ] o
miulima, 807 77 77 80

wiww. e-alpaol, com.p




dr inz. Stanistaw Karczmarczyk drinz. Wiestaw Bereza
mobil +48 603 642 650 mobil +48 501 580 345

mailto:skarczmarczykl@poczta.onet.pl mailto: wieslaw.bereza@oepk.pl

KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE
N\ spo6tka z ograniczong odpowiedzialnoscig
A' ™ 31-153 Krakéw, ul. Szlak 65/313

PROJEKTY
tel. +48 (12) 4310449, fax. (12) 6319089, NIP 945-208-10-59

1.11  OCHRONA OD PORAZEN
Jako ochrone od porazen prgdem elektrycznym zaprojektowano szybkie wytgczenie w uktadzie
TN-S. Projektowana rozbudowa nie wymaga zastosowania dodatkowych $rodkow.
Warunkiem szybkiego wytaczenia zasilania jest spetnienie zaleznosci:
Uy<ZsXI,
gdzie:
Z S - impedancja petli zwarcia,

| , - wartos¢ pradu zapewniajaca szybkie wytgczenie (I, = kX1 ),

U ,- napigcie miedzy przewodem skrajnym a ziemig,

1.12 UWAGI KONCOWE

e catos¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami  BHP
oraz wytycznymi Konserwatora Zabytkow.

e przed oddaniem do uZytkowania nalezy wykona¢ pomiar izolacji przewoddw, opornosci
uziemienia roboczego oraz petli zwarciowych, z czynnosci tych wystawic¢ protokdt podpisany przez
osobe posiadajgcq uprawnienia do wykonywania powyziszych czynnosci. Protokoty przekazac

Inwestorowi.

ROZPORZADZENIA

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118), z pdzniejszymi
zmianami;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133) z pdzniejszymi zmianami;

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

22003 r. nr 80, poz. 717) z pdzniejszymi zmianami;

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz.U.Nr 121, p0z.1137) z pdzniejszymi zmianami;

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401);
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Krakoéw, 22.12.2016

Oswiadczenie o sporz adzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
I zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Remontu  konserwatorskiego w  kaplicy sw. Michata oraz
pomieszczeniach przylegaj acych zamku w Pieskowe]j Skale ktérego
Inwestorem jest Zamek Krolewski na Wawelu Wawel 5, 31 — 001 Krakéw

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz sprawdzony pod wzgledem zgodnosci z przepisami techniczno —
budowlanymi.

Projektant

inz. Jan Golinski
Nr upr. MAP /0163/POOE/05

Sprawdzajgcy

inz. Stanistaw tach
Nr upr. MAP /0251/PWOE/0-5
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MAtOPOLSKA -Krakéw, dnia 18 czerwca 2007 r.
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0059/07

DECYZJA

0 Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust 11 § 24 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

v_ Pan Jan Golinski
K inz. elektryk
L urodzony dnia 12.06.1957 r. w Krakowie
‘ uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0163/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

- UZASADNIENIE

[ Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jan Golifiski
posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specjalnosci, w ktérej nadano uprawnienia objete niniejsza decyzia
oraz praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy zakres nadanych uprawnieni budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od mme_|sze_| decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawne za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Matgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

Otrzymuja
Pan Jan Golirski
os.Kolorowe 26/38
31-941 Krakéw

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

a/a
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 14, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. = 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z péin. zm.), oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z péén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Stanistaw Marek Lach
inz. elektryk
urodzony dnia 25.10.1955 r. w Bochni
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0251/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Stanisfaw Lach
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnienn budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Qd niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowc;}.pmisji Kwalifikacyjnej:
77

I. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Stefan Poptawski

3. Czionck Skladu Orzekajacego
dr inz, Jerzy Tworek

Otrzymuja:

L. Pan Stanistaw Lach

ul. Diuga 40

32-765 Rzezawa

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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