
Już od czasów starożytnych 
używano pieczęci do 
zabezpieczania korespondencji, 
ważnych państwowych 
dokumentów czy traktatów 
– ich obecność świadczyła 
o wiarygodności pisma i chroniła 
nienaruszalność zamkniętego 
dokumentu.   

( )

Jednym z najpopularniejszych 
materiałów, w którym odbijano 

pieczęcie, był lak. Takie pieczęcie 
nazywamy lakowymi.

Lak – mieszanina żywic, z dodatkiem terpentyny, oleju lub 
innych substancji, które obniżają kruchość i zmniejszają 

temperaturę topnienia, tym samym umożliwiając 
rozmiękczenie materiału przy użyciu źródła ciepła.*

*

Zrób własną 
pieczęć lakową



Aby wykonać własną pieczęć, 
kieruj się poniższymi wskazówkami:

Dziesięć tego rodzaju pieczęci 
znajduje się na traktacie ryskim, 
czyli dokumencie, dzięki któremu 
m.in. do Polski powróciły 
najważniejsze zbiory muzealne.

Potrzebne będą:

Ziemniak 
Świeczka 
Łyżka oleju 
Nożyk 
Kartka 
Flamaster/Pisak



1

2

3

4

Instrukcja 

Zrób prosty projekt własnej pieczęci

Pod nadzorem osoby dorosłej wytnij rysunek nożykiem

Zapal świeczkę i poczekaj, aż stopi się wosk

Przerysuj projekt na ziemniaka



5 Wylej niewielką ilość 
wosku na przygotowaną kartkę

6 Stempel zanurz w oleju 
 

7 odciśnij go w zastygającym 
wosku

8 GOTOWE!  




