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Ekspertyza stanu technicznego Kaphley Michata oraz pomieszczeniach zakrystii i krypt

1. Celizakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu itoiego jest kaplica
zamkowa w Zamku w Pieskowe] Skale oraz pomieszezepizylegajce.
Koniecznd¢ jej wykonania wynika z faktu opracowywania projektemontu
konserwatorskiego witrza kaplicy, przylegtej zakrystii oraz ulokowanygqiod
kaplica, krypt. Celem ekspertyzy jest systematyka i amaliszkodze obiektu,
podanie przyczyn ich powstawania oraz propozycpavigzan zabezpieczagych i
naprawczych, a naginie odniesienie ¢ do maliwosci wykonania
zaprojektowanego remontu konserwatorskiego.

Zakres ekspertyzy obejmuje przedstawienie w forropsowej stanu
technicznego sygnaturki, systemagykanaliz uszkodzé oraz wnioski. W cgci
opisu technicznego zawarto ogélny opis stanu igirego obiektu i jego struktury
oraz weryfikagt przyjetych rozwgzan konstrukcyjnych. Zabiegi te miaty na celu
sformutowanie wnioskow dotygzych przyczyny powstawania uszkodze

W ramach opracowania wykonano wizualne praeyglobiektu paiczone z
inwentaryzagj konstrukcyjm. Dokonano oceny stopnia #zcia technicznego
poszczegolnych elementdw konstrukcyjnych obiektabiggi te mialty na celu
sformutowanie wnioskow dotygeych stanu technicznego obiektu, potrzeby
poprawy tego stanu technicznego w ramach poszazggdklementéw budowlano —
konstrukcyjnych i elementéw wykozenia.

Do opracowania dgézono dokumentagjfotograficzry rozpoznanego stanu
istniejgcego, co utatwi w przyszéai porbwnawcz ocerg skali zmian.
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Ekspertyza stanu technicznego Kapbey Michata oraz pomieszczeniach zakrystii i krypt

2. Podstawy opracowania

Podstawy merytoryczne opracowania:
- Zlecenie Zamek Krélewski na Wawelu,
- Oglkdziny obiektu przeprowadzone przez autoréw opraotaya
- Obowigzujace normy, obeizenia budowli oraz normy projektowania konstrukcji
stalowych zelbetowych, murowych i drewnianych,
-PN-EN 1990-2004 Eurokod: Podstawy projektowaniaskaukcji
-PN-EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddzialywania nadtarkcje; Cz$¢ 1-1; Oddziatywania
0golne, C¢zar obgtosciowy, ciezar wlasny, obeaizenia wytkowe w budynkach
-PN-B-02479:1998 Geotechnika -- Dokumentowanie gdwtiezne — Zasady ogélne
-PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotexdme - Czs¢ 1: Zasady og6ine
-PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone jéktowanie i obliczenia (z gdiejszymi
zmianami Ap1:2001, Az1:2001)
PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie karstji murowych - Czs¢1-1:
Literatura przedmiotu oraz tablice projektowe:
Z. Witun Zarys geotechnikiVydawnictwa Komunikaciji i sczncci WKL, 2000,
ST. Hajdas&posoby ustalenia zgcia technicznego budynkéw i budgwdromiks,1991r,
J. HadynaUtrzymanie obiektow budowlanyetmateriaty MOIIB — Krakow, 2005,
Zestaw projektéw do powszechnego stosowania w nidiwvie przemystowym — Elementy
Typowe Wydanie IV uzupetnione i poprawione przez Centraldsrodek Badawczo —
Rozwojowy Budownictwa Przemystowego BISTYP , Wargad 977,
F. D. Dmitriew Katastrofy budowlane Szkice historyczno - techmeicBudownictwo i
Architektura Warszawa 1956.
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Ekspertyza stanu technicznego Kaphley Michata oraz pomieszczeniach zakrystii i krypt

3. Opis stanu istniegcego:
3.1. Opis 0golny obiektu

Opiniowany obiekt to zamek w miejscosed Pieskowa Skata. Zamek
wzmiankowany w 1315 r. wybudowany przez KazimieW¥elkiego, a take w XV/XVI
w. Przebudowany i powkszony w latach 1542 — 4 przez wiloskiego architekta
Castilione i w roku 1580. Ufortyfikowany przed potVII w. przez Zebrzydowskich.
Dalsze przebudowy po 1718 i 1864 r. Od roku 1948vpdzona przez A. Majewskiego
przebudowa i rekonstrukcja wg. stanu z XVI wiekwan¥®k pocztkowo w posiadaniu
Krélewskim. Od 1377 Szaffi@éw, od 1602 Zebrzydowskich, od 1661 Wielkopolskinth
1841 — 96 Mieroszewskich. Zamek usytuowany zostatyplu skalnym wydionym w
kierunku wschdd — zachod, nachylonym na potudnieziszerzajcym st na wschod.
Gtowny kompleks mieszkalny zgrupowany zostat wakapezowego w planie dziedzia
arkadowego. Od zachodu, potudnia i wschodu ograpicdziedziniec jednotraktowe
skrzydta mieszkalne. Pétnagrstrore zamyka kurtyna oparta o skatwary Dorotka, na
ktorej stat gotycki zamek z wieg, znany z ikonografii a rozebrany w XIX w. pozaoze w
1850r. Skrzydto potudniowe jest dwgpriowe podpiwniczone. Sktadagest dwoch czsci:
wschodniej szersze] pochedej z XVI w. i zachodniej wzszej w dolnej partii XV
wiecznej podpartej skarpami. Wschodnie skrzydto gesupictrowe z bram wjazdowg w
rozebranej cylindrycznej baszcie pochodzenia gatgek Dwie przybuddéwki po obu
stronach bramy zostaty przybudowane adam XV w., a w XVI w. nadbudowane i na
poziomie Il p. zwiéczone attyl (zachowanélady na elewacji).Skrzydto zachodnie jest
rowniez dwupitrowe. W czsci parterowej XV wieczne mieszgze od strony dziedaca
gicboka studng. Po pdinocnej stronie korpusu epzy sk wydtuzona zabudowa
dwukondygnacyjna z wysokim poddaszem, mieszazw parterze diugi korytarz ze
strzelnicami wychodgcymi na dziedziniec zewgirzny.

Do tej budowli przystawiona zostata na pgikm XVI w. wysoka baszta ogniowa
z 10 — cioma poziomami strzeleckimi. Przy pn.- wstwaniku dziedzhca znajduje si
Kaplica zamkowa z 1 pot. XVII w. kryta koput doswietlona okullusem w zachodniej i
pétnocnejscianie. Po wschodniej stronie korpusu znajdugeodiszerny nieregularny w
planie dziedziniec zewtrzny zamkngty od frontu kurtyna z brampasrodku i dwoma
bastionami w narmikach.

Grodzisko Droge Wojewddzka 775

Przybyslawice

754

rodrkowice

Lokalizacja Zamku Pieskowa Skdlrédto: Google Mapsj .
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Ekspertyza stanu technicznego Kaphley Michata oraz pomieszczeniach zakrystii i krypt

3.2. Ocena elementow konstrukcyjnych kaplicgw. Michata, przylegtej zakrystii
oraz Krypt

Opiniowana kaplicasw. Michata przylegta zakrystia i pomieszczenia kryp
stanowy fragment catego zespotu Zamku w Pieskowe] SkaletaBkaplicy zostata
wkomponowana we wschodnie skrzydto Zamku. Przestkaplicy oraz pomieszczenie
zakrystii ¢ dostpne z poziomu ptra, natomiast pomieszczenia krypt znajdajs¢ pod
kapicy i zakrysty s3 dostpne z poziomu parteru.

Konstrukcg nosng stanows sciany murowane. Zostaly one posadowione na
podiazu skalnym.Sciany néne w obebie krypt posiadajznaczma grubdgé i nie wykazuj
cech utraty nénosci. Brak jest réwnig zarysowa wskazugcych na nierbwnomierne
osiadanie. Strop nad kryptami zostat wykonany, jglidepienia kolebkowe z lunetami. Na
sklepieniach brak oznak utraty $mmsci tej konstrukcji. Nie zaobserwowano zaryséwa
swiadczicych o nie poprawnej pracy tej konstrukcji. Skiejgenad kryptami stanowi
przegro@ poziomy pomiedzy kryptami, a pomieszczeniami kaplicy i zakrystii

Kaplica Zamkowasw. Michata zostatla uformowana na rzucie progtaki
przekryta kopul, w ktérej umieszczono latakniBryte kaplicy stanowg éciany obwodowe
nosne, wsparte ndcianach krypt. Stan techniczggian mana okrsli¢, jako dobry. Nie
wykazup one oznak nierdbwnomiernego osiadania konstrukBjiak jest uszkodze
swiadczicych o nie poprawnym przenoszeniu gbeh na podige fundamentowe. Na
scianach wsparto kopgit Konstrukcja koputy rownienie wykazuje nie poprawnej pracy.
Od strony potudniowo — wschodniej do kaplicy prgdezakrystia. Jest to nie wielkie
pomieszczenie ograniczone cztereswanami nénymi w rzucie trapezu. Stascian
mozna okrgli¢, jako dostateczny. Na ta ogemvptywa zawilgoceniesciany elewacji
zewretrznej orazscian przylegtych. Prowadzono prace naprawcze, kbdiagy na celu
przywrdocenie odpowiedniego poziomu, jakiokonstrukciji.

Cata konstrukcja stanogga konstruke wsporca kaplicy, zakrystii oraz krypt
nie wykazuje oznak utraty &eosci. Lokalnie wysgpujace zarysowania niegso
charakterze konstrukcyjnym i naieje zainiekowd na etapie remontu konserwatorskiego.
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Ekspertyza stanu technicznego Kaphley Michata oraz pomieszczeniach zakrystii i krypt

4. Whnioskii zalecenia

Przeprowadzony przegl, analiza i ocena stanu technicznego kapligy
Michata, zakrystii oraz krypt w Zamku w Pieskowekak pozwalg wysnuw
nastpujgce wnioski:

a) Elementy néne konstrukcji kaplicysw. Michata, zakrystii oraz krypt znajdyj
sic w dobrym stanie technicznym. Nie wykazujszkodze, ktdre mogtyby
stanowé zagraenie dla bezpiecastwa.

b) Posadowione na podio skalnym néne sciany wymykajce przestrze krypt
oraz wspartych na nichécian kaplicy i zakrystii nie wykazgj oznak
nierbwnomiernego osiadania. W trakcie prac remogbtbw wystpujace
mikrorysy o charakterze nie konstrukcyjnym rgleczyscic i wypenic.

c) Posadzk w kryptach stanowi podtoga na gruncie, ktora nikavuje uszkodze
konstrukcyjnych. Jej stan zachowaniazma okréli¢, jako dobry.

d) Strop nad kryptami, stanowdy przegrog poziomy pomkdzy kryptami a
przestrzery kaplicy i zakrystii stanowi sklepienie kolebkowe lanetami.
Sklepienia nie posiadaj oznak utraty nénosci, badz nie poprawnego
przekazywania obgien.

e) Sciany néne w obebie kaplicy oraz zakrystii nie wykazujoznak utraty
nosnosci. Wysepujace mikro zarysowania niegg ® charakterze konstrukcyjnym.
Na etapie prac zwranych z remontem konserwatorskim aglprzewidzi€ ich
oczyszczenie i wypetnienie.

f) Koputa nad kaplig znajduje s w dobrym stanie technicznym i nie wykazuje
oznak nie prawidiowej pracy. Powierzchniowe mikrarysowania nale
naprawé poprzez ich oczyszczenie i wypetnienie.

g) Posadzka kamienna w kaplicy znajdugedobrym stanie technicznym.

h) Nalezy przewidzi€ kontrok odwodnienia potaci dachowych i rur spustowych.
Dodatkowo naley przewidzi€ naprawe rury spustowej w olgbie posadowienia
scian krypty. Uszkodzenie rury powoduje zawilgoceslaty wapiennej a to
moze prowadzi do zjawisk krasowych, stanayeych zagraenie dla konstrukcji
scian.

1) Aktualny stan techniczny obiektu pozwala na realizglanowanego remontu
konserwatorskiego wyszczegolnionych pomiesacze
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5. Dokumentacja fotograficzna

Fot.2. Fragment koputy kaplicy
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Fot.4. Widok krypty potudniowej
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Fot.5. Widok krypty pdtnocnej

‘:.l, —

Fot.6. Widok na krypt srodkowy
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