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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie z 6 maja 2016 r. otrzymane od Biura KB-Projekty Konstrukcyjne
opracowujgcego catosciowg dokumentacje projektowg dla remontu
konserwatorskiego w kaplicy $w. Michata oraz pomieszczen przylegtych Zamku
w Pieskowej Skale

- ,Wstepne zatozenia do programu prac konserwatorskich do kaplicy
p.w. sw. Michata w Zamku w Pieskowej Skale.” dr hab. Ewa Witkoj¢
(2011 r))

- Zalecenia konserwatorskie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
okreslone w pismie OZKr.5183.23.2012.JCh z 16.02.2012r.

- ,Badania konserwatorskie, pomocnicze prace badawcze i badania laboratoryjne
w zespole pomieszczen kaplicy zamku w Pieskowej Skale.”
mgr Piotr Konczarek (2015r.)

- ,/Zbiorcza analiza wynikow badan i wnioski konserwatorskie dot. kaplicy
Sw. Michata i przylegtych pomieszczen w zamku Pieskowa Skata.”
dr hab. Ewa Witkoj¢, mgr inz. arch. Piotr Stepien (2016 r.)

- wtasne obserwacje i ustalenia poczynione przez autora w zespole pomieszczen
kaplicy

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich przy wybranych
elementach wystepujgcych we wnetrzach zespotu pomieszczen kaplicy sw. Michata
w zamku w Pieskowej Skale.

Zespot ten stanowi pie¢ pomieszczen i sg to: kaplica, sgsiadujgce z nig od wschodu
pomieszczenie zakrystii oraz trzy potgczone przejsciami krypty usytuowane

w nizszej kondygnaciji — | pietra.

Z pierwotnego wyposazenia kaplicy zachowaly sie nastepujgce elementy: (jedynie
czeéciowo) - dekoracja malarska, dekoracja sztukatorska i elementy kamienne
na $cianach i w kopule oraz kamienna posadzka.

Konserwacja catosciowego wystroju malarsko-rzezbiarskiego jak réwniez cennych,
zaadaptowanych, zabytkowych obiektow tj. XVIll-wiecznego drewnianego oftarza oraz
dwoch  XVll-wiecznych ptyt nagrobnych z czerwonego wapienia — zostang objete

oddzielnymi programami prac konserwatorskich.



Podobnie, dla eksponowanych w kryptach pod kaplicg, czterech cynowych, XVII-
wiecznych sarkofagéw takze opracowany zostanie odrebny program.

Niniejszy program dotyczy zas pozostatych elementow wystepujgcych w tych pieciu
zabytkowych wnetrzach, czyli: kamiennej posadzki kaplicy, ceramicznej posadzki
w kryptach, tynkow i kamiennych elementéw w pomieszczeniu zakrystii i kryptach,

a takze stolarki okiennej , drzwi oraz innych elementow drewnianych wystepujgcych

w catym zespole pomieszczen kaplicy.

3. OPIS OBIEKTOW | ICH STANU ZACHOWANIA
Kaplica

3.1 Kamienna posadzka

Posadzka pochodzaca z XVII wieku, wykonana jest z kwadratowych ptytek czarnego
wapienia, o wymiarach 32 x 32 cm, utozonych skosnie do osi kaplicy.

Na tle czarnych ptyt wkomponowany zostat centralnie motyw krzyza z analogicznych
ptyt wapienia koloru biatego. Posadzka utozona szczelnie z wagskg spoina.

W prostokatnym polu wzdtuz sciany potnocnej o wymiarach 2,40 x 2,10 m

w miejscu centralnie usytuowanego, pierwotnego -wedtug przekazéw pisemnych —
marmurowego ottarza brakuje posadzki.

Prostokat ten obramiajg z trzech bokow podtuzne, prostokgtne ptytki czerwonego
wapienia bolechowickiego w uktadzie prostym tj. ortogonalnym do Scian.

Wewnatrz pola, wzdtuz sciany potnocnej - pas cementowej wylewki, a w srodku
wypetnienie ubitym gruzem budowlanym i cementowymi ptytkami.

Na catej powierzchni posadzki wystepujg liczne drobne ubytki, wykruszenia,
miejscowe lekkie zabielenia czarnych ptytek oraz czesciowa utrata poleru.

Na powierzchni kilku ptytek obserwujemy bogatg fakture niezbyt gtebokich wzerdw,
jako efekt diugotrwatego dziatania wilgoci czy tez czynnikédw o wyzszej kwasowosci
na ostabiong, zwietrzatg strukture kamienia.

Przy samych obrzezach pod Scianami gdzieniegdzie wystepujg zachlapania dawnych
farb i zapraw.

Stan zachowania obiektu wymaga dziatahh konserwatorskich.



3.2 Stolarka okienna

W czterech okraglych oknach, rozmieszczonych centralnie w czterech $cianach
tarczowych gornej kondygnacji kaplicy wystepujg okragte ramy okienne, wykonane

z sosnowego drewna i pomalowane jasng szaro-zielonkawg farbg olejna.

Oszklenie stanowig pojedyncze, cienkie szyby osadzone w lekko profilowanych
szczeblinach.

Dwa okna zewnetrzne, od strony zachodniej i potnocnej majg proste, prostokatne
podziaty w formie kratownicy umieszczonej w okragtym ramiaku. Drewniana
konstrukcja tych okien jest w znacznie gorszym stanie, z uwagi na oddziatywanie
warunkéw atmosferycznych. Zewnetrzne drewniane obrecze majg pekniecia i noszg
Slady dawnych reperacji, a potgczenia stolarskie miedzy ramiakami i szczeblinami
wykazujg rozluznienia.

Okna od wschodu i potudnia wychodzg na przestrzeh strychu. Ich ozdobne podziaty
tworzg ksztatt prostej, geometrycznej rozety.

Warstwa farby zszarzata, zabrudzona nosi slady licznych zachlapan i uszkodzen
mechanicznych, takze powstatych w czasie montowania i dziatania dawnych,
nieefektywnych konstrukcji mechanicznie uchylajgcych dwa okna zewnetrzne.

Ogdlnie stan zachowania stolarki okiennej w kaplicy nalezy okresli¢ jako zty.

3.3 Drzwi drewniane

Drzwi 2-skrzydtowe, o skrzydtach petnych z dekoracjg ptycinowg. Na awersie

od strony kruzgankoéw bogatsze zdobienie. W $rodku kazdego z szesSciu pdl
umieszczono snycerskie rozetki. Dwie $rodkowe, prostokatne ptyciny wzbogacone
zostaty w naroznikach - kazda czterema palmetkami o uktadzie diagonalnym.

Uszate obramienie oscieznicy podobnie jak i obramienia ptycin majg drobne, dosy¢
bogate profile. Listwa przymykowa o ksztatcie kanelowanego pilastra z prostg
geometryczng gtowica.

Rewers znacznie ubozszy — ptyciny w obramieniach o mniej rozbudowanych profilach
powtarzajg uktad z awersu.

Drzwi wykonane w catos$ci wraz z o$cieznicg z drewna debowego, bejcowanego

na kolor ciemnego debu i lakierowanego. Warstwy lakieru i bejc zostaty uzupetnione

w trakcie niedawno przeprowadzanej renowacji drzwi .



Od strony kruzgankow pozostawiony niewielki ubytek w lewym, gérnym narozniku
w pasie profilowanej, skrajnej listwy obramiajgcej.
Stan zachowania dobry, poza wystepowaniem licznych nieszczelnosci drzwi

na tgczeniach desek, wyniklych z rozeschniecia sie drewna.

Zakrystia

3.4 Tynki wewnetrzne

Wapienno —piaskowe, wtorne tynki wystepujgce w pomieszczeniu zakrystii wykazujg
zroznicowany stan zachowania.

Pomieszczenie przez diugi czas byto zawilgocone zaréwno z powodu przeciekania
dachu jak i nieszczelnosci starych futryn okna. Dodatkowo staba wentylacja
przyczynita sie do rozwoju mikroorganizmow, wyczuwalnego wyraznie jeszcze przed
okresem badan. Wynik analizy mikologicznej w tym pomieszczeniu wykazat
wystepowanie siedmiu  szczepdw grzybow  mikroskopowych, dlatego tez
W pomieszczeniu przeprowadzono dwukrotnie zabieg dezynfekcji —

w grudniu 2014 i na poczatku stycznia 2015 roku

Na skutek silnego zawilgocenia w poétnocnej czesci zakrystii-na catej powierzchni
wykusza okiennego, Sciany poétnocnej a takze w duzej czesci scian i sklepienia
w obrebie pierwszego (od strony poétnocnej) przesta, wystepuje wysoki poziom
zawartosci soli i zwigzany z nim stopien zdestruowanie tynkow.

Widniejg tu rozlegte, wtornie wykonane taty i zatarcia tynkowe wykonane w trakcie
doraznych napraw osypujgcej sie wyprawy.

Na czesci tych szorstkich, nieudolnie wykonanych i nie pomalowanych tat wystepujg
biate wykwity soli.

W dalszej od okna czesci pomieszczenia stan zachowania wypraw tynkowych jest
lepszy. Wystepujg tu spekania tynku o pionowym uktadzie i uszkodzenia
mechaniczne, jak liczne otwory po drewnianych kotkach mocujgcych regat na Scianie
zachodniej, obicia i zarysowania. Widoczne sg takze niewtasciwie wykonane
i nieestetyczne gipsowe i wapienno-piaskowe uzupetnienia tynku w liniach

prowadzenia instalacji.



3.5 Portal kamienny i obramienie wneki $ciennej

W dolnej partii $Sciany potudniowej wystepuje prostokgtny portal stanowigcy
prawdopodobnie obramienie waskiego otworu kominkowego, o0 czym s$wiadczy
osmolenie gornego nadproza i wewnetrznego boku lewego wegara.

Ksztatt tego obiektu jest surowy w swej nieregularnej prostocie. Lewy wegar
zbudowany z dwoch podtuznych blokow. W jego dolnej czesci oraz w zewnetrzne;j
krawedzi progu wystepuje charakterystyczne podciecie, tworzgce miejsce na drzwiczki
lub krate zamkniecia kominka. Prawy wegar, catkiem prosty, bez wyciecia o jasnych,
Swiezo opracowanych powierzchniach, nie stwarza wrazenia oryginalnego.
Niesymetrycznie utozone proste nadproze wykonane jest z jednego wapiennego bloku
0 zaoblonych krawedziach.

Wszystkie czesci portalu za wyjgtkiem prawego wegara sg bardzo zniszczone,
pociemniate i petne drobnych ubytkow i wykruszen.

W Srodkowej czesci $ciany wschodniej wystepuje kamienne obramienie wneki
Sciennej niegdys zwienczone potkoliscie a obecnie czesciowo w swym gornym
lewym fragmencie przystoniete sptywem XVIl-wiecznego sklepienia zakrystii. Ten
kontekst architektoniczny nakazuje wczesne datowanie kamieniarki, jako czeSci
muréw Sredniowiecznego zamku.

Dtugotrwate zawilgocenie | okresowe przemarzanie na przestrzeni wiekdéw
spowodowato dezintegracje strukturalng obiektu. Objawia sie to osypywaniem sie
zaprawy w fugach, a miejscami takze, samego silnie zdestruowanego kamienia
wapiennego tudziez zaobleniem krawedzi i powstaniem licznych ubytkow
w nieregularnych obecnie formach dolnego progu, tukowato zwienczonego prawego

wegara i odcinka wegara lewego, z duzym ubytkiem posrodku.

3.6 Drewniana podtoga i trzy debowe stopnie na schodach

Podtoga wykonana z dtugich desek z drewna iglastego w uktadzie podtuznym
w stosunku do osi wydtuzonego, trapezowego wnetrza zakrystii. Szerokosci desek
(faczonych na wtasne pioro) sg zréznicowane od 13+32 cm, grubos¢ 3 cm. Dtugosci
desek przekraczajg 3m.

Deski noszg slady dtugotrwatego uzytkowania. Drewno porozsychane - duze
szczeliny miedzy deskami.

Niezadawalajgcy jest stan konstrukcji drewnianych legaréw - podtoga jest nieréwna



i w wielu miejscach ugina sie pod obcigzeniem.

W kilku, niezbyt rozlegtych miejscach, deski sg zniszczone Sg to przyktady zbutwienia
na skutek wilgoci —np. deska w pn.- wsch. narozniku sali lub destrukcji w wyniku
zerowania owadzich szkodnikdw drewna, miedzy innymi- w srodkowej partii
powierzchni podtogi.

W potudniowo —zachodniej czesci sali przy Scianie, przy ktorej staty regaty wystepuja
poczerniate zaplamienia desek podtogowych.

Pomimo tych zniszczeh ogdlny stan zachowania zabytkowej podtogi mozna uznac

za Srednio dobry.

Trzy solidne, grube na 4 cm i dlugie na 1,2 metra, deski debowe pokrywajg stopnie
przy wejsciu do pomieszczenia zakrystii, nieco podniesionego w stosunku do poziomu
wejscia z aneksu kruzgankow .

Od czota deski podbite sg takze debowymi podstopnicami.

W desce dolnego stopnia wystepuje pekniecie i na odcinku ok 40 cm widoczna
szeroka szczelina.

Stan zachowania stopni debowych jest takze Sredni..

3.7 Stolarka okienna i drewniane siedziska we wnece okiennej

Drewniane prostokgtne okno dwuskrzydtowe, z dziesieciopolowymi podziatami
osciezy, w nowej oscieznicy, jest po niedawno przeprowadzonej renowacji i stan
techniczny , szczelnos¢ oraz wyglad estetyczny okna jest dobry.

Podczas prowadzonych pracach remontowych przy wymianie oscieznicy wykonany
zostat tez z jednej deski drewna iglastego , prosty, gruby na 4 cm- wewnetrzny
parapet.

Trzy proste w ksztatcie, symetrycznie rozmieszczone w wykuszu okiennym, siedziska
wykonane sg wtornie ze sklejonych desek z drewna iglastego grubosci 3,5 cm.
Bejcowane na kolor ciemnego debu i pokryte warstwg lakieru, podobnie jak tak samo
wykonczony, drewniany parapet - nie zostaty jeszcze trwale zamontowane

z uwagi na planowany, catosciowy remont konserwatorski wnetrza zakrystii.



3.8 Drewniane drzwi i zabudowa wneki $ciennej.

Prostokatne drzwi drewniane o konstrukcji ptycinowo- ramowej, o0sadzone
na zawiasach w drewnianej oscieznicy, zamykajg pomieszczenie zakrystii.

Drewno zostato obustronnie zabejcowane na kolor ciemnego debu i pokryte lakierem.
Poza nieszczelnosciami wyniktymi z rozeschniecia sie desek, stan zachowania drzwi
jest dobry.

Wyglad - imitujgcy zabytkowy, szpeci zamocowany od strony wnetrza XX-wieczny

zamek nawierzchniowy typu Yale.

Drewniana zabudowa zastania wneke $cienng usytuowang w Scianie zachodniej
w poblizu wykusza okiennego. We wnece tej w poczgtkowym okresie po zatozeniu
instalacji centralnego ogrzewania zamontowany byt grzejnik i drewniane drzwi
w profilowanej oscieznicy miaty go maskowac.

Ptycinowg kompozycje tworzg dwa symetryczne skrzydta przedzielone w poziomie
ptynnie wygietym pasem na cztery pola zblizone do kwadratu, a zwienczona jest
lekkim tukiem

Zabudowa wneki stanowi element urozmaicajgcy proste wnetrze zakrystii i nie zaburza

jego historycznego charakteru.

Trzy krypty

3.9 Tynki wewnetrzne

Wtdrne, piaskowo- wapienne wyprawy tynkowe $cian i sklepien, wykonane recznie,
pokryte sg catosciowo grubg warstwg pobiaty wapiennej. Jak wykazaty badania ilosci
i rodzaju soli w scianach pomieszczen zespotu kaplicy sw. Michata, w kilku miejscach
wystepuje podwyzszony stopieh zasolenia tynkoéw i muréw $cian - szczegodlnie
w krypcie wschodniej, w prawym glifie okiennym i dolnych partiach sciany pétnocne;.
W 2015 roku podczas prac renowacyjnych wykonano nowe tynki na elewacjach
zewnetrznych kaplicy i krypty zachodniej, zas na dalszej czesci elewacji

potnocnej zamku (odpowiadajgcej Scianie poétnocnej zakrystii, krypty $rodkowej
i wschodniej) wykonano staranne spoinowanie watkéw kamiennych, co winno

wydatnie zahamowac wnikanie wody opadowe.



Uszczelniono takze preparatem Aquafin 2 K skate u podstawy elewacji pétnocnej

tj. na poziomie krypt. Dziataniami tymi odcieto zrédta zawilgocenia i zwigzanego z nim
zasolenia muréw i tynkéw. Nalezy jednak pamieta¢ ze mierzalne skutki
wczesniejszych proceséw nadal wystepujg w scianach.

W catym dolnym pasie scian potnocnych, we wszystkich trzech kryptach pod warstwg
pobiat mozna zaobserwowac nieréwnosci , Slady dawnych reperacji i miejscowe
odspojenia warstwy tynku.

W zachodniej krypcie, spod grubego przemalowania wapiennego widniejg wyrazne
Slady rozlegtego, obecnie pokrytego pobiatg wapienng zdestruowania powierzchni

tynku po prawej stronie sciany potudniowej.

3.10 Posadzka ceramiczna w pomieszczeniach i na schodach

W czasie prac konserwatorskich w latach 1947-1970 wiele elementéw zostato
wymienionych lub wprowadzonych nowych, a imitujgcych zabytkowe.. Nalezy do nich
takze posadzka ceramiczna wykonana z cegiet glazurowanych i ptytek klinkierowych
o kilku formatach. Podtogi krypt wschodniej i zachodniej a takze powierzchnie duzych
parapetow w wykuszach okiennych wytozone zostaty klinkierowymi ptytkami
o wymiarach: 27 x 14 x 5 cm, utozonymi na ptask. Na szesciu stopniach
prowadzgcych w dot, ku wejsciu, wystepujg cegly o podobnych wymiarach jednakze
utozone na sztorc.

Krypta srodkowa oraz cztery stopnie zej$cia do krypty zachodniej wytoZzone sg z cegiet
mniejszego formatu (0 dwdch réznych wymiarach), rowniez utozonych w wierzchniej
warstwie na sztorc.

Wszystkie ptytki utozone sg swobodnie, nie tworzg zbyt wyréwnanych, sztywnych
ptaszczyzn podtogi.

Gorne powierzchnie czterech stopni wiodgcych do krypty zachodniej pokrywa
wygtadzona warstwa twardej, zaprawy cementowej grubosci ok. 1 cm.

Na catej powierzchni posadzki wystepujg drobne ubytki i niewielkie ubicia
mechaniczne brzegow.

W niektérych miejscach wierzchnia glazurowana warstewka ceramiki ulegta

uszkodzeniu czy otarciu, a ostabione spoiny ulegty niewielkim wykruszeniom.
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3.11 Stopien kamienny

Stopien w przejsciu do krypty wschodniej, wykonany z dwdch blokéw biatego wapienia
jurajskiego, zaciety jest pod lekko skosnym katem i dlatego ma ksztatt nieregularnego
trapezu., ktérego tgczna szerokos¢ wynosi 148 cm a wymiar poprzeczny zmienia sie
od 41 do 57 cm. Wysokos¢ stopnia to 20 cm

Pomiedzy dwoma kamieniami cienka spoina wypetniona zaprawg piaskowo wapienng.
Gorng powierzchnie ciosow opracowano narzedziami kamieniarskimi, wygtadzono
i nastepnie nadano fakture groszkowania. Stan tej czesci kamieni jest zadawalajacy.
W pionowej ptaszczyznie, czotowej— od strony krypty srodkowej stopien zostat pokryty
warstwg wygtadzonej zaprawy cementowej- prawdopodobnie z uwagi na zty stan

zachowania powierzchni kamiennej.

3.12 Dwie drewniane belki krawedziowe

Dwie modrzewiowe belki wydzielajg dwie strefy podwyzszenia posadzki wystepujgce
w krypcie zachodniej. Stanowig rownoczesnie stopnie zastaniajgce boki tych
podwyzszen. Oba elementy o podobnym prostokgtnym przekroju (19 x 25 cm ) biegng
réwnolegle do osi krypty cho¢ w nieco réznej odlegtosci. Ich konce dochodzg
do przeciwlegtych scian - wschodniej i zachodniej , gdyz ich dlugo$¢ wynosi 5,15 m.
Belka blizsza okna jest duzo starsza - bardziej zniszczona. Na powierzchni widoczne
Slady licznych wgniecen, pekniec, porysowan i zadar¢ drewna. Jej krawedzie sg nieco
zaoblone i nieregularne.

Powierzchnie drugiej belki — bardziej wyréwnane, o ostrzejszych krawedziach.

Oba elementy wybarwione sg na kolor ciemnego drewna debowego i zabezpieczone

powierzchniowo.

3.13 Dwoje drzwi drewnianych : .wejscia z aneksu kruzgankéw oraz
wiodace na taras skalny zwany Dorotka.

Wejscie do krypty srodkowej 2z aneksu kruzgankéw zamykajg ciezkie,
jednoskrzydtowe, prostokgtne drzwi drewniane o wymiarach 195 x 97 cm, okute
od strony zewnetrznej metalowg blachg. Zawieszone sg one na metalowych kutych,

podwdjnych zawiasach zamontowanych w murze od strony krypty i wkutych w mur.
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Konstrukcja drzwi sktada sie z czterech grubych desek z drewna iglastego o roznych
szerokosciach, spietych dwiema poziomymi szpongami.

W drzwiach jest zamontowany okazaty wierzchni, zamek skrzynkowy.

Stan zachowania samych drzwi jest dobry - po niedawno wykonanej renowacji,
niezadawalajgca jest natomiast ich szczelnoS¢ szczegdlnie w sytuacji, gdy
zamierzeniem projektowym jest petna kontrola warunkéw klimatycznych we wnetrzach
krypt.

Drzwi przejscia z krypty zachodniej na taras widokowy sg wieksze - majg wysokosc¢
212 cm i szerokos¢ 124 cm. To takze ciezkie, drewniane drzwi z desek z drewna
iglastego, obitych od zewnatrz blachg, a od srodka spietych dwiema szpongami.
Wyposazone sg w wierzchni zamek skrzynkowy i potrojne zawiasy z kutej stali
pomalowane na czarny kolor. Dodatkowe zamkniecie stanowi drewniana belka
ryglujgca drzwi od srodka, wchodzgca w mur glifu.

Sposob zabejcowania drewna jest niezadawalajgcy, bejca potozona nierdwno i zbyt
cienko. Laserunkowo przeswieca jasna powierzchnia swiezego drewna.

Lakiery zabezpieczajgce powierzchnie btyszczgce niejednorodnie.

Takze tu wystepujg braki w szczelno$ci zamkniecia.

3.14 Stolarka dwoch okien

Dwa prostokagtne okna dwuskrzydtowe — majg nieco zréznicowany podziat - w krypcie
zachodniej oSmiopolowy, a w krypcie wschodniej szesciopolowy.

Dobry stan i wyglad okien swiadczg o stosunkowo niedawno przebytej renowaciji.
Oszklenie podwdjne, przy czym druga szyba w oknie krypty wschodniej wyposazona
zostato w ozdobng szybe gomotkows.

Oba otwory okienne zabezpieczajg zelazne zewnetrzne, kute kraty malowane

na czarno.

4. WNIOSKI| | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

W trakcie catosciowych badan i dziatan konserwatorskich w zamku w latach 60-tych
XX wieku jak i podczas odkrywek w ramach badan stopnia zawilgocenia i zasolenia
Scian kompleksu przeprowadzonych w 2015 roku, nie stwierdzono wystepowania
warstw dekoracji malarskich ani pierwotnych tynkow, zarbwno w pomieszczeniach

trzech krypt ani w zakrystii.
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Waznym celem dziatan jest zabezpieczenie wszystkich obiektdw wystepujacych
w zabytkowych wnetrzach przed czynnikami, moggcymi wptywacC na nie niszczgco,
takimi jak nieodpowiednia wilgotnosé, dziatanie soli rozpuszczalnych czy zagrozenie
biologiczne.

Zaktada sie przywrécenie dobrego stanu technicznego wyprawom tynkowym na
catej powierzchni $cian i sklepien tych czterech pomieszczen, takze poprzez wymiane
fragmentéw istniejgcych tynkéw w wybranych miejscach, o duzym poziomie
zawartosci soli lub noszacych oznaki niedawnego destruktu. Doktadne okreslenie
miejsc i zasiegu wymiany warstwy tynku wskazujg szczegotowe programy
postepowania konserwatorskiego i zatgczone rysunki nr.1 - 4.

Uzupetnienia te bedg wykonane przy zastosowaniu systemu makroporowych tynkéw
renowacyjnych WTA, magazynujgcych sole rozpuszczalne. Warstwy wierzchnie

wraz z cienkowarstwowg wyprawg opracowane zostang z zachowaniem niewielkich
nierownosci gtadkiej, tzw. ,ptyngcej” powierzchni $ciany dla zachowania naturalnego
charakteru recznie wyprawianych tynkéw

Przeprowadzony w 2013 roku remont dachu nad gtéwnym korpusem zamku
wyeliminowat gtdbwne przyczyny zawilgocenia sciany pétnocnej zakrystii.

W pomieszczeniu tym, z uwagi na utrzymujacg sie podwyzszong wilgotnosc scian

i sklepienia w czesci poétnocnej oraz brak wiasciwej wentylacji nadal wystepuje
zagrozenie mikologiczne. Badania stopnia zagrozenia biologicznego przeprowadzone
w2014 i 2015 roku wykazaly obecnos¢ duzej ilosci szczepdw grzybdéw
mikroskopowych Micromycetes i wnetrze poddane zostato w ostatnim czasie
dwukrotnej dezynfekcji.

Zgodnie z ekspertyzg mikrobiologiczng dr Heleny Bis na etapie catosciowego remontu
sali zabieg ten zostanie wykonany ponownie.

Istotnym warunkiem skutecznosci dziatan konserwatorskich musi byc¢
zaplanowanie i przestrzeganie Kkolejnosci przewidzianych zabiegéw , tak aby,
przyktadowo - nie spowodowac¢ wprowadzenia na powierzchnie nowo opracowanych
tynkdéw zarodnikdw grzybow i plesni unoszgcych sie w powietrzu podczas demontazu
drewnianej podtogi. Dlatego ponowng dezynfekcje w zakrystii najlepiej wykonac
po etapie odkucia zdestruowanych fragmentéw tynku oraz po zdemontowaniu do
renowacji drewnianej podtogi, trzech debowych stopni i drewnianej blendy we wnece
Sciany zachodniej.
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Cenna XVll-wieczna kamienna posadzka z czarnego wapienia debnickiego
oprécz dziatan zwykiej zachowawczej konserwacji, wymaga uzupetnienia
w prostokgtnym polu zwykle przystonietym ottarzem, a stanowigcym slad usytuowania
oftarza pierwotnego, wedtug zrédet pisanych *- marmurowego.

Prawdopodobnie ptytki czerwonego wapienia bolechowickiego utozone na odbrzezach
pola majg kolorystyke dawnego ottarza.

W trakcie ustawiania rusztowania w kaplicy, po przesunieciu XVlll-wiecznego
zaadaptowanego , drewnianego oftarza ukazat sie stan powierzchni wypetnionej
zarowno ubitym gruzem budowlanym, cementowo- wapiennymi wtornymi ptytkami jak
I zatarciem zaprawg cementowg.

Zakfada sie uzupetnienie brakujgcego prostokatnego pola ptytkami z czarnego
wapienia lub wapienia czerwonego, takiego jak kolor zabytkowych ptytek
obramiajgcych te nieuporzadkowang strefe pod oftarzem - prawdopodobnie
powtarzajgcych kolor ottarza pierwotnego.

Decyzja odnosnie wyboru koloru uzupetnienia bedzie pozostawaé w gestii komisji
konserwatorskiej.

W celu odroznienia i zaznaczenia, ze uzupetnienie jest wtorne- proponuje sie
zastosowanie prostego, a nie skosnego ukfadu ptyt.

Niezbedne jest wykonanie konserwacji kamiennych detali architektonicznych
wystepujgcych w pomieszczeniu zakrystii oraz kamiennego stopnia w przejsciu
miedzy kryptami wschodnig a srodkowg, wraz z odstonieciem i wyeksponowaniem
jego powierzchni czotowej.

Projektowane wykonanie warstwy izolacyjnej pod posadzkg krypt wymusza
catosciowe przetozenie tej ceramicznej wykfadziny, dobrze wspotgrajgcej estetycznie
Z omawianymi wnetrzami.

Podczas tego zabiegu zakfada sie niewielkie powiekszenie powierzchni podwyzszenia
pod oknem w krypcie zachodniej, ktéra to zmiana poprawi warunki ekspozyciji
sarkofagow.

Belka ostaniajgca krawedz tegoz podwyzszenia ulegnie wéwczas przesunieciu ku osi
srodkowej krypty, co szczegdtowo okresli projekt konstrukcyjno- budowlany.

Ponowne utozenie wszystkich cegiet i ptytek klinkierowych zachowa dotychczasowy
uktad, sposob utozenie, a takze rozktad zréznicowanych, gdyz wystepujgcych az

w czterech formatach ceramicznych elementéw.

! Jozef Wislicki, Opis Krélestwa Polskiego pod wzgledem historycznym, statystycznym, rolniczym, fabrycznym,
handlowym, zwyczajowym i obyczajowym, 1850, s. 116-117.
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Utrzymanie takiej réznorodnosci ma swe uzasadnienie takze z uwagi na wazne

zatozenie jakim jest zachowanie zabytkowego charakteru wnetrz i wszystkich

elementéw ich wyposazenia. W tym tez celu pewne zabiegi konserwatorskie nalezy

ograniczy¢ do powstrzymania proceséw niszczgcych, zapewnienia dobrego stanu

technicznego i jedynie niezbednej, wywazonej ingerencji dotyczgcej estetyki obiektow.

Dotyczy to takze obiektow, pochodzgcych z pdzniejszych renowacji i remontow, ktére

dobrze imitujg dawny, historyczny wystro;.

Przewiduje sie dziatania zapewniajgce konieczne doszczelnienie drzwi w omawianych

pomieszczeniach, takze z uwagi na funkcje jakg winny spetnia¢ po wprowadzeniu

szklanych wiatrotapow przy wejsciu do kaplicy oraz krypt.

5.

PROGRAM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

Kaplica

5.1 Kamienna posadzka

1.

2.

3.

Wstepne odkurzenie i odczyszczenie - usuniecie wtornych zachlapan z zapraw
budowlanych i farb z powierzchni posadzki

Chemiczne usuniecie dawnych past woskowych i innych mas

zabezpieczajgcych - przemycie benzyng ekstrakcyjng lub dobrang kompozycjg
rozpuszczalnikow ( aceton, DMF)

Uzupetnienie kilku, najbardziej razgcych ostrokrawedziowych ubytkéw kitami
do kamienia na bazie dwusktadnikowej zywicy poliestrowej (po utwardzeniu dajgce;j

sie polerowaé) z wypetniaczem z maczki marmurowej, grafitu i czarnego, suchego
pigmentu artystycznego.

4.

Wypetnienie szczelin peknie¢ czarnym kitem o sktadzie jak wskazany wyzej,
zas dla kamieni biatych z wypetniaczem z maczki
marmurowej lekko podbarwionej suchymi pigmentami artystycznymi —ochrami.

. Opracowanie powierzchni wykonanych uzupetnien poprzez zeszlifowanie do

oryginalnej powierzchni kamienia i spolerowanie przy uzyciu ptotna
I sproszkowanego, miatkiego naturalnego pumeksu.

. Usuniecie wykruszonego miejscowo lub osypujgcego sie spoinowania,

wyczyszczenie doktadne waskiej szczeliny i zastgpienie nowym wypetnieniem
wykonanym z wysokogatunkowej zaprawy do spoinowania naturalnego kamienia
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na bazie cementu z dodatkiem trasowym, dodatkowo podbarwionej suchym
pigmentem artystycznym, odpornym na alkalia, na ciemno grafitowy kolor.

7. Przygotowanie podtoza pod ptytki uzupetniajgce prostokatne pole brakujgcej
posadzki. Wykonanie fachowych prac przygotowawczych tj.: usuniecie gruzu i starej
zanieczyszczonej podsypki, potozenie warstwy izolacji przeciwwilgociowej
i odpowiedniej warstwy podktadu dla marmurowej posadzki

8. Uzupetnienie nowymi ptytami z czarnego lub czerwonego wapienia brakujgcego
pola w pasie za ottarzem, ( pow. ok. 4,2 m? tj. 42 sztuki o wymiarach 32x 32 cm).
Zastosowanie kamieni o tak opracowanej powierzchni, by znaczgco nie odbiegaty
wygladem od pierwotnych ptyt. Szerokosc¢ fug - 2 mm.

Wybor koloru pozostanie w gestii komisji konserwatorskiej.

Dla odrdznienia tego wspotczesnie wykonanego uzupetnienia proponuje sie
zastosowanie nie skosnego , jak w oryginale, lecz prostego uktadu piyt.
Wyrdznienie to miatoby za cel takze zaznaczenia prawdopodobnego zasiegu
usytuowania pierwotnego, nie zachowanego oftarza.

9. Zabezpieczenie powierzchni posadzki pastg na bazie wosku mikrokrystalicznego
i wypolerowanie. Naturalny wosk polerski o neutralnym pH.

5.2 Stolarka okienna

1. Demontaz okien z otworow okiennych i zastgpienie tymczasowym
zastonieciem. Demontaz nie dotyczy futryn , ktére pozostang w murze i zostang
poddane zabiegom renowacyjnym ,in situ”.

2. Usuniecie mechaniczne i chemiczne, zabrudzen oraz starych farb i lakierow

3. Okreslenie zdestruowanych elementéw przeznaczonych do wymiany zaréwno
w drewnianej konstrukcji okien jak i dwoch okragtych oscieznic.

4. Przeprowadzenie stolarskich prac naprawczych (sklejanie, flekowanie,
rekonstrukcje niewielkich ubytkow profili)

5. Przeszlifowanie nieréwnosci

6. Scalenie kolorystyczne przetarc

7. Natozenie bejcy scalajgcej kolor jasnego drewna

8. Zabezpieczenie drewna dwiema cienko potozonymi warstwami podktadowego

lakieru celulozowego typu capon pod przyszie docelowe pomalowanie farbg
0 kolorze wspotgrajgcym z wystrojem kaplicy.
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9. Zamiana oszklenia na 2-warstwowe osadzone na kicie silikonowym.

10.Wprowadzenie elastycznego uszczelnienia ukrytego w szczelinie miedzy
oknem a futryng, a w przypadku dwdéch okien -pétnocnego i potudniowego - w
przestrzeni miedzy ramiakiem okna a uskokiem w profilu tynkowego
obramienia.

Wentylacja kaplicy zostanie rozwigzana systemowo poprzez wywietrznik w oknie

latarni, klimatyzatory i wprowadzenie szklanego wiatrotapu, ograniczajgcego dostep
powietrza zewnetrznego

5.3 Drzwi drewniane

- Odkurzenie i wyczyszczenie z obu stron drzwi i drewnianego obramienia.
Doszczelnienie drzwi poprzez wklejenie cienkich wstawek z debowych listew w
szczeliny i wypetnienie mniejszych nieszczelnosci kitem

- Doszczelnienie drzwi musi objg¢ zaréwno szczeline na obrzezu zamkniecia jak
i sama konstrukcje drewnianych drzwi.

Wieksze szczeliny miedzy rozeschnietymi deskami muszg zosta¢ zamkniete poprzez
wklejenie w gigb listewek z drewna debowego zabejcowanego na ciemny Kkolor
zblizony do koloru desek drzwi. Mniejsze ubytki trzeba zapetni¢ kitem na bazie spoiwa
syntetycznego — zywicy (kopolimer metakrylanu etylu i akrylanu metylu), rozp.
w acetonie z podbarwionym wypetniaczem z pylu drzewnego. Wszystkie wykonane
uzupetnienia muszg zosta¢ opracowane poprzez sciecie , oszlifowanie, zabejcowanie
kolorem -bejcg spirytusowg i pokrycie matowym, poliuretanowym lakierem
bezbarwnym, , tak aby nie byty rozréznialne na powierzchni drzwi.

Nalezy zapewni¢ prawidtowos¢é przylegania skrzydet obu drzwi do drewnianych
oscieznic, zamocowanie mozliwie cienkiej, ukrytej (takze kolorystycznie
zamaskowanej), elastycznej uszczelki wciskanej, poprawi efektywnos¢ doszczelnienia
drzwi, a wiec takze - przy sprawnym dziataniu wyposazonego w przesuwne drzwi
szklanego wiatrotapu - utrzymanie we wnetrzu kaplicy wymaganych warunkéw
klimatycznych.

Zakrystia

5.4 Program prac przy tynkach wewnetrznych

1. Zabezpieczenie otworu okiennego , przed etapem czyszczenia foliami
polietylenowymi i miekkimi ptytami pilSniowymi, docietymi do ksztattu skrzydet
okna.
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. Zdemontowanie drewnianych siedzisk, tymczasowo luzno zamontowanych
w wykuszu okiennym i zabudowy zamykajgcej wneke w Scianie zachodniej.
Elementy te nalezy przetransportowa¢ na czas remontu do pracowni celem
zabezpieczenia i wykonania niezbednych  zabiegéw  technicznych
i renowacyjnych.

. Usuniecie fragmentoéw tynkéw winno zostac¢ poprzedzone demontazem podtogi,
w trakcie ktorego zabiegu w powietrzu mogg unosiC sie liczne zarodniki
grzybow mikroskopowych.

. Odkucie (mechaniczne, reczne) istniejgcych tynkéw do podtoza kamiennego
muru w miejscach najbardziej zasolonych i zdestruowanych oraz noszgcych
Slady dawnych napraw, a wskazanych na rysunku nr 1.
Nalezy usung¢ tynki w nastepujgcych miejscach:
-na sklepieniu wykusza okiennego
- w polu pod oknem i na catych powierzchniach bocznych osciezy
wykusza
- na catej scianie potnocnej
- na sklepieniu pétnocnego przesta do krawedzi sSrodkowego sptywu
sklepiennego
- na obu scianach bocznych w obrebie pétnocnego przesta, od poziomu
podtogi do samego sklepienia

Usunigcie nieréwnosci i luznych nawarstwien na powierzchni tynkow
pozostawionych. Uporzgdkowanie ich poprzez wybicie drewnianych kotkow,
wadliwie wykonanych kitéw i gipsowych uzupetnien. Pogtebienie rys waskich
peknied.

Omiecenie i odkurzenie odstonietego watku scian i sklepien oraz powierzchni
zachowanych wtérnych wypraw

Powtdrzenie zabiegu dezynfekcji powierzchni tynku i muru- z uwagi
na stosunkowo niedawne, mocne zawilgocenie czesci potnocnej wnetrza
powodujgce rozwoj plesni i grzybéw mikroskopowych. Zgodnie z zaleceniami
ekspertyzy mikologicznej z 2015 roku nalezy dwukrotnie spryskaé catg
powierzchnie $Scian i sklepien 70% alkoholem etylowym w odstepach 5 — 7
dniowych.

Dla wzmocnienia efektow dezynfekcji chemicznej dodatkowo zaaplikowac
spryskanie skutecznym w dziataniu, biochronnym i biobdjczym preparatem na
bazie benzylo-C12-16 alkilodiometylo chlorkéw i kwasu bornego. Stabilny

chemicznie, rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny s$rodek, posiadajgcy atest
PZH.

. Wzmocnienie strukturalne miejsc ostabionej zaprawy kamiennego watku
preparatem krzemoorganicznym o charakterze hydrofilowym.
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Zabieg nalezy wykonaC poprzez nasgczenie az do catkowitego wysycenia.
Nastepnie nalezy zachowa¢ wymagany okres wysezonowania ( min. 3 tygodni)
dla wilasciwego przebiegu procesu krystalizacji krzemionki w strukturze
mineralnego materiatu.

9. Wykonanie wypraw tynkowych makroporowych w technologii tynkéw
renowacyjnych WTA w miejscach gdzie usunieto zdestruowane partie tynku.

10. Uzupetnienie drobnych ubytkéw w pozostatych miejscach na Scianach
I stropach —zaprawg mineralng wapienno-piaskowg z dodatkiem trasu

11. Ze wzgledu na pozostawienie czesci dawnych wypraw przewiduje sie w celu
ujednolicenia powierzchni wykonanie koncowego cienkowarstwowego zatarcia
na cato$ci mineralng, drobnoziarnistg szpachléwkg wysokiej jakosci, na bazie
dyspergowanego wapna, ktéra jest odwracalna i odpowiada wymaganiom
.Karty Weneckiej”. Bez dodatku spoiw organicznych i hydraulicznych.;
naturalnie antyseptyczna

12. Pomalowanie catej powierzchni $cian i sklepieh 2-warstwowo biatg farbg
wapienng na bazie wapna dyspergowanego, podbarwiong suchymi pigmentami
artystycznymi, odpornymi na alkalia w celu uzyskania ocieplonego, lekko
ugrowego, odcienia bieli.

5.5 Portal kamienny i kamienne obramienie wneki w $cianie wschodniej

- Odkurzenie i odczyszczenie z wtérnych niewtasciwych uzupetnien, zabrudzen
czy zachlapan wystepujgcych na powierzchni obu obramien.

- Wzmocnienie strukturalne preparatem krzemoorganicznym
zaréwno kamienia jak i dawnych, ostabionych zapraw mineralnych pozostajgcych w
fugach.

- Uzupefnienie niewielkich ubytkdw kamienia czysto mineralng zaprawg renowacyjng
do uzupetniania ubytkdw kamienia, o niskim skurczu wtasnym , barwionej w masie w
kilku jasnych odcieniach.

W celu uzyskania pozgdanego koloru zmieszanie w odpowiedniej proporcji dwoch
zroznicowanych odcieni np.RM 750 — biaty i RM 764 — kremowy.

Powierzchnia zwigzanej zaprawy zostanie opracowana zgodnie wygladem
sgsiadujgcej faktury pierwotnego kamienia.

-Wypetnienie razgcych gtebokich ubytkow w fugach pomiedzy blokami kamienia
Z czysto mineralnej zaprawy wapienno —piaskowe;.
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-Scalenie kolorystyczne prawego wegara portalu w scianie potudniowej, poprzez
wykonanie lekkiego, laserunkowego retuszu barwnego artystycznymi pigmentami
proszkowymi w spoiwie 3% zywica (kopolimer metakrylanu etylu i akrylanu metylu),
rozp. w etanolu.

5.6 Drewniana podtoga i trzy debowe stopnie na schodach

1. Zdemontowanie desek podtogowych przy zachowaniu ostroznosci, aby nie
uszkadzac powierzchni zabytkowego drewna.

2. Sprawdzenie stanu podtoza i jego uporzgdkowanie poprzez naprawe utozenia
starych legaréw lub potozenie nowych.

3. Wymiana najbardziej zdestruowanych - zbutwiatych desek na nowe
z wysezonowanego drewna sosnowego , Ocenia sie, ze moze to dotyczy¢ 1-3
desek.

W pn.- wsch. narozniku nalezy uzupetni¢ ubytek w koncowce zbutwiatej deski -
Opracowanie powierzchni nowych desek powinno przyblizaé ich wyglad
do wygladu desek zachowanych.

5. Pozostate deski muszg zosta¢ doktadne odczyszczenie poprzez odkurzenie
i wyszczotkowanie, a w miejscach trwatych zabrudzehn | zaplamien
odczyszczone odczynnikami chemicznymi.

6. Pekniecia drewna nalezy wypetnic poprzez wpasowanie i wklejenie cienkich
listewek z debiny dla stopni, a drewna sosnowego dla desek podtogowych.

7. Nasycenie od odwrocia desek podtogi, jej legaréw i debowych desek schodow
preparatem biobdjczym i ochronnym przed dziataniem grzybow plesniowych,
owadow ($rodek chemiczny jak w pkt.5.4.7) metodg powlekania przy uzyciu
pedzla (2 krotnie)

8. Ponowne utozenie desek winno powtorzy¢ uktad poprzedni, jedynie
Z mniejszymi ( ok 3 mm) odstepami miedzy deskami.

9. Uzupetnienie listew przypodtogowych w miejscach brakujgcych lub
uszkodzonych listwg o profilu powtarzajgcym profil zachowanych elementow.

10. Scalenie kolorystyczne powierzchni drewna przy uzyciu bejcy spirytusowe;j -
kolor naturalnego drewna (dab jasny).
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11. Pokrycie desek podtogi, stopni i listew twardym olejowoskiem, oksydacyjnym.
To jest specjalnym, utwardzajgcym olejem do podtég drewnianych wewnagtrz
budynkow. Twardy olejowosk bazuje na sktadnikach takich jak olej z zywicy
sosnowej i olej Iniany. Po recznym przeszlifowaniu powierzchni i doktadnym
odpyleniu wetrze¢ szczotkg w dwdch cienkich warstwach i lekko spolerowac

5.7 Stolarka okienna i drewniane siedziska we wnece okiennej

- Przed etapem robo6t zwigzanych z wymiang duzych partii tynkow nalezy
zabezpieczy¢ drewniane okno poprzez ostoniecie migkkg ptytg pilsSniowg i zaklejenie
grubg folig polietylenowa.

- Przygotowane w trakcie wczes$niejszych prac renowacyjnych elementy czyli trzy
drewniane siedziska i parapet podokienny nalezy odkurzy¢, usung¢ dawne tasmy
ochronne zaklejajgce ich brzegi, nastepnie przeczysci¢ powierzchnie i sprawdzi¢
stan bejc i lakieru.

- Osadzenie siedzisk na stopniach wewngtrz wykuszu okiennego na kotkach
rozporowych, ktorych gtéwki zamaskowane zostang kotkami drewnianymi.

- Osadzanie w podobny sposob podokiennego drewnianego parapetu.

- Po zakonczeniu prac malarskich - usuniecie zabezpieczen i odczyszczenie stolarki
z kurzu oraz wymycie detergentem oszklenia i sprawdzenie stanu lakieru.

- Sprawdzenie od strony technicznej i ewentualna regulacja funkcjonowania zamkow,
zawiasow, przylegania osciezy do oscieznicy i szczelnosci zamkniecia.

5.8 Drewniane drzwi i zabudowa wneki $ciennej

- Przed pracami remontowo konserwatorskimi przy podtodze i tynkach nalezy
zabezpieczy¢ drewniane wejsciowe drzwi grubg folig polietylenowa, zas drewniang
zabudowe wneki w Scianie zachodniej wymontowac z muru i przetransportowac
do pracowni w celu renowacji.

- Zamkniecie wiekszych szczelin miedzy rozeschnietymi deskami poprzez wklejenie

w glab listewek z drewna sosnowego zabejcowanego na ciemny kolor zblizony
do koloru desek drzwi i zabudowy. Mniejsze ubytki trzeba zapetni¢ kitem na bazie
spoiwa syntetycznego —zywicy (kopolimeru metakrylanu etylu i akrylanu metylu),
rozp. w acetonie z podbarwionym wypetniaczem z pytu drzewnego.

- Opracowanie wykonanych uzupetnien poprzez sciecie , oszlifowanie, zabejcowanie
kolorem przy uzyciu bejcy spirytusowej i pokrycie matowym, bezbarwnym lakierem
poliuretanowym, tak aby nie byty rozr6znialne na powierzchni.
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Trzy krypty

5.9 Tynki wewnetrzne

1. Zabezpieczenie otworu okiennego , przed etapem czyszczenia, foliami
polietylenowymi i miekkimi ptytami pilSniowymi, docietymi do ksztattu okien.

2. Zdemontowanie drewnianych siedzisk, tymczasowo luzno zamontowanych
w wykuszu okiennym i zabudowy zastaniajgcej wneke w scianie zachodniej.
Elementy te nalezy przetransportowac¢ na czas remontu do pracowni celem
zabezpieczenia i wykonania niezbednych zabiegdéw technicznych
i renowacyjnych.

3. Usuniecie fragmentéw tynkéw winno zosta¢ poprzedzone demontazem podtogi,
w trakcie ktorego zabiegu w powietrzu mogg unosic sie liczne zarodniki
grzybow mikroskopowych.

4. Usuniecie wszystkich zasolonych i zdestruowanych fragmentéw tynku do watku
kamiennego w obrebie scian i sklepien trzech krypt, w miejscach i zakresie
przedstawionych na rys. nr. 2
S3g to nastepujgce miejsca:

w krypcie zachodniej
- pofa¢ obejmujgca potowe potudniowej Sciany tarczowej na prawo
od osi centralnej, od poziomu posadzki do wysokosci kolebki
sklepienia
- dolny pas na catej szerokosci sciany potnocnej od poziomu posadzki
do wysokosci 1,5 m.
- cate prawe oscieze wykusza okiennego
- dolny pas sciany wschodniej na odcinku od sciany potnocnej
do wneki schoddéw, od poziomu posadzki do wysokosci 1,0 m
w Kkrypcie srodkowej
- dolny pas sptywu kolebki sklepienia po stronie pétnocnej, od poziomu
posadzki do wysokosci 1,5 m i sgsiadujgcy z tym pasem dolny
naroznik sciany wschodniej
w krypcie wschodniegj
- dolny pas na catej szerokosci sciany potnocnej, od poziomu posadzki
do wysokosci 1,5 m
- oba boczne o$cieza wykusza okiennego na catej powierzchni
- kwadratowe pole tynku pod parapetem okiennym wewnatrz wykusza
- sklepienie wykusza okiennego od okna do linii zatamania bocznych
krawedzi lunety sklepienne,;.

5. Usuniecie nierdwnosci i luznych nawarstwien na powierzchni tynkow
pozostawianych. Uporzgdkowanie ich poprzez wybicie, wadliwie wykonanych
kitow i gipsowych uzupetnien. Pogtebienie rys waskich pekniec.
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6. Omiecenie i odkurzenie odstonietego watku Scian i sklepien oraz powierzchni
zachowanych wtérnych wypraw

7. Wzmocnienie strukturalne miejsc ostabionej zaprawy kamiennego watku
preparatem krzemoorganicznym o charakterze hydrofilowym .
Zabieg nalezy wykonac poprzez nasgczenie az do catkowitego wysycenia.
Nastepnie nalezy zachowa¢ wymagany okres wysezonowania ( min. 3 tygodni)
dla wlasciwego przebiegu procesu krystalizacji krzemionki w strukturze
mineralnego materiatu.

8. Wykonanie wypraw tynkowych w technologii makroporowych tynkéw
renowacyjnych WTA w miejscach gdzie usunieto zdestruowane partie tynku.

9. Uzupetnienie drobnych ubytkéw w pozostatych miejscach na scianach
i sklepieniach —zaprawg mineralng wapienno -piaskowg z dodatkiem trasu

10.Ze wzgledu na pozostawienie czesci dawnych wypraw przewiduje sie w celu
ujednolicenia powierzchni wykonanie na cato$ci koncowego
cienkowarstwowego zatarcia mineralng, szpachlowkg na bazie biatego cementu
portlandzkiego i wodorotlenku wapnia z drobnoziarnistymi (o wielkosci ziaren
<0,5 cm), mineralnymi kruszywami. Najlepszg zaprawg do wygtadzania tynkéw
renowacyjnych i mineralnych tynkéw podktadowych.

11. Pomalowanie catej powierzchni scian i sklepien 2-warstwowo biatg farbg
wapienng na bazie wapna dyspergowanego, podbarwiong suchymi pigmentami
artystycznymi, odpornymi na alkalia w celu uzyskania ocieplonego, lekko
ugrowego, odcienia bieli.

5.10 Posadzka ceramiczna w pomieszczeniach krypt i na schodach

1. Doktadne rysunkowe i fotograficzne udokumentowanie uktadu ceramicznych
elementéw tworzgcych wszystkie czesci posadzki

2. Rozebranie posadzki

3. Zamdwienie i sprowadzenie brakujgcych elementéw ceramicznych.
Ptytki ze stopni miedzy kryptami zachodnig , a Srodkowg ,0 zacementowanej
gornej powierzchni nalezy wymienic na nowe cegly klinkierowe recznie
formowane. o takich samych wymiarach i wykohczeniu spieku. Podobnie nalezy
zamoOwi¢ brakujgce ptytki ceramiczne w strefie powiekszanego podwyzszenia
pod oknem krypty zachodniej, takze okreslajgc ich ksztatt , kolor i wykonczenie.

4. Ponowne utozenie przywracajgce Scisle dawng kompozycje ptytek i cegty
klinkierowej 1 wyspoinowanie zaprawg-wapienno piaskowg z dodatkiem
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trasowym podbarwiong pigmentem na kolor zblizony do kolorystyki ptytek,
choc¢ o ton jasniejszy.

W nowym utozeniu musi zosta¢ uwzglednione miejsce na usytuowane
w podtodze kratki z grzejnikami centralnego ogrzewania.

5.11 Stopieh kamienny

-Odstoniecie czotowej powierzchni kamiennego stopnia spod cienkiej, wtornej
warstwy zaprawy cementowej. Zabieg nalezy przeprowadzi¢ recznie zachowujgc
ostrozno$¢ by nie niszczy¢ oryginalnej powierzchni.

-Doczyszczenie mechanicznie (recznie —przy pomocy punktaka, stalowej szczotki,
matego miotka i noza szewskiego) odstonietej powierzchni kamienia z pierwotng
forme obrobki kamieniarskiej.

-Wykonanie niezbednych uzupetnieh w miejscach gtebszych ubytkow kamienia przy
uzyciu czysto mineralnej zaprawy renowacyjnej do uzupetniania ubytkdéw kamienia,

o niskim skurczu wtasnym , barwionej w masie w kilku jasnych odcieniach.

- Opracowanie powierzchni uzupetnien aby imitowaty powierzchnie oryginalnego

otoczenia ubytku.

5.12 Dwie drewniane belki krawedziowe w Kkrypcie zachodniej

- Demontaz belek na okres prac przektadania ceramicznej posadzki i wykonywania
izolacji w krypcie zachodniej.

- Wyczyszczenie i wyszczotkowanie powierzchni drewna.

- Montaz belek na krawedzi obu stref podwyzszenia ceramicznej posadzki.
W czesci po stronie pétnocnej przesuniecie o 34 cm zasiegu strefy podwyzszonej
w kierunku srodkowej osi podtuznej krypt wigze sie z przesunieciem miejsca
osadzenia tej belki w tynku scian wschodniej i zachodniej.

- Zagtadzenie na belce blizszej okna brzegdéw ostrokrawedziowych ubytkéw
grozgcych w trakcie uzytkowania podtogi dalszg, miejscowg destrukcjg i ptytkie
wypetnienie takich miejsc kitem na bazie spoiwa syntetycznego — zywicy (kopolimeru
metakrylanu etylu i akrylanu metylu), z wypetniaczem zpylu drzewnego
podbarwianym pigmentami artystycznymi do koloru oryginalnego drewna w miejscu
wystepowania ubytku.

- Zaretuszowanie bejcg spirytusowg miejsc wygtadzanych i pokrycie catosci belek
ochronng warstwg matowego olejowosku.
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5.13 Dwoje drzwi drewnianych : wejSciowe z aneksu kruzgankow
oraz wiodace na taras skalny zwany Dorotka.

- Zabezpieczenie obu drzwi na okres trwania prac remontowych poprzez
dwuwarstwowe oklejenie grubg folig polietylenowg

- Doszczelnienie drzwi musi objg¢ zardwno szczeline na obrzezu zamkniecia jak
i sama konstrukcje drewnianych, jednostronnie okutych blachg drzwi.
Wieksze szczeliny miedzy rozeschnietymi deskami muszg zosta¢ zamkniete
poprzez wklejenie w gtab listewek z drewna sosnowego zabejcowanego na ciemny
kolor zblizony do koloru desek drzwi. Mniejsze ubytki trzeba zapetni¢ kitem na
bazie spoiwa syntetycznego — Zzywicy (kopolimeru metakrylanu etylu i akrylanu
metylu), . w acetonie z podbarwionym wypetniaczem z pytu drzewnego.
- Opracowane wykonanych uzupetnien poprzez Sciecie, oszlifowanie, zabejcowanie
kolorem - bejcg spirytusowg i pokrycie matowym, poliuretanowym lakierem
bezbarwnym, tak aby nie byly rozréznialne na powierzchni drzwi.

- Zapewnienie prawidtowego przylegania skrzydet obu drzwi do kamiennych o$cieznic
, o uwarunkowane jest geometrig i stanem ich wewnetrznych krawedzi. Odpowiednie
wyrownanie tego waskiego pasa i zamocowanie mozliwie ukryte;

(takze kolorystycznie zamaskowanej), elastycznej uszczelki weciskanej poprawi
efektywnos¢ doszczelnienia drzwi, a wiec takze przy sprawnym dziataniu
wyposazonego w przesuwne drzwi szklanego wiatrotapu, utrzymanie we wnetrzu krypt
wymaganych warunkow klimatycznych.

5.14 Stolarka dwodch okien w kryptach

- Zabezpieczenie otwordow okiennych przed etapem prac remontowych przy
ceramicznej posadzce i czesciowej wymianie tynkéw, foliami polietylenowymi
i miekkimi ptytami pilsSniowymi, docietymi do ksztattu okien.

- Po zakonczeniu prac malarskich - usuniecie zabezpieczen i odczyszczenie stolarki
z kurzu oraz wymycie detergentem oszklenia i sprawdzenie stanu lakieru.

- Sprawdzenie od strony technicznej i ewentualna regulacja funkcjonowania zamkow,
zawiaséw, przylegania osciezy do o$cieznicy i szczelnosci zamkniecia.

Na kazdym etapie prac konieczne jest wykonywanie opisowej i fotograficznej
dokumentacji konserwatorskiej wszystkich dziatan, a po zakonhczeniu prac zostanie
opracowana catosciowa dokumentacja powykonawcza.

Uwaga:

Uzyte w opracowaniu nazwy handlowe produktéw badz producentow dotyczgce
okreSlonych  materiatow, systemdéw czy urzadzen majg charakter wzorcowy
i dopuszczone jest zastosowanie rozwigzan rownowaznych pod wzgledem
parametréw jakosciowych i funkcjonalnosci.
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Fot. nr. 1 Posadzka kamienna z czarnego wapienia w kaplicy $w. Michata

Zamek Pieskowa Skata, 2 pietro
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Fot. nr.2 Okno w gornej kondygnaciji $ciany zachodniej kaplicy sw. Michata

Fot. nr.3 Oknow gornej kondygnaciji $ciany potudniowej kaplicy sw. Michata

Zamek Pieskowa Skata, 2 pietro



Fot. nr. 4 Drzwi do kaplicy $w. Michata

Zamek Pieskowa Skata, 2 pietro
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Fot. nr.5 Drzwi we wnetrzu kaplicy sw. Michata

Zamek Pieskowa Skata, 2 pietro
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Fot. nr. 6 Fragment zdestruowanych tynkéw w potnocnym przesle sklepienia
dawnej zakrystii w zespole pomieszczen kaplicy $w. Michata.
Zamek Pieskowa Skata, 2 pietro
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Fot. nr. 7 Portal kamienny w $cianie potudniowej zakrystii
w zespole pomieszczen kaplicy sw. Michata
Zamek w Pieskowej Skale, 2 pietro
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Fot. nr.8 Kamienne obramienie wneki w Scianie wschodniej zakrystii
w zespole pomieszczen kaplicy sw. Michata
Zamek Pieskowa Skata, 2 pietro
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Fot. nr. 9 Okno i drewniane siedziska w wykuszu okiennym w Scianie pétnocnej zakrystii
w zespole pomieszczen kaplicy sw. Michata
Zamek Pieskowa Skata, 2 pietro
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Fot. nr. 10 Debowe schody w wejsciu do zakrystii
Zespot pomieszczen kaplicy sw. Michata.
Zamek Pieskowa Skata, 2 pietro
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Fot. nr. 11 Drewniana zabudowa wneki sciennej w Scianie zachodniej zakrystii
Zespo6t pomieszczen kaplicy sw. Michata.
Zamek Pieskowa Skata, 2 pietro
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Fot. nr. 12 Drzwi drewniane we wnetrzu zakrystii
Zespot pomieszczeh kaplicy sw. Michata.
Zamek Pieskowa Skata, 2 pietro



Fot. nr. 13 Stan tynkow na sScianie potudniowej krypty zachodniej
Zespo6t pomieszczen kaplicy sw. Michata.
Zamek Pieskowa Skata, 1 pietro
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Fot.nr. 14 Ceramiczna posadzka w kryptach srodkowej i wschodniej
Zespot pomieszczen kaplicy sw. Michata.
Zamek Pieskowa Skata, 1 pietro
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Fot.nr. 15 Ceramiczna posadzka w krypcie zachodniej i na schodach zejscia do niej
Zespot pomieszczen kaplicy sw. Michata.
Zamek Pieskowa Skata, 1 pietro
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Fot. nr. 16 Kamienny stopien miedzy kryptami srodkowg a wschodnig

Fot. nr. 17 Belka krawedziowa w potnocnej czesci krypty zahodniej ‘
Zespot pomieszczeh kaplicy sw. Michata.
Zamek Pieskowa Skata, 1 pietro
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drzwi drewniane wejscia do krypt od strony aneksu kruzgankow
Zespot pomieszczen kaplicy sw. Michata.
Zamek Pieskowa Skata, 1 pietro

Fot. nr. 18



Fot. nr. 19
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Drewniane drzwi wyjscia z krypty zachodnie;j
na taras widokowy zwany Dorotkg

Zespot pomieszczen kaplicy sw. Michata.
Zamek Pieskowa Skata, 1 pietro
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Fot. nr. 20  Wykusz okienny w Scianie pétnocnej krypty wschodniej

. : - - g d R4 e /.
Fot. nr. 21 Fragment posadzki w kaplicy $w. Michata w polu pod ottarzem
Zamek Pieskowa Skata, 1 pietro




43

S RMIANS TYNKU NA
POWIERZCHNI SKLEPIENIA,

— - WYMIANA TYNKU NA SCIANIE
MNA CALE)WYSOKOSCI

S WYMIANA TYNKU NE SCIANIE
0D POZIOMU PODLOG
DO WY SOKOSCI 1,0M
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