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PROJEKT BUDOWALNY REMONTU W KAPLICYSW. MICHALA ORAZ POMIESZCZENIACH
PRZYLEGAJACYCH ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ron&onserwatorskiego w
kaplicy $w. Michata oraz pomieszczeniach przyleggch Zamku w Pieskowej Skale.

Zakres dokumentu obejmuje projekt budowlany rementaz z szczegdtowym
opisem planowanych do wykonania prac naprawczych zakresie braty
konstrukcyjnej.

W czsci opisowej projektu budowlanego zawiera oprocz spadowych
informacji niezlgdnych do uzyskania pozwolenia na budowagodlny opis i zakres
zaprojektowanych prac naprawczych. ¢€z rysunkowa zawiera szczegot
zabezpieczenia przebicia do przewodu kominowego.

Zakres opracowania wykonano na podstawiezdmh obiektu pajczonych z
0golm inwentaryzagj konstrukcyjm i pomiarami geodezyjnymi poziomow posadzki
oraz na podstawie przekazanych materiatow.

2016.12.19 Projekt Budowlany.
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2. Formalne i merytoryczne podstawy opracowania

Formalne i merytoryczne podstawy opracowania:

- Zlecenie Zamku Krélewskiego na Wawelu.

- Materiaty archiwalne udogpnione przez Zamek Krélewski na Wawelu.

- Ogledziny i pomiary inwentaryzacyjne obiektu przeprow@oe przez autoréw

opracowania,

- Obowigzujgce normy, obaizenia budowli oraz normy projektowania konstrukcji,
PN-EN 1990-2004 Eurokod: Podstawy projektowaniaskakciji
PN-EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddziatywania nastarkcje; Cgs¢ 1-1;
Oddziatywania ogolne, €tar obgtosciowy, cizar wiasny, obeaizenia uytkowe w
budynkach
PN-B-02479:1998 Geotechnika -- Dokumentowanie ggwtiezne — Zasady ogélne
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotazme - Czs¢ 1: Zasady ogdlne
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone jéktowanie i obliczenia (z
pézniejszymi zmianami Ap1:2001, Az1:2001)
PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie karstfi murowych - Cgs¢l-1:
Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych koaktji murowych.
Literatura przedmiotu:
- ST. HajdasSposoby ustalenia zycia technicznego budynkow i budguromiks,
1991 r.;
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PROJEKT BUDOWALNY REMONTU W KAPLICYSW. MICHALA ORAZ POMIESZCZENIACH
PRZYLEGAJACYCH ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE

3. Opis ogodlny obiektu.
3.1.Opis stanu istniepcego

Opiniowany obiekt to zamek w miejscoyed Pieskowa Skata. Zamek
wzmiankowany w 1315 r. wybudowany przez Kazimiéi@lkiego, a take w XV/XVI
w. Przebudowany i powkszony w latach 1542 — 4 przez wioskiego architdita
Castilione i w roku 1580. Ufortyfikowany przed potVIl w. przez Zebrzydowskich.
Dalsze przebudowy po 1718 i 1864 r. Od roku 1948vadzona przez A. Majewskiego
przebudowa i rekonstrukcja wg. stanu z XVI wiekanm&k pocatkowo w posiadaniu
Krélewskim. Od 1377 Szaffi@éw, od 1602 Zebrzydowskich, od 1661 Wielkopolskich
od 1841 — 96 Mieroszewskich. Zamek usytuowany tostayplu skalnym wydionym
w kierunku wschéd — zachdéd, nachylonym na potudmgzszerzajcym st na wschod.
Gtowny kompleks mieszkalny zgrupowany zostat wokéapezowego w planie
dziedzihca arkadowego. Od zachodu, potudnia i wschodu cpap dziedziniec
jednotraktowe skrzydta mieszkalne. Polnpcstrore zamyka kurtyna oparta o skat
zwarg Dorotka, na ktérej stat gotycki zamek z wgeznany z ikonografii a rozebrany w
XIX w. po pazarze w 1850r. Skrzydio potudniowe jest dwgmwe podpiwniczone.
Sktada s} z dwdch cesci: wschodniej szerszej pochedej z XVI w. i zachodnigj
wezszej w dolnej partii XV wiecznej podpartej skarparVschodnie skrzydio jest
dwupictrowe z bram wjazdows w rozebranej cylindrycznej baszcie pochodzenia
gotyckiego. Dwie przybuddéwki po obu stronach brazogtaty przybudowane z koem
XV w., a w XVI w. nadbudowane i na poziomie Il pyienczone attyl (zachowane
slady na elewacji).Skrzydto zachodnie jest rovintevupictrowe. W czsci parterowej
XV wieczne mieszcee od strony dziedica gkboka studne. Po péinocnej stronie
korpusu piétrzy si wydtuzona zabudowa dwukondygnacyjna z wysokim poddaszem,
mieszcaca w parterze diugi korytarz ze strzelnicami wychggmi na dziedziniec
zewretrzny.

Do tej budowli przystawiona zostata na pgkn XVI w. wysoka baszta ogniowa
z 10 — cioma poziomami strzeleckimi. Przy pn.- wswraniku dziedzaca znajduje si
Kaplica zamkowa z 1 pot. XVII w. kryta koput doswietlona okullusem w zachodniej i
potnocnejscianie. Po wschodniej stronie korpusu znajdugeafiszerny nieregularny w
planie dziedziniec zewitrzny zamkngty od frontu kurtyna z bragnposrodku i dwoma
bastionami w narmikach.

Barbarka

704

czodrkowice

Lokalizacja Zamku Pieskowa Skdlrddio: Google Maps) l

2016.12.19 Projekt Budowlany.
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4. Opis techniczny prac obejmugcych remont konserwatorski

Dostosowanie kaplicysw. Michata oraz pomieszciezakrystii i krypt do
wymaga stawianych przez Zamawigego legda wymagaly niewielkich prac
remontowych. Giloéwnie dulg to prace polegage na naprawie tynkéw, wypetnieniu
mikro zarysowa. Czynndci te naley prowadzé po oczyszczeniu i odpowiednim
zabezpieczeniu konserwatorskim. W strefany elewacyjnej zastosowano tynki
renowacyjne szerokoporowe.

Projekt przewiduje lokakl ingerencg w posadzk w kryptach z uwagi na
wprowadzenie instalacji ogrzewania oragwietlenia podestow. Dodatkowo naje
wykona& przebicie do istniacego pionu kominowego w celu wprowadzenia kanatu
wentylacyjnego. Zabezpieczenie przebicia apykona w formie 2 ksztattownikow
IPE100, wykonanych w formie nadpeo zabezpieczagego otwor. W olgtbie krypt
pojawig Sie roOwniez drobne prace zwkane z umiejscowienienluzy drzwiowej.
Mocowanie wszelkich elementow naje dokonyw& na kotwach wklejanych na
zaczynie cementowym.

W obrebie kaplicy nie przewiduje siprac ingerujcych w konstrukej obiektu.
Prace zwizane z prowadzeniem instalacji nie stanpwistotnych dziala,
wymagajcych zabezpieczenia konstrukcji obiektu.

Pomieszczenie zakrystiiehizie wymagato drobnych prac naprawczych, oraz
przemurowaniacianki zamurowujcej otwor kominowy. Z uwagi na istnigly portal
kamienny, nie ma potrzeby zabezpieczania otworezpgednak monitorowéapodczas
prac zachowanigciany i portalu.

5. Kategoria geotechniczna obiektu
Budynek Zamku w Pieskowej Skale, jako obiekt zabytk i monumentalny

wpisany do rejestru zabytkdw wojewddztwa matopolgkiiczany jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dirzeciej kategorii geotechnicznej

Z uwagi na fakt, ze projekt budowlany dotyczy jedynie remontu
konserwatorskiego wydzielonych pomieszczeaplicy sw. Michata, zakrystii oraz
krypt, w toku prowadzonych prac nie wysitzmiana poziomu obgten na fundamenty
w obrbie scian konstrukcyjnych, w zwrku z tym nie zachodzi potrzeba
obliczeniowego analizowania odksztatcegranicznych oporéw podia gruntowego.
W tej sytuacji nie ma konieczbm opracowywania dokumentacji geologiczno-
inzynierskie;.

6. Wytyczne do programu BIOZ
Prace zwjzane z remontem konserwatorskigd$ wymagaly prowadzenia
dziatan na znacznej wysokoi. Pracownicy winni posiadaodpowiednie uprawnienia
oraz by wyposaeni w elementy gwarantage prace na wysokoi.
Prace remontowe wymagaeda uzycia elektronargdzi i beda powodowa
zagraenie pracownikOw przez pylenie. Nayezapewnté odpowiednie przeszkolenie i
srodki ochrony osobistej przed pytem.

7. Charakterystyka energetyczna obiektu
Budynek Zamku w Pieskowej Skale, jako obiekt zabwytk wpisany do rejestru
zabytkbw wojewoddztwa matopolskiego, zgodnie z olaa@wgcymi przepisami,
zwolniony jest z konieczrdci posiadania charakterystyki energetyczne;.
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8. Dokumentacja rysunkowa:

PBK - 01 Zabezpieczenie otworu
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