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PW ZAMEK W PIESKOWEJ SKALE MAJ 2020
Spis zawartosci:
A. Opis techniczny
B. Czesc¢ rysunkowa
Nr. rys. Temat rysunku Skala
A-1 Rzut parteru 1:100
A-2 Rzut posadzki 1:100
A-3 Rzut sufitu 1:100
A-4.1 Rzut 1p - fragment 1:100
Rzut 2p - fragment 1:100
Rzut poddasza - fragment 1:100
Przekroj 1-1 1:100
Szczegoty kanatéw wentylacyjnych 1:10
1:20
A-4.2 Szczegot E — zaczopowanie komina 1:10
A-4.3 Szczegot F — zaczopowanie komina 1:10
A-5 Przekroj A-A 1:100
Przekroj B-B 1:100
Przekréj C-C 1:100
Przekroj D-D 1:100
Przekrdj E-E 1:100
A-6.1 Sien - rzut 1:50
A-6.2 Sien — rozwinigcie $ciany Ai C 1:50
A-6.3 Sien — rozwiniecie $ciany B 1:50
A-6.4 Sien — rozwiniecie $ciany D 1:50
A-71 Toalety - rzut 1:50
A-7.2 Toalety - rozwiniecie Sciany Ai B 1:50
A-7.3 Toalety - rozwinigcie $ciany B', Ci C' 1:50
A-7.4 Toalety - rozwinigcie $ciany D, D"i A’ 1:50
A-8 Okna — sale wystawowe 1:2
1:20
A-9 Okna — toalety 1:2
1:20
A-10 Okna — sien, pom. nr 017 1:20
A-D1 Sien — lada recepcji z gablotg 1 1:20
A-D2 Sien — gablota 2 (regat magazynowo-wystawienniczy) 1:20
A-D3 Sien — gablota 3 (witryna wnekowa) 1:20
A-D4 Sien — siedzisko tapicerowane A, B, C 1:20
A-D5a Sien — wizualizacja: Recepcja/Gablota 1 — widok 1, widok 2 -
A-D5b Sien — wizualizacja: Recepcja/Gablota 1 — widok 3, widok 4 -
A-D5¢c Sien — wizualizacja: Recepcja/Gablota 1 — widok 5 -
ZS Zestawienie okien i drzwi 1:100

GRZEGORZ LECHOWICZ - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA e ul. tobzowska 43/6 , 31-139 Krakow

2




PW ZAMEK W PIESKOWEJ SKALE MAJ 2020

UWAGA: Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym,
pozwoleniem konserwatorskim i zaleceniami komisji konserwatorskiej oraz opracowaniami branzowymi wraz
z projektem wnetrz, w ktérego zakresie znajduje sie:

— aranzacja ekspozycji

— ustroje dzwiekochtonne

— oprawy oswietleniowe w salach ekspozycyjnych

— czujniki: zbicia szyby w gablocie, otwarcia gabloty, wstrzgsu oraz bariery podczerwieni

— dobdr koloru scian w salach ekspozycyjnych

UWAGA: Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w ,Programie
konserwatorskim” autorstwa Pani Agaty Malik-Ptaszynskiej stanowigcym integralny element niniejszej

dokumentaciji oraz pod nadzorem komisji konserwatorskiej.

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 (dostarczona przez Inwestora)

- Inwentaryzacja architektoniczna (dostarczona przez Inwestora)

- Whytyczne do projektu budowlanego i programu konserwatorskiego remontu wnetrz parteru
zamku w Pieskowej Skale na cele wystawy statej: ,Sarmatyzm - ,Kultura staropolska’- zatgcznik 1a
do SIWZ

- Projekt koncepcyjny wystawy statej autorstwa dr arch. tukasza Sarnata

- Koncepcja aranzacji toalet i sieni zaakceptowane przez Inwestora

- Projekt techniczny z 1963r. (dostarczony przez Inwestora)

- Projekt instalacji SSP z 12.2003 (dostarczony przez Inwestora)

- Inwentaryzacja wiezby dachowej z 12.2006 (dostarczona przez Inwestora)

- Projekty branzowe

- Projekt badan konserwatorskich autorstwa mgr Agaty Malik-Ptaszyriskiej

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - tekst jednolity z dn. 22.06.2018 (Dz.U. 2018, poz.
1202) - z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — tekst jednolity z
dn. 10.10.2018 (Dz.U. 2018, poz. 1945 - z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity z dn. 27.03.2018
(Dz.U. 2018, poz. 620 - z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 poz. 59)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2018 poz. 2081)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o ocenie zgodnosci (Dz.U. 2019 poz. 155)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z 2002r. - z pdzZniejszymi
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zZmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — tekst jednolity z dn. 9.10.2018
(Dz.U. 2018, poz. 1935 - z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw

(Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719 - z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015, poz.
2117)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

PN-ISO 11925-3:2000 Reakcja na ogien. Zapalnos$¢ materiatéw budowlanych poddanych
bezposredniemu dziataniu ptomienia. Dziatanie ptomieni z wielu zrodet.
PN-B-02851-1:19970chrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynkow. Wymagania ogoine i klasyfikacja. Zastgpiona przez PN-EN1363-1:2001, z wyjgtkiem
rozdziatow A.1.1, A.2, A3 i A.4 z zalgcznika A.

PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepfa. Zasady projektowania.

PN-ISO 9836 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.

PN-B-02151-3-Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
PN-87/B-02151/02-Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Dyspozycje Inwestora w zakresie funkcji, materiatéw, technologii.

Literatura fachowa i materiaty zrodtowe

Konsultacje z dystrybutorami stosowanych materiatow, wytyczne producentow.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1 Teren inwestycji — dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2 Sutoszowa, woj. matopolskie

2.2 Zamek Pieskowa Skata jest petnigcym funkcje muzealng obiektem zabytkowym podlegajgcym ochronie

konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytkow [ zespét zamkowy: zamek, oficyna z bramg i
basztg, fortyfikacje bastionowe, ogrod kwaterowy, park, A-478 z 25.04.1983 [A-609/M]

2.3 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu - nie ulega zmianie.

2.4 Zakres inwestycji obejmuje cze$¢ pomieszczen skrzydta potudniowego:

2.5 Roboty budowlane:

® W budynku — roboty o charakterze remontowym i konserwacyjnym:

e remont konserwatorski wskazanych pomieszczen

= remont kwater okiennych wraz z osadzeniem nawiewnikow
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= remont konserwatorski drzwi

= remont stropow oraz scian wraz z poprowadzeniem instalacji po istniejgcych trasach

= remont posadzek wraz z wykonaniem kanatéw podposadzkowych (korytka systemowe) dla
instalacji elektrycznych

= odtworzenie stanu pierwotnego dawnych, dymowych przewodéw kominowych
przewidzianych do wykorzystania dla wentylacji grawitacyjnej oraz z montaz w przestrzeni
strychowej urzadzen pobudzajgcych cigg

e remont instalacji elektrycznych poza zakresem wskazanym do petnego remontu zespotem sal
wystawienniczych (obejmuje wymianeg kabli po istniejgcych trasach oraz gniazd wtykowych,
wigcznikéw i opraw.)

e wymiana czujek pozarowych na zblizone kolorystycznie do tta (19 brgzowych i 6 biatych) oraz
wymiana tablic elektrycznych zwigzana z modernizacjg systemu zasilania

e montaz kamer bezpieczenstwa

¢ montaz elementdw wystroju wnetrz wystawy statej w tym:
= Scianki parawanowej oddzielajgcej aneks warsztatéw
= montaz podestéw drewnianych, gablot oraz podkonstrukcji pod ekspozycje

® Poza budynkiem — roboty instalacyjne polegajace na:

e przeprowadzenie instalacji elektrycznych stabopradowych (Swiattowdd) w istniejgcym,
podziemnym rurazu elektrycznym oraz uzupetnienie odcinkéw kanalizacji kablowej w rejonie
bramy wjazdowej dla potaczenia sieci informatycznej z serwerownig i portiernig (roboty te nalezy
skoordynowac z remontem podwodrza zamkowego realizowanego na podstawie odrebnego

postepowania)

3. charakterystyczne parametry techniczne obiektu, w szczegdlnosci: kubatura, zestawienie
powierzchni, wysokos¢, dlugosé, szerokosé i liczbe kondygnaciji:

3.1 Kubatura pomieszczen objetych zakresem inwestycji — ok. 2 660,55 m3 — bez zmian
3.2 Zestawienie pomieszczeh objetych zakresem inwestycji - wg tabeli na rysunkach.
3.3 Wysoko$¢, dtugosé, szerokosc i liczbe kondygnacji — bez zmian.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy:

Zakres inwestycji nie powoduje ingerencji w istniejgcg forme architektoniczng i funkcje obiektu ani w sposob

jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

5. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych
badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku
projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego
nalezy dotaczyé ocene techniczng obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia
obiektu:

5.1 Uktad konstrukcyjny — bez zmian:

@ konstrukcja tradycyjna, murowana

GRZEGORZ LECHOWICZ - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA e ul. tobzowska 43/6 , 31-139 Krakow
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@ sciany zewnetrzne i no$ne z kamienia oraz cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
® stropy

o nad parterem w tazience belkowe drewniane; w salach zelbetowe z imitacjg belek stropowych;
o nad piwnicg oraz nad pom. 012 (sien) i 112 magazyn — murowana kolebka

® dach w konstrukcji drewnianej pokryty dachéwka ceramiczng i blachg

5.2 Zastosowane rozwiagzania konstrukcyjno-materiatlowe:

® elementy konstrukcyjne - bez zmian
standardy techniczne i wykonczeniowe:
o sufity podwieszone: systemowy, GK, na konstrukcji stalowej ocynkowanej (w przedsionku toalet)
o tynki wewnetrzne:
= wapienne
= w pom. higieniczno-sanitarnych pod ptytkami -cementowo-wapienne, zatarte na ostro
o farby: wewnetrzne, mineralne z atestem dla zabytkow
e kominy
= we wskazanych miejscach wykorzystaé nalezy przewody istniejgce dymowe po dawnych
piecach; po ich odczyszczeniu, przemurowaniu ubytkéw, udroznieniu i szlamowaniu kanatéw
= we skazanych miejscach nalezy wykonaé podejscia z rur ocynkowanych
e posadzki oraz fragmenty $cian przy posadzce (cokoty i Sciany ,mokre”):
= wz6r zgodnie z rysunkiem
= Materiat:

e w salach wystawienniczych (uzupetnienia posadzki istniejgcej)-ksztattki (cegta)
ceramiczne uktadane na ptask w formatach, fakturze i kolorze identycznych z
istniejgcymi

e w pomieszczeniu toalet (posadzka zastepujgca plytki ceramiczne wspoétczesne)- kamien
Crema Marfil (lub rownorzedny pod wzgledem koloru, uktadu zyt i wkasciwosci fizyko-
mechanicznych); ptyty satynowane antycznie.

e w sieni (posadzka istniejgca remontowana) - kamien Morawica; poler

= |zolacja przeciwwodna pomieszczen sanitarnych: folia w ptynie, (trzy warstwy na posadzke z
wywinieciem 15 cm na $ciane; na pozostatej czesci $ciany do wys. 200 cm od posadzki -
jedna warstwa).

=  Wylewki -min. 5 cm zbrojone rozproszonym wiéknem polipropylenowym i szklanym;
oddylatowana od scian

5.3 Prace remontowe i adaptacyjne:

UWAGA: Projekt zostal oparty na inwentaryzacji stanu istniejagcego dostarczonej przez Inwestora.

Na etapie projektu wykonawczego Projektant dokonal sprawdzenia zaré6wno ze stanem faktycznym jak i
z projektem wnetrz. R6znice pomiedzy dokumentacjami nie wptywajg w sposéb istotny ani na
rozwigzania techniczne ani na ilosci robot i materiatow.

Ze wzgledu na brak wyprzedzajacego zezwolenia konserwatorskiego na prowadzenie inwazyjnych prac
odkrywkowych, geometrie i przebieg przewodoéw i instalacji oraz grubos¢ warstw oparto na archiwalnej
dokumentacji z 1963r. a takze na zewnetrznej ocenie faktycznie wykonanych prac. W razie koniecznosci
wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji ustalen oraz dokonania modyfikacji w porozumieniu z
Projektantem, Inwestorem i pod nadzorem konserwatorskim.
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Posadzki

e Pom. nr 012 (sien) — istniejgcg posadzke z kamienng (ztoza z Morawicy) nalezy oczysci¢ i
wypolerowac i zaimpregnowac. We wnece wejsciowej do toalety (013) nalezy istniejgcy kamien
przetozy¢ ze spadkiem w celu zniwelowania progu.

e Pom. nr 013 (toalety) — demontaz istniejgcych warstw posadzkowych, utozenie nowych podejs¢
wod.-kan. i budowa nowych warstw powigzana ze zmiang aranzacji pomieszczenia (warstwy P1)

e Pom. nr 014, 016, 017 (sala wystawowa) - istniejacg posadzke ceramiczng ceglang nalezy
oczysci¢. Zdemontowac cegtowki stanowigce bordiure w miejscach przeprowadzenia
planowanych instalacji, utozy¢ kanaty kablowe, przekry¢ wylewkg a nastepnie ponownie utozyé
posadzke z cegly uzupetniajgc elementy uszkodzone egzemplarzami pozyskanymi z
pomieszczenia 018 oraz wyprodukowanymi na zaméwienie.

Uwaga . Posadzke we wnece wejsciowej z sali (014) do przedsionka toalet (013) nalezy
przetozy¢ niwelujac prog. (maksymalna dopuszczalna réznica miedzy progiem i
posadzka- 2cm)

¢ Schody kamienne w pom. nr 017 nalezy podda¢ renowacji w postaci oczyszczenia
powierzchni, uzupetnienia ubytkéw kamienia i fug oraz impregnaciji.

e Pom. nr 018 (018a-przestrzen wystawowa) i (018b-aneks warsztatowy) - istniejgcg posadzke
ceramiczng ceglang w istniejgcym pom. nr 018 nalezy zdemontowac a odzyskane ksztattki
ceramiczne wykorzysta¢ do uzupetnienia ubytkow w pozostatych salach. Po podziale
pomieszczenia nalezy odtworzy¢ posadzke ceramiczng identyczng w materiale, uktadzie,
formacie i kolorze do istniejgcej (warstwa P2) .

¢ Pom. nr 112 (magazyn) — Usuniecie fragmentu posadzki z desek drewnianych i budowa
betonowego kanatu instalacyjnego wzdtuz Sciany w warstwie zasypu pachy kolebkowego stropu
murowanego nad pom. 012. Przekrycie kanatu ptytami betonowymi a nastepnie odtworzenie
posadzki drewnianej z desek na legarach.

e posadzki wnek okiennych nalezy restaurowac¢ analogicznie do posadzek pomieszczen.

Sciany

W trakcie wykonywania bruzd dla prowadzenia instalacji nalezy wykonac¢ opaski na krawedziach
ubytkow stosujgc zaprawe wapienno-gipsowg lub gotowg mineralng. Tg samg zaprawg nalezy
uzupetni¢ bruzdy. Wieksze u ubytki Scian uzupetiac¢ jak bruzdy (mniejsze szpachléwkg wapienng).
Ewentualne odspojenia podklei¢ metodg iniekcji podtynkowej. Powierzchnie sciany wykonczyé
szpachléwkami mineralnymi. W razie stwierdzenia osypywania sie, utraty spoistosci tynkéw nalezy je
zaimpregnowac preparatem krzemoorganicznym. Malowanie wnetrz wykonac¢ farbami zolowo-
krzemianowymi. Kolorystyka wg projektu aranzacji wystawy.

Kamienne portale drzwiowe wykonane z drobnoziarnistego piaskowca nalezy doczyscic i lokalnie
usungc nieestetyczne wypetnienia fug zaprawg cementowg na fgczeniu blokow.

Stropy

Istniejgce drewniane sufity stanowig XX-wieczng imitacje renesansowych stropéw belkowych. Nalezy
usungc¢ zbedne gwozdzie, haki i kable a nastepnie oczysci¢ powierzchnie stropéw. Dokonaé
impregnacji drewnianych elementéw przeznaczonymi do konserwacji zabytkéw zywicami akrylowymi
w mieszance acetonu i ksylenu z dodatkiem srodka grzybo- i owadobojczego. Spekania i

porozsychane tgczenia drewna nalezy klei¢ klejem glutynowym lub akrylowym. Wzmocnienie tgczenh
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poprzez skrecanie wkretami i kotkowanie. Uzupetnienie ubytkéw drewna poprzez flekowanie,
mniejszych przez kitowanie kitem trocinowym bgdz dwuskfadnikowg zywicg epoksydowg. Drewno
scali¢ kolorystycznie przy uzyciu bejcy a nastepnie pokry¢ powierzchnie drewna woskiem.

Korytka elektryczne i kable nalezy utozy¢ z wykorzystaniem pustych przestrzeni nad ,fatszywym”
stropem belkowym po czesciowym demontazu desek skrzyni imitujgcych belki.

Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgce drzwi i okna zostaty wykonane w latach 60-tych XX wieku.

Drzwi.

Ze wzgledu na zly stan techniczny skrzydet drzwiowych, zgodnie z decyzjg inwestora, nalezy dokonaé

ich petnej konserwacji z ponownym sklejeniem i kotkowaniem rozluznionych tgczen a takze wymiang

najbardziej uszkodzonych elementéw z zachowaniem typu i charakteru drewna. Powierzchnie

drewna nalezy w catosci nawoskowac utrzymujgc zastana kolorystyke. Zaleca sie poddanie

konserwacji starych oku¢ i klamek celem powtérnego zamontowania.

W drzwiach zewnetrznych oraz w zespole sanitarnym nalezy zamontowa¢ samoprzymykacze

(klasyczne, ramieniowe, lakierowane w kolorze zblizonym do drzwi. W pozostatych przewidzie¢

ciemne ograniczniki otwierania zabezpieczajgce portale i $ciany przed przypadkowym uszkodzeniem.
Drzwi do kabin nalezy wykona¢ jako wspotczesne z naswietlem, a skrzydta ruchome osadzi¢

ze szparg 2,5cm od podiogi.

Okna.

W istniejgcych oknach (podanych renowacji w 2015 roku) nalezy zamontowac nawiewniki okienne.

W tym celu nalezy zdemontowac skrzydfa okienne aby prace modernizacyjne dokona¢ w warunkach

warsztatowych. Wokot otworu nawiewnego nalezy przewidzie¢ obwodowe wzmocnienie stalowe

osadzone na styku segmentow okna w sposdb niewidoczny z zewnatrz.

W pom. nr 013 (toalety) nawiewniki zamontowane zostang w gornych listwach skrzydet zewnetrznych

naswietli oraz w desce gornej oscieznicy.

Skrzydta okienne w sieni nalezy wymieni¢ na nowe z termicznym i anty-UV zestawem szybowym.

Podzial, profile i kolor- zgodny z istniejgcym.

Nalezy dokona¢ wymiany systemu zamkniecia skrzydet okiennych na pasujgcy do miejsc po starym

ale funkcjonujgcy poprawnie i z zachowaniem formy elementéw widocznych. Uszczelki nalezy

wymieni¢ z zamontowaniem ich w felcach wykonanych w kazdym skrzydle.

W razie ztego stanu technicznego elementéw drewnianych nalezy dokona¢ wymiany zachowujgc

forme, profil i kolorystyke przy zastosowaniu dobrej jakosci sezonowanego drewna. Opcjonalnie

nalezy dokona¢ catkowitej rekonstrukcji skrzydet okien (wyposazonych w nawiewniki) z zachowaniem

istniejgcych oscieznic z uwagi na zadanie inwestora ochrony objetych gwarancjg niedawno

odrestaurowanych obramien i podokiennikéw kamiennych.

Nalezy stosowa¢ nawiewniki higrosterowalne kolorze stolarki (ciemny brgz).

Dla ochrony eksponatdéw nalezy szyby istniejgce zabezpieczy¢ transparentnymi foliami anty UV.

Oprawy oswietleniowe
Historyzujgca mosiezng lampe w pomieszczeniu nr 012 (sien) nalezy oczysci¢ z brudu i produktow
korozji przy zastosowaniu specjalistycznych past a nastepnie zabezpieczy¢ woskiem

mikrokrystalicznym i wypolerowa¢. Okablowanie nalezy wymienic.
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5.4 Warstwy przegrod budowlanych:
® Posadzki

H P1-Toalety (pom. nr 012)

= kamien 2cm

= Kklegj 0,3 cm
= folia w ptynie DF9 0,2cm
= wylewka cementowa zbrojona 5cm

= 2xfolia PE 0,2mm klejona na zakfad 20 cm

= polistyren akustyczny 3,0cm
= polistyren ekstrudowany) 3.0cm

podsypka wyréwnujgca piaskowa
= istniejgcy strop
Uwaga. W bezposrednim sasiedztwie wpustu podiogowego nalezy wyprofilowa¢ spadek 1,5%

B P2 - Sala wystawowa (pom. nr 018a), aneks warsztatowy (pom. nr 18b)

» ksztattka (cegta) ceramiczna 7cm
(identyczna z istniejaca)

= Klej 0,3 cm

= wylewka cementowa zbrojona 5cm

= podsypka wyréwnujgca piaskowa

= istniejgcy strop

Uwaga: przewidziany uktad warstw moze ulec zmianie w zaleznosci od stanu rzeczywistego ujawnionego w
trakcie dokonywania rozbiorki warstw istniejgcych. Stosowaé¢ podsypke o grubosci maks. 4 cm .(Nieréwnosci

wieksze od 4 cm nalezy niwelowaé z uzyciem polistyrenu ekstrudowanego XPS).

Uwaga: Ze wzgledu na brak informacji w dokumentac;ji archiwalnej dotyczgcych konstrukciji istniejgcych
podposadzkowych kanatéw technologicznych c.o., w pom. nr 016 nalezy przewidzie¢ w miejscach
posadowienia stupéw ,przedscianki ekspozycyjnej” wykonanie na podsypce piaskowej lokalnych przekry¢
kanatu plytkg zelbetowg o wymiarach 1000x1000x60 mm zbrojong krzyzowo @8 co 100 mm. Beton C16/20.

® Sciany
B Sw1 - dzialowa systemowa (pom. nr 013)

Sciana dziatowa systemowa — gr. 12,5 cm (podwdjna ptyta 12,5 mm obustronnie).

Konstrukcja
Konstrukcje szkieletowg systemu sciany dziatowej nalezy wykonac¢ zgodnie z Krajowg Oceng

Techniczng ITB-KOT-2018/0176. Szkielet nodny Sciany dziatowej sktada sie z profili: poziomych
profili UW 75 mocowanych do konstrukcji tgcznikami mechanicznymi oraz pionowych stupkéw —
profili UA 75 mocowanych za pomocg katownikow co 400 mm. Ksztattowniki obwodowe mocowane
sg do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w max. rozstawie 1000 mm. W stykach tych
profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme uszczelniajgcg piankowa z
polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Tasma na caltym obwodzie Sciany, tj. wzdtuz profili
obwodowych na potgczeniach ma szczelnie przylegac do siebie (utozona na styk) oraz na catej
diugosci szczelnie dolegac do podioza i profili (brak widocznych "gotym okiem" przeswitow miedzy

tasma, a profilami i podtozem).

Piyta gipsowo-kartonowa typ H2 gr. 12,5 mm (ptyta wewnetrzna
Impregnowana ptyta gipsowo-kartonowa typ H2 o grubosci 12,5 mm sktadajgca sie z rdzenia

gipsowego ostonietego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi o
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gramaturze lico: G = 170 g/m?, spod: G = 150 g/m?, tworzgcymi ptaska i prostokatng powierzchnie.
Plyta o wadze min. 8,40 kg/m? i gestosci 668 kg/m3 o zmniejszonym stopniu wchtaniania wody
przeznaczona do pomieszczen, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%, a
okresowo o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%. Klasa wchianiania wody H2 (wg
PN-EN 520) — catkowite wchtanianie wody <10%, powierzchniowe wchtanianie wody <220 g/m?.
Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta z dwoma krawedziami typu PRO (KS) o
wgtebieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang miarkg
wzdtuz krawedzi ptyty utatwiajgce montaz.. Ptyta spetniajgca wymagania w zakresie krajowych
przepisOw dotyczacych wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez
niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP),
Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowg (EPD).

Ptyta gipsowo-wiéknowa typ GF-C1-1-W2 gr. 12,.5mm _(plyta zewnetrzna

Specjalna ptyta gipsowo-witdknowa typ GF-C1-1-W2 o grubosci 12,5 mm i wadze min. 16,30 kg/m?2.
Plyta o podwyzszonej odpornosci na ogieh posiadajgca rdzen gipsowy z dodatkiem widkien
celulozowych. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta o strukturze homogeniczne;.
Wytrzymatos¢ na scinanie 1143 N. Produkt posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP)
oraz certyfikat IBR w zakresie weryfikacji wydzielania niebezpiecznych substancji LZO.

Wypetnienie wetng mineralng $redniotwardg 75 mm, tasmy akustyczne na potaczeniach.
Od strony przedsionka $ciana malowana, od strony kabiny ustepowej — obtozona ptytkami

kamiennymi gr. 20 mm na kleju do wysokosci 2,25m nad posadzka.

B Sw2 - dziatlowa systemowa instalacyjna (pom. nr 013)

Sciana dziatowa systemowa — gr. 25 cm (podwdjna plyta 12,5 mm obustronnie).

Konstrukcja
Konstrukcje szkieletowg systemu s$ciany dziatowej nalezy wykona¢ zgodnie z Krajowg Oceng

Techniczng ITB-KOT-2018/0176. Szkielet nosny Sciany dziatowej sktada sie z podwdjnej konstrukgciji
profili: poziomych profili UW 75 mocowanych do konstrukgji tgcznikami mechanicznymi oraz
pionowych stupkéw — profili UA 75 mocowanych za pomocg katownikéw do profili oscieznicowych za
pomoca kgtownikow do profili oscieznicowych UA 75 co 400 mm. Ksztattowniki pionowe UA 75 moga
by¢ rozsuniete tak, aby catkowita grubo$¢ sciany nie przekraczata 280 mm. W celu zapewnienia
odpowiedniej stabilnosci i sztywnosci $ciany, profile stupkowe UA 75 z obydwu stron tgczone sg
poprzecznie za pomocg paskow z plyty gipsowo-kartonowej o dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3
wysokosci sciany. Ksztattowniki oowodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami
mechanicznymi w max. rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi
budynku stosuje sie tasme uszczelniajgcg piankowg z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm.
Tasma na calym obwodzie sciany, tj. wzdtuz profili obwodowych na potgczeniach ma szczelnie
przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na catej dlugosci szczelnie dolega¢ do podioza i profili

(brak widocznych "gotym okiem" przeswitéw miedzy tasmag, a profilami i podtozem).

Piyta gipsowo-kartonowa typ H2 gr. 12,5 mm (ptyta wewnetrzna)

Impregnowana ptyta gipsowo-kartonowa typ H2 o grubosci 12,5 mm sktadajgca sie z rdzenia
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gipsowego ostonietego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi o
gramaturze lico: G = 170 g/m?, spod: G = 150 g/m?, tworzgcymi ptaska i prostokatng powierzchnie.
Plyta o wadze min. 8,40 kg/m? i gestosci 668 kg/m3 o zmniejszonym stopniu wchtaniania wody
przeznaczona do pomieszczenh, w ktdrych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%, a
okresowo o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%. Klasa wchianiania wody H2 (wg
PN-EN 520) — catkowite wchtanianie wody <10%, powierzchniowe wchtanianie wody <220 g/m?.
Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Plyta z dwoma krawedziami typu PRO (KS) o
wgtebieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang miarka
wzdtuz krawedzi ptyty utatwiajgce montaz.. Plyta spetniajgca wymagania w zakresie krajowych
przepisow dotyczgcych wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez
niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajgcy Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych (DOP),
Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowg (EPD).

Ptyta gipsowo-wtéknowa typ GF-C1-I-W2 gr. 12,.5mm a zewnetrzna

Specjalna plyta gipsowo-wtdknowa typ GF-C1-1-W2 o grubosci 12,5 mm i wadze min. 16,30 kg/m?2.
Piyta o podwyzszonej odpornosci na ogien posiadajgca rdzen gipsowy z dodatkiem widkien
celulozowych. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Plyta o strukturze homogeniczne;j.
Wytrzymatos¢ na Scinanie 1143 N. Produkt posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP)
oraz certyfikat IBR w zakresie weryfikacji wydzielania niebezpiecznych substancji LZO.

Wypetnienie wetng mineralng $redniotwardg 75 mm, tasmy akustyczne na potaczeniach.

Obustronnie obtozona ptytkami kamiennymi gr. 20 mm na kleju do wysokosci 2,25m nad posadzka.

B Sw3 - systemowa maskujaca instalacje (oktadzina scienna) (pom. nr 013)

Scienna zabudowa systemowa — gr. 12,5 cm oraz 17,5 cm. Konstrukcja i optytowanie analogicznie
do Scian Sw1 i Sw2. Wypetnienie wetng mineralng $redniotwardg 75 mm, tasémy akustyczne na
potgczeniach. Obtozona ptytkami kamiennymi gr. 20 mm na kleju do wysokosci 2,25m nad posadzka.

Uwaga :
1/ Ruszt systemowy mocowany do $cian murowanych za pomocg kotkéw rozporowych.
2/ Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, nasgczane srodkiem bakterio i grzybobdéjczym.
3/ Profile antykorozyjne.
4/ Kamien polerowany Crema Marfil (lub réwnorzedny pod wzgledem koloru, uktadu zyt i
wiasciwosci fizyko-mechanicznych).
e plyty docinane na wymiar i montowane w uktadzie okreslonym w cze$ci rysunkowej projektu
o stosowac fuge minimalng 1,5 mm
e grubos¢ piyt Sciennych 2 cm,
e grubos¢ piyt posadzkowych 2 cm — z dostosowaniem podbudowy
e wykonczenie ptyt Sciennych typu poler

e wykonczenie ptyt posadzkowych typu satyna, wymaganie klasy antyposlizgowosci R12 po
namoczeniu (wg normy DIN)

B Sw4 - scianka parawanowa (pom. nr 018)- szczegé6ly wg projektu wnetrz
Scianka oddzielajgca z poszyciem wielowarstwowym, dwustronnym z ptyt gipsowo-widkonowych

na szkielecie stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej. Spoiny poszycia szpachlowane. We
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wskazanych pozycjach wzmocnienia umozliwiajgce zastosowanie hakoéw do montazu ekranu
ekspozycyjnego. Montaz do posadzki i $cian murowanych . Konstrukcja sciany zwienczona rurg
stalowg kwadratowg 100x100x3 mm mocowang do $cian i podpartg stupem wykonanym z
takiego samego profilu w potowie rozpietosci. Stabilizacja do stropu nosnego za pomoca 3 szt.
regularnie rozmieszczonych stupkdéw na osi Sciany (profil 40x40x2 mm, malowanych w kolorze
Sciany). Wysokos¢ scianki ustali¢ po wykonaniu posadzki z zachowaniem szczeliny o wysokosci

min. 10 cm od belki stropowe;j.

Uwaga: W miejscach obciazenia scianek poprzez zawieszenie ponadnormatywnego cigezaru nalezy

wzmochi¢ je wedlug zalecen producenta systemu.

B Swb5- przedscianki ekspozycyjne (pom. nr 016) - szczegodty wg projektu wnetrz

Przeds$cianka ekspozycyjna "A"

= o wymiarach 1153x440 cm, gr. 11 cm. wykonana z blach i profili aluminiowych.

= Kkonstrukcja:
e slupy - profile pionowe - rury aluminiowe prostokatne 100x50x3 mm;
e profile poziome - rury aluminiowe prostokatne 70x30x2 mm

= panele: konstrukcja - rury aluminiowe prostokgtne 75x50x3 mm; wypetnienie - wetna
mineralna - materiat akustyczny, gestos¢ min. 80 kg/mt, grubosé 75 mm; folia pvc o gruboéci
1 mm, blacha perforowana grubos¢ 2 mm, perforacja: oczka kwadratowe, uktad diagonalny
45°; dolne panele licowane blachg gtadka do wysokosci 76cm, powyzej blacha perforowana.

= panele z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo w kolorze wskazanym przez
zamawiajgcego.

= panele mocowane do profili poziomych konstrukcji za pomocg hakéw, poziomowanie przy
uzyciu $rub z nakretka kontrujaca.

= cokot o wysokosci 5 cm, wykonany z rury aluminiowej prostokgtnej 70x30x2 mm licowanej
blachg lakierowang proszkowo w kolorze wskazanym przez zamawiajgcego.

» Scianka mocowana do $ciany i podtogi za posrednictwem stupkéw zakornczonych ptytkg
montazowa,- blachg 160x160x5 mm mocowang do $ciany przy uzyciu kotew
mechanicznych.

= wokét drzwi do sali ekspozycyjnej - blenda wykonana z blachy aluminiowej gietej o grubosci 2
mm, lakierowanej proszkowo w kolorze wskazanym przez zamawiajgcego, wymiary
szerokos¢ 20 mm, dtugos¢ 325mm, wysokos¢ 3150 mm. blenda przykrecona do stupa oraz
do katownika aluminiowego mocowanego do $ciany przy uzyciu kotew mechanicznych.

= eksponaty: portrety cztonkéw rodziny Sapiehéw tzw. Galeria Kodenska; 72 obrazy inw. 9131-
9202
Przed$cianka ekspozycyjna "B"

= 0 wymiarach 989x440 cm, gr. 11 cm.
= wykonana z blach i profili aluminiowych.
= konstrukcja:
e slupy - profile pionowe - rury aluminiowe prostokatne 100x50x3 mm;
e profile poziome - rury aluminiowe prostokatne 70x30x2 mm
= panele: konstrukcja - rury aluminiowe prostokgtne 75x50x3 mm; wypetnienie - wetna

mineralna - materiat akustyczny, gesto$é min. 80 kg/m?3, grubo$¢ 75 mm; folia pvc o grubosci
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1 mm, blacha perforowana grubos¢ 2 mm, perforacja: oczka kwadratowe, uktad diagonalny
45°; dolne panele licowane blachg gtadka do wysokosci 76 cm, powyzej blacha perforowana.

= panele z blachy aluminiowej lakierowane proszkowo w kolorze wskazanym przez
Zamawiajgcego.

= panele mocowane do profili poziomych konstrukcji za pomocg hakéw, poziomowanie przy
uzyciu srub z nakretkg kontrujgca.

= cokdt o wysokosci 5 cm, wykonany z rury aluminiowej prostokatnej 70x30x2 mm licowanej
blachg lakierowang proszkowo w kolorze wskazanym przez zamawiajgcego.

= Scianka mocowana do $ciany i podtogi za posrednictwem stupkéw zakonczonych ptytka
montazowa, przy uzyciu kotew mechanicznych.

= eksponaty: portrety cztonkéw rodziny

® Sufity podwieszone

B T1 - systemowy sufit podwieszany kasetonowy , higieniczny” (pom. nr 013)
Sufit podwieszany systemowy z ptyt gipsowo-kartonowych . Wymagania systemowe jak dla scian

dziatowych w santariatach.

5.5 Specyfikacje techniczne:

5.5.1 Substancje chemiczne do konserwacji:

Czyszczenie posadzki ceramicznej i kamiennej, portali drzwiowych oraz kamiennych i
ceglanych elementéw kominka

Pasta do czyszczenia oparta na fluorku amonowym z zagestnikiem. Preparat powinien rozpuszczac¢
w sposob delikatny ale bardzo skuteczny zabrudzenia na powierzchni porowatych, mineralnych
materiatdw budowlanych jak klinkier, cegta i kamien naturalny. Zalecana niewielka kwasowo$ci pasty
aby ubytek substancji czyszczonej byt jak najmniejszy. Wstepne zmoczenie powierzchni jest
zalecane jedynie w przypadku wysokich temperatur.

Nie jest dopuszczalne pogtebienie ani rozjasnienie koloru kamienia (zalecane wykonanie powierzchni
probnych). Celem czystego i sprawnego wykonania prac preparat powinien mie¢ charakter

tiksotropowy.

Wymagane parametry techniczne substanciji:
Brak zawartosci kwasu solnego

Brak zawartosci wolnego kwasu fluorowodorowego
Odczyn pH: 5

Lepkos$c¢: 1200 mPaes

Nosnik: woda

Wyglad: tiksotropowa pasta

Uzupetnienie ubytkow powierzchniowych posadzki ceramicznej i kamiennej, portali
drzwiowych oraz kamiennych i ceglanych elementéw kominka

Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna. Spoiwo i kruszywa na
bazie czysto mineralnej. Parametry fizyczne powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewnienia

mozliwie niskiego skurczu wtasnego oraz wiasciwosci fizycznych i mechanicznych dostosowanych do
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posadzki (wytrzymatosci na Sciskanie i odrywanie, transport wody itd.). Uziarnienie i twardosé

dostosowana do wymagan podtoza.

Wymagane parametry techniczne substancji:

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/l
Wytrzymatos$¢ na zginanie: po 7 dniach ok. 3 N/mm?

po 28 dniach ok. 4 N/mm?
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: po 7 dniach ok. 10 N/mm?

po 28 dniach ok. 15-20 N/mm?
Wytrzymatosé na odrywanie: po 28 dniach > 1 N/mm?

Modut Young'a E zgodnie z DIN 1048: E ~ 15 * 103 N/mm?
Odksztatcenie skurczowe: DIN 52450: po 7 dniach ok. -0,3 mm/m
po 28 dniach ok. -0,7 mm/m

Kolory: dobrany do uzupetnianego materiatu.

® Zabezpieczenie plytek ceramicznych ceglanych srodkiem do impregnacji ceramiki

Gteboko penetrujacy, zawierajgcy zywice siloksanowe, gotowy do zastosowania impregnat do
ochrony oktadzin z greséw i fug przed powstawaniem plam z wody i olejéw. Szczegdlnie do mocno
obcigzonych i polerowanych powierzchni. Zawierajgcy weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany,
cykliczne < 2% aromatoéw, octan butylu, izoalkany C11-15.

® Podbarwienie posadzki ceramicznej ceglanej przy pomocy farb opartych na spoiwie

100% zywica akrylowa na bazie metakrylanu metylowego rozpuszczalna w roztworze wody i alkoholu.

® Uzupetnienie ubytkéw drewna

Epoksydowa pasta modelowa naktadana recznie wykorzystywana w konserwacji i renowacji

zabytkow.

Wymagane parametry techniczne substanciji:
Mieszanie reczne lub mechaniczne

Mozliwos¢ naktadania do 40mm w jednej operaciji

Szybkie utwardzanie w cienkich warstwach

Niska egzotermia i brak efektu skurczu

Wysoka stabilno$¢ wymiarowa

Reperacje i modyfikacje za pomocg tego samego produktu po wczesniejszym przetarciu papierem
Sciernym

Dobra adhezja do drewna

Mozliwos¢ modyfikacji produktu za pomocg wody (do konsystencji szpachli)

Trwatos¢ ostateczna w 25°C (1ISO 868-2003): 55 (Shore D 15)

Wytrzymato$¢ na sciskanie (ISO 604-2002): 25 (MPa)
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@ Zastrzyki podtynkowe stabilizujace odspojenia

Zaprawa do iniekcji pomocna przy wzmacnianiu murowych konstrukcji nosnych, rowniez
zawierajgcych cement. Hydratyzowane lepiszcza typu cementu portlandzkiego, chemicznie stabilne o
niskiej zawarto$ci soli mineralnych i wysokiej odpornosci na dziatanie siarczanéw, wapno
hydratyzowane i palone, mgczka kwarcowa, ziemia puzzolanska oraz mieszanka substanc;ji
uptynniajgcych zaprawe i pozwalajgcych jej zachowa¢ odpowiednig zawarto$¢ wody, a takze wypenié

pory.

Wymagane parametry techniczne substanciji:
Wytrzymatos¢ na sciskanie 20 N/mm2

Wytrzymatos¢ na zginanie 5,2 N/mm2
Wytrzymatos$¢ na zrywanie 0,17 N/mm2
Roszenie powierzchniowe brak
Paroprzepuszczalnosé 15 u
Elastycznos¢ 5500 N/mm2

Zdolnosc¢ retencyjna > 85 %
Nasigkliwos¢ 1,5 -2,4 p

Uzupetnienie ubytkow tynkéw

Gotowa do stosowania szpachldwka wysokiej jakosci, na bazie wapna dyspergowanego.
Przeznaczona do stosowania przy pracach w dziedzinie restauracji zabytkéw — we wnetrzach, na

tynkach glinianych, wapienno-cementowych i innych tynkach mineralnych.

Wymagane parametry techniczne substancii:
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Sd<0,03m

Wysoka przyczepnosé
Odczyn pH: >11

Impregnacja cegiet, kamienia i tynkow

Preparat do wzmacniania materiatéw mineralnych. Ester etylowy kwasu krzemowego bez dodatkéw
hydrofobizujgcych, nie zawierajgcy rozpuszczalnikédw organicznych.

Zasada dziatania: reakcja ze znajdujaca sie w systemie poréw wodg wzglednie z wilgocig
atmosferyczng w wyniku czego wytrgca sie przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony zel
dwutlenku krzemu stanowigcy spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastepuje utracone w wyniku

wietrzenia spoiwo pierwotne.

Wymagane parametry techniczne substanciji:
Zawartosc¢ estrow etylowych kwasu krzemowego: ok. 99 % wag.

Gestosé przy 20°C w kg/l: ok. 1,0
Temperatura zaptonu: 40° C
Kolor: bezbarwny

Zapach: typowy dla estrow etylowych kwasu krzemowego
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System katalizatora: neutralny

Impregnacja stolarki i stropéw drewnianych

Lakier impregnujgcy do konserwacji zabytkéw - do impregnac;i i lakierowania drewna (roztwér
kopolimeru akrylowego w toluenie).

Scalenie kolorystyczne kitéw przy uzyciu farb krzemianowych

Pdlprzezroczysta farba silikonowa przeznaczona do stosowania w obiektach o charakterze

zabytkowym, na porowatych, mineralnych podtozach budowlanych.

Wymagane parametry techniczne substancji:
Poétlazura

Przepuszczalnos¢ pary wodnej Sd<0,1m

Wspotczynnik nasigkliwosci W<0,1 kg/(m2 x h0,5)

Mat o charakterze mineralnym

Spoiwo: kopolimery uszlachetnione zwigzkami krzemoorganicznymi

Pigmenty: nieorganiczne, odporne na alkalia, catkowicie swiattotrwate pigmenty tlenkowe, bez TiO2
Odczyn pH: 8-9

Malowanie farbami krzemianowymi

Gotowa do uzytku zolowo-krzemianowa farba do wnetrz (zgodnie z PN-EN 13 300)

Wymagane parametry techniczne substancji:
Technologia makrowypetniaczy dla maksymalnego rozproszenia swiatta

Intensywne i $wiattoodporne kolory

Mineralna, matowa optyka powierzchni potysk przy 85°: gteboki mat (0,5%) (wg PN ISO 2813):
Odpornosé na szorowanie na mokro (wg PN ISO 11998): Klasa 2

Wspbtczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia) (wg PN ISO 6504-3) (przy wydajnosci 6,5 m2/litr): klasa 1
Granulacja: drobna (wg EN 21524)

Dyfuzyjnie rownowazna gr. warstwy powietrza: Sd< 0,01 m (wspotczynnik przepuszczalnosci pary
wodnej V=2000 g/(m2d)

Niepalna (klasa A2-s1, d0)

Nieprzyjazna dla plesni (certyfikat odpornosci na rozwoj grzybow)

Niski skurcz

Udziat czesci organicznych: < 5%

Ciezar wlasciwy: ok. 1,42 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11

Woda
Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom

normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
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sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

5.5.2 Wyposazenie ruchome:

Wymagania dotyczgce wyposazenia meblowego:

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ Inwestorowi w porozumieniu z Projektantem ostateczny dobor
materiatow wykonczeniowych zgodnie z zatozonymi w projekcie wytycznymi, na bazie wzornikow
Wykonawcy

Wymiary mebli indywidualnych bezwzglednie sprawdzié¢ na budowie.

Zastosowane materialy i systemy powinny posiada¢ odpowiednie atesty sanitarne i p.poz.,
gwarantujgce bezpieczenstwo dla uzytecznosci publiczne;j.

Detale umieszczone w projekcie stanowig dyspozycje decydujgce o wygladzie.

Rozwigzania szczegotowe techniczno - wytrzymatosciowe wg technologii i gwaranc;ji

Wykonawcy niniejszego zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest dobraé materiaty, tgczniki, zawiasy, uchwyty posiadajgce

atesty potwierdzajgce intensywne uzytkowanie w budynkach uzytecznos$ci publiczne;.

Elementy sktadowe mebli indywidualnych typu zamki, zawiasy, mocowanie pétek - systemowe ze
stali nierdzewnej polerowane;.

Wszystkie szafki i witryny meblowe wyposazy¢ w zamki otwierane na kluczyk (systemowe)

Piyty meblowe o podwyzszonej trwatosci pod wzgledem wytrzymatosci na zarysowania, wytarcia,
wgniecenia itp. - dostosowane dla uzytkowania w miejscach o natezonym ruchu w standardzie dla
pomieszczen budynkdéw uzytecznosci publiczne;.

Szkto witryn i potek — trwate, bezpieczne, bezbarwne o grubosci dostosowanej do poszczegdlnych
elementow. W witrynach recepcji/sklepiku dodatkowo — giete.

Materiaty tapicerowane materiatem o podwyzszonej odpornosci na wycieranie posiadajgcym
zabezpieczenie przed rozwojem bakterii, plesni i roztoczy, wolne od zapachow, biodegradowalne, nie
zawierajgce metali ciezkich z mozliwoscig czyszczenia wilgotng ggbkg. Ostateczny dobdr ustali
projektant na podstawie wzornikdw przedstawionych przez Wykonawce w porozumieniu z
Inwestorem.

Wymagany standard wykonania w wysokiej jakosci estetycznej, klejenia nie widoczne, krawedzie
mebli zaokrgglone lub sfazowane. Elementy obserwowane w catosci winny by¢ wykonane z ciggtego,
jednorodnego materiatu.

Montaz umeblowania do $cian i posadzek powinien uwzgledniac¢ instalacje.

Krzesto recepcji/sklepiku
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- krzesto biurowe bez podtokietnikow, obrotowe, tapicerowane w kolorze ciemne bordo.

-wymiary krzesta: Szerokos¢ siedziska: 500 mm , Szerokosc¢ oparcia: 510 mm , Glebokos$¢ siedziska: 400
mm z regulacjg w zakresie 100mm (400-500mm) , Wysokos¢ tarczy oparcia: 605mm - wysoko$¢ siedziska
regulowana w zakresie: 400-515mm , Srednica podstawy: fi 760mm

-mechanizm: Synchroniczny: ( LP33-ST) z dodatkowa regulacjg gtebokosci siedziska. Funkcje mechanizmu:
, mozliwos¢ swobodnego kotysania sie — oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem, kat
pochylenia oparcia 23° zsynchronizowany z nachyleniem siedziska 11°, mozliwos¢ blokady oparcia w 5
pozycjach, regulacja sity oporu odchylenia oparcia za pomocg pokretta, regulacja gtebokosci siedziska — 100
mm (dodatkowa opcja), Anti-Shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po
zwolnieniu blokady, ptynna regulacja wysoko$ci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego.

- siedzisko: Tapicerowane, szkielet wykonany z polipropylenu, pokryty piankg wylewang o grubo$ci 69 mm i
gestosci 52,2kg/m3.

-oparcie: Tapicerowane z anatomicznym wygieciem w czesci ledzwiowe]j uzytkownika — ostona tworzywowa,
od czesci ledzwiowej w gore oparcia dwudzielna z wolng przestrzenig ( z widoczng tkaning) dla okolicy
kregostupa uzytkownika, zapewniajgca wiekszg niz petna ostona — elastyczno$c¢ oparcia i jego lepsze
dostosowanie do ruchu plecéw. Wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym. Ostona jest jednoczes$nie
szkieletem oparcia, elastycznym wytrzymatym na wygiecia, podgza za ruchem plecéw uzytkownika. Czes$¢
miekka wykonana z pianki wylewanej o grubosci ok. 50 mm i gestosci 75,7 kg/m3. Oparcie obtozone tkaning
tapicerska. Zintegrowane z oparciem podparcie ledZzwi z regulacjg géra-dét w zakresie +70 mm Oparcie
mocowane jest do mechanizmu za pomocg tgcznika zbudowanego z dwoch elastycznych ramion,
zapewniajgcych odpowiednig amortyzacje podczas wychytu oparcia. Pokretta stuzgce do regulacji oporu
oparcia oraz jego blokady posiadajg graficzne oznakowanie oraz gumowane naktadki zapobiegajgce
Slizganiu sie dtoni. Pokretta znajdujg sie po bokach siedziska, zapewnia to tatwy dostep do regulacji.
Podstawa krzesta: poliamidowa - czarna. Kdétka o $srednicy 65 mm z automatycznym hamulcem. Krzesto
tapicerowane tkaning o parametrach: Sktad: 100% pilester Gramatura: 320 g/m2 Scieralno$¢: 100 000 cykli
Martindale Trudnozapalnosé: EN 1021-1, EN 1021-2

-Dokumenty: - Certyfikat potwierdzajacy ergonomicznosc¢ krzesta - Certyfikat bezpieczenstwa potwierdzajacy
zgodnos$¢ z normg EN-1335

Uwaga: ostateczny dobdr tkaniny wykohczenia potwierdzi¢ u Projektanta i Inwestora w kontekscie obi¢ mebli

indywidualnych przed wykonaniem zaméwienia.

5.5.3 Wyposazenie state:
5.5.3.1 Wyposazenie pomieszczen toalet:

Dozownik mydta - elektroniczny, scienny dozownik mydta w ptynie, odporny B
na wandalizm z zamknieciem na zamek i systemowym kluczem, dla braku
kontaktu z dfoniag: automatyczna detekcja dfoni przez detektor na
podczerwien (regulowana odlegtos¢ detekcji), pokrywa Inox 304

bakteriostatyczny. Pokrywa jednoczesciowa z przegubowym otwarciem

utatwiajgca obstuge i utrzymanie higieny. Pompa dozujgca: doza 0,8 ml |

(regulacja do 7 doz na detekcje).
Mozliwe funkcjonowanie w trybie chronigcym przed zapychaniem sie. k 3

Zasilanie: Zasilanie: dostarczonych 6 baterii AA -1,5 V (DC9V) w korpusie
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dozownika mydta.

Podswietlana kontrolka niskiego poziomu baterii. Zbiornik z szerokim otwarciem: utatwiajgcy napetnianie
pojemnikami o duzej pojemnosci. Okienko kontroli poziomu mydta.

- Wykonczenie Inox 304 satynowy.

- Grubos$¢ Inoxu: 1 mm.

- Pojemno$¢: 1 litr.

- Wymiary: 90 x 105 x 256 mm.

- Do mydta w plynie na bazie roslinnej o maksymalnej lepko$ci: 3 000 mPa-s.

- Kompatybilny z zelem wodno-alkoholowym.

- Znak CE.

Suszarka do rak - Suszarka do ragk z intensywnym strumieniem powietrza.
Model mocny.

Centralna, podswietlana dysza kierujgca strumieh powietrza na dfonie z
predkoscig 230 km/h.

Ultraszybka: suszenie w 10 do 12 sekund. Wyboér cieptego lub zimnego

powietrza ukrytym przetgcznikiem. Automatyczne uruchamianie przez

detekcje na podczerwien.

Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po
odsunieciu rgk z pola detekcji.

Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciggtego uzycia przez ponad 60 sekund.
- Inox 304 satynowy, bakteriostatyczny.

- Jednoczesciowa pokrywa.

- Grubos¢ Inoxu: 1 mm.

- Wymiary: 175 x 238 x 267 mm.

- Waga: 4 kg.

- Catkowity przeptyw powietrza: 39 I/s.

- Predkos¢ powietrza: 230 km/h.

- Niskie zuzycie energii: 1350 W. 220-240 V~/ 50 Hz.

- Poziom hatasu: 70 dBA.

- Klasa |, 1P23.

- Znak CE.

Podajnik scienny na reczniki papierowe - system dystrybucji pojedynczych recznikéw papierowych
przystosowany do wiekszosci recznikdéw dostepnych na rynku. Mozliwos¢ zamdwienia osobno opakowania
180 sztuk recznikow papierowych na zaktadke . Wymiary recznikéw

papierowych: odcinek roztozony 230 x 250 mm, odcinek ztozony 115 x 250 I
mm.

- Inox bakteriostatyczny 304 satynowy.

- Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz.
- Kontrola poziomu papieru.

- Pojemnos¢: 500 odcinkow.

- Wymiary: 120 x 275 x 360 mm.
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Kosz wiszacy - prostokatny, scienny pojemnik na zuzyte reczniki papierowe i

zuzyte papiery. Model mocny. ’

- Pojemnos¢ 25 litrow.

- Wykonczenie Inox bakteriostatyczny 304 satynowy.
- Grubos¢ Inoxu: 1 mm.

- Wymiary: 155 x 355 x 460 mm.

Pojemnik na papier toaletowy - pojemnik na papier toaletowy typu jumbo. Duzy
model do zwoju 400 m, z jednoczesciowg pokrywa z przegubem utatwiajgcg
obstuge i utrzymanie higieny.

Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz. Kontrola poziomu papieru. Z dnem
chronigcym przed niedoskonato$ciami Sciany, wilgocig i kurzem.

- Wymiary: @305, gtebokos¢ 135 mm.

- Wykonczenie Inox 304 satynowy.

Kosz wiszacy do toalety damskiej - waski, Scienny pojemnik na odpady. Model mocny z pokrywa.
- Inox satynowy.

- Pojemnosc 4,5 litra.

- Grubosé Inoxu: 1 mm.

- Wymiary: 70 x 210 x 310 mm.

Szczotka toaletowa - Scienny pojemnik ze szczotkg WC, z pokrywa. Model do zamocowania z
blokadg antykradziezowg. Model mocny. tatwe czyszczenie: wyjmowane od gory plastikowe
wnetrze. Plastikowe wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie
znajdujacej sie na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego uzycia.
Automatyczne naprowadzenie szczotki podczas wktadania do pojemnika za pomocg systemu
samocentrowania.

- Inox 304 bakteriostatyczny satynowy.

- Grubos¢ Inoxu: korpus 1 mm.

- Wymiary: @90 x 410 mm.

Wieszak - Podwojny hak

- Inox 304 satynowy. /-\

- Niewidoczne mocowania. ‘v
- Rura @20, grubo$¢ 1 mm. )

- Wymiary: @62 x 55 x 95 mm.

Pochwyty systemowe dla oséb niepetnosprawnych do umywalki -
pochwyt prawy / pochwyt lewy

— wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej

— dtugos¢ 550 mm

— $rednica rurki 32 mm

— do uzytku w toaletach publicznych

— konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci
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— Sruby montazowe schowane pod ozdobng rozetka

- w komplecie ze stelazem podtynkowym

Pochwyty systemowe dla os6b niepetnosprawnych przy misce ustepowej -
Porecz stata fukowa montowana do $ciany 750 mm

- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej

- Srednica rurki 32 mm

- do uzytku w toaletach publicznych

- konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci

Porecz uchylna tukowa montowana do $ciany 750 mm
- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej

- Srednica rurki 32 mm

- do uzytku w toaletach publicznych

- konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci

- w komplecie ze stelazem podtynkowym

Miska ustepowa

Miska ustepowa wiszaca, lejowa, bez wewnetrznego kotnierza
-waga 18kg

-wymiary 35x54 cm

-z powtokg zabezpieczajgca

-w komplecie z siedziskiem/deskg wolnoopadajgca, sztywnag

-w komplecie ze stelazem podtynkowym ze sptuczkag

Umywalka + pétpostument

-umywalka 70cm z otworem i z przelewem

-Z powiokg zabezpieczajgca Qﬁ
-waga 18,5 kg !

-70x 48 cm \ :
-mocowanie na srubach |
Potpostument: ﬁ
-waga 8,6 kg

-wymiary: 32,5 x 22,5

-zestaw montazowy

-w komplecie ze stelazem podtynkowym

Pisuar

-pisuar wyposazony w termiczny system sptukujgcy zasilany z sieci
-waga 16 kg

-wymiary: gtebokosé 34 cm, wysokos¢ 57 cm, szeroko$¢ 34 cm
-podwyzszona odpornos$¢ na uszkodzenia

-zintegrowane sitko ceramiczne

-doptyw z tytu, odptyw pionowy/poziomy

-w komplecie ze stelazem podtynkowym ze sptuczkg
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Uwaga: komplet z syfonem pisuarowym oraz automatycznym termicznym systemem sptukujgcym, a takze

petnym zestawem montazowym

Miska ustepowa dla os. niepetnosprawnych

Miska ustepowa lejowa dla oséb niepetnosprawnych bez wewnetrznego
kotnierza

-waga 23 kg

-wymiary 70x35x33,2 cm

-powtokg zabezpieczajgcg

-w komplecie z siedziskiem/deskg wolnoopadajgca, sztywnag

-w komplecie ze stelazem podtynkowym ze sptuczkag

Umywalka dla oséb niepetnosprawnych

-umywalka 65¢cm z otworem i przelewem

-wymiary 65x55 cm I
-waga 18kg ! -
-mocowanie na srubach \ :
-powtokg zabezpieczajgca | .
-w komplecie ze stelazem podtynkowym

Uwaga: kompletowa¢ wraz z zestawem odptywowym systemowym

Bateria umywalkowa

Elektroniczna bateria stojgca do umywalki:

-Zasilanie zintegrowang baterig litowg 223 6 V.

-Antystagnacyjny elektrozawdr i modut elektroniczny zintegrowane w korpusie
armatury.

-Wyplyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,5 do 6
I/min.

-Antyosadowe sitko wyptywowe.

-Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim uzyciu).

-Detekcja obecnosci na aktywng podczerwien, optymalnie na koncu wylewki.

-Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.

-Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi Srubami, piktogram wskazuje sposéb uzycia.

-Wezyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

-Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

-Antyblokada wyptywu.

-Boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury

maksymaline;.

Bateria umywalkowa przeznaczona do umywalki dla oséb niepelnosprawnych
Elektroniczna bateria stojgca do umywalki:

-Zasilanie zintegrowang baterig litowg 223 6 V.

-Antystagnacyjny elektrozawdr i modut elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
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-Wyplyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,5 do 6
I/min.

-Antyosadowe sitko wyptywowe.

-Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim uzyciu).

-Detekcja obecnosci na aktywng podczerwien, optymalnie na koncu wylewki.

-Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.

-Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi srubami, piktogram wskazuje sposob
uzycia.

-Wezyki PEX W3/8" z zaworami odcinajgcymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.
-Wzmochnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

-Antyblokada wyptywu.

-Boczna, diuga dzwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymaine;.

Przyciski sptukiwania WC

-elektroniczne uruchamianie sptukiwania z zasilaniem sieciowym

-przycisk automatyczny/bezdotykowy z zabezpieczeniem -do bezdotykowego uruchamiania sptukiwania w
sptuczkach podtynkowych

UWAGA: w toalecie dla osdb niepetnosprawnych wraz z dodatkowym przyciskiem do uchwytéw i poreczy
-do zastosowania w obiektach publicznych i pét-publicznych

-do uruchamiania sptukiwania dwudzielnego

-do zabudowy ciezkiej i lekkiej

-ptyta przycisku stal nierdzewna -szczotkowana, pierscien ozdobny polerowany

-wymiary 26,6cm/16,4cm/1.4cm

-Reczne, zblizeniowe uruchamianie sptukiwania, bezdotykowe

-Automatyczne uruchamianie sptukiwania poprzez zblizenie reki

-Przycisk uruchamiajgcy z zabezpieczeniem

-Zasilanie przez zasilacz

-Zewnetrzny zasilacz

-Zmiana napiecia na niskie 4,1V DC

-Zasilanie bezpiecznym napieciem, brak napiecia w sptuczce

-Ztgcze wtykowe wykluczajgce mozliwos¢ pomyiki

-Wykrywanie za pomocg podczerwieni z funkcjg wyttumienia tta

-Czujnik podczerwieni z funkcjg samoregulaciji

-Precyzyjne wykrywanie odlegtosci uzytkownika przez czujnik IR

-fabrycznie ustawiona funkcja splukiwania okresowego

-mozliwo$¢ regulacji sptukiwania okresowego

-mozliwo$¢ regulacji sptukiwania wstepnego

-mozliwo$¢ regulacji minimalnego czasu wykrywania

-kompatybilny z pilotem serwisowym, mozliwos¢ zmiany ustawien oraz odczytu statystyk za pomocg pilota
serwisowego, mozliwosé wytgczenia sptukiwania za pomocg pilota

-cichy podnosnik

-elektryczne urzgdzenie podnoszgce, samokalibrujgce

-wandalooporny

-fatwa konserwacja i czyszczenie
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-stopien ochrony IP45
UWAGA : zastosowac stelaz dedykowany do wiszgcych misek wc ze sptuczka podtynkowa

Kratka posadzkowa
-DN 75

-stal nierdzewna satynowana

Zawor czerpalny wody
-DN 15

-stal nierdzewna satynowana

5.5.3.2 Oswietlenie dekoracyjne:

Kinkiety dekoracyjne do pomieszczen toalet di. 21cm
Kinkiet scienny, tazienkowy — IP44, wymiary 100 x 210 x 90mm
Oprawa wewnetrzna wykonana z recznie dmuchanego szkta mlecznego, satyny i obudowy ze stopu

aluminium, miekki i rbwnomierny rozsyt Swiatta.
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-oprawa wykonana ze stopu aluminium i stali nierdzewnej, wykonczona biatg emalig

-recznie dmuchane szkto mleczne, satyna matowa

MAJ 2020

-2 otwory montazowe @ 5 mm: odlegtos¢ od siebie 142 mm 1 wejscie kabla do przewodu zasilajgcego do

maks. & 10,5 mm 3 x 1,5°
-zacisk przylgczeniowy 2,5°

-podtgczenie przewodu uziemiajgcego Modut LED do napiecia sieciowego 220-230 V y 50/60 Hz -klasa

bezpieczenstwa |

-klasa ochrony IP 44

-ochrona przed ziarnistymi ciatami obcymi> 1 mm i zalewaniem
-znak zgodnosci CE

-waga: 2,5 kg

Kinkiety dekoracyjne do pomieszczen toalet di. 45cm

Kinkiet $cienny, tazienkowy — IP44, wymiary 100 x 450 x 90 mm

Oprawa wewnetrzna wykonana z recznie dmuchanego szkta mlecznego,
satyny i obudowy ze stopu aluminium, miekki i rbwnomierny rozsyt Swiatta.
-oprawa wykonana ze stopu aluminium i stali nierdzewnej,

-wykonczona biatg emalig Recznie dmuchane szkio mleczne, satynowo-matowe
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-2 otwory montazowe g 5 mm, odlegtos¢ od siebie 290 mm

-2 wpusty kablowe do okablowania przejsciowego dla kabla sieciowego do maks. & 10,5 mm . 5 x 1,5°,
zacisk przytgczeniowy 2,5° , podtgczenie przewodu uziemiajacego, zacisk przytgczeniowy DA DA do
sterowania cyfrowego, zasilacz LED 220-240 V x 0 / 50-60 Hz Sterowany DALI

-klasa bezpieczenstwa | Klasa ochrony IP 44

-ochrona przed ziarnistymi ciatami obcymi> 1 mm i rozbryzgami wody

-znak zgodnosci CE
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Lampa scienna/sufitowa typu reflektor
-moc:35 W (LED 12,5W)

-zrodto Swiatta: AR111, 12V AC
-oprawka G53

-$ciemnianie w standardzie Phase-Control
-zawiera transformator elektroniczny

-wykonczenie w kolorze biaty mat

UWAGA:
e przed ostatecznym montazem wykona¢ probe swiatta z r6znym doborem zrédta swiatta oraz
ustawienia konta nachylenia oprawy

e dla wszystkich opraw przewidzie¢ diugozywotne zrédta swiatta LED gwarantujace

normatywne natezenie oswietlenia

6. W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
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wielorodzinnego — sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich:
® we wnekach drzwiowych pomiedzy pomieszczeniami przedzielonymi progami >2cm (szczegolnie
pomiedzy sienig (012) a przedsionkiem toalety (013), przewidziano przetozenie posadzki w
niewielkim spadku (do 5%) umozliwiajgcym wyréwnanie posadzek i doréwnanie do progow
kamiennych. Po takim zabiegu zespét pomieszczen powinien by¢ w petni dostepny dla
niepetnosprawnych z dysfunkcja ruchu.
® Drzwi w zakresie pomieszczen objetych remontem posiadajg szerokos¢ min. 90cm netto (za
wyjatkiem drzwi z toalety (pom. nr 013) do sieni (pom. nr 012) gdzie szeroko$¢ drzwi w Swietle
oscieznicy wynosi 85 cm, drugie drzwi z toalety do sali wystawowej (pom. nr 014) posiadajg
szerokos¢ 101 cm).
® Podczas wyposazenia wnetrz, w celu zapewnienia dostepu dla niepetnosprawnych poruszajgcych
sie na wozkach nalezy zapewni¢ przejazd szer. 90 cm pomiedzy elementami wyposazenia oraz
Zapewni¢ przejazd o szer. 90 cm w drzwiach oraz przestrzen manewrowg 150x150 cm na koncach
kazdego ciggu komunikacyjnego.
® W ramach zmiany aranzacji lekkich $cianek w toaletach zaproponowano dostosowanie jednej z
kabin do potrzeb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach poprzez zapewnienie:
B odpowiedniej przestrzeni manewrowej, (1,5x1,5m)
B urzadzeh sanitarnych dedykowanych dla niepetnosprawnych
B odpowiednich uchwytéw statych i ruchomych oraz akcesoriéw na wysokos$ciach odpowiednich
dla ludzi poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich
® Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu oraz remontowy zakres prac wsparcia dla
niepetnosprawnych mogto miec¢ jedynie ograniczony zakres. Wsparcia dla oséb z dysfunkcjg wzroku
nalezy zapewni¢ przez odpowiednio dedykowane oznakowania oraz aranzacje wystawy natomiast
dla oséb z dysfunkcjg stuchu nalezy zapewni¢ odpowiedni sprzet elektro-akustyczny. Brak

kompleksowej obstugi technicznej nalezy uzupetnia¢ odpowiednio przeszkolong asystg obstugi.

7. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego —
podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi:

Nie dotyczy. W ramach inwestycji nie przewiduje sie szczegdlnych urzgdzen i wyposazenia technologicznego.

8. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych
stref ochronnych:

Nie dotyczy. Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji nie jest obiektem liniowym.

9. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. (Szczegoty w opracowaniach
branzowych):

a) Instalacja wody zimnej

Budynek jest zasilany w wode zimng z wtasnej studni gtebinowe;.
Woda zimna jest doprowadzona do przyboréw na wszystkich kondygnacjach uzytkowych budynku.

Rozprowadzenie wody w budynku wykonac¢ w warstwie posadzkowej bez naruszania warstw
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izolacyjnych, w bruzdach $ciennych oraz w sciankach GK. W przypadku kolizji i skrzyzowan
przewoddw moze wystgpi¢ koniecznos¢ przerwania warstw izolacyjnych lub podkué. Powyzsze
nalezy kazdorazowo uzgadniaé z inspektorem branzy budowlanej. PrzejScia przez Sciany nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen

miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym.

b) Instalacja wody cieptej

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb projektowanej instalacji wodnej w toaletach (pom. nr 013) bedzie

przygotowywana w projektowanym pojemnosciowym podgrzewaczu elektrycznym o pojemnosci 15 I.

c) Instalacja hydrantowa

Bez zmian (poza zakresem remontu)

d) Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja jest odprowadzona z budynku istniejgca instalacjg wewnetrzng poprzez przytagcz do
sieci. Instalacja kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w sposéb grawitacyjny.
Odprowadzenie sciekow z toalet w parterze (pom. nr 013) odbywac sie bedzie do istniejgcego pionu
kanalizacyjnego zlokalizowanego w piwnicy. W ramach zmiany aranzacji pomieszczenia toalet

przewidziano dodatkowe podejscia zakornczone napowietrzaniem.

e) Instalacja kanalizacji deszczowej

Bez zmian (poza zakresem remontu)

f) Instalacja gazu

Bez zmian (poza zakresem remontu)

g) Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla budynku jest funkcjonujgca kottownia gazowa. Instalacje c.o. — istniejgca jako
dwururowg z rozdziatem tréjnikowym.

Zakres inwestycji obejmuje wymiane grzejnikdw w pomieszczeniach objetych opracowaniem na
stalowe, zeberkowe, dekoracyjne, zlokalizowane w istniejacych wnekach okiennych oraz wykonanie
nowych podejs¢ do grzejnikdw po istniejgcych trasach. Szczegdty w branzowej czesci opracowania.
Typy grzejnikow i ich rozmieszczenie pokazane zostaty na rysunkach. Przyktadowe zdjecie modelu

grzejnika umieszczono w czeéci opisowej projektu instalacji c.o. Kolor wg projektu wnetrz.

Wedtug dokumentacji instalacji c.0. z roku 1963 w technologicznym kanale podposadzkowym przez
pom. 016 przechodzi instalacja c.o. zasilajgca grzejniki parowe zlokalizowane w parterze w pom. nr
016 i 014 oraz grzejnik w pomieszczeniu na 1 pietrze nad salg nr 014. Grzejniki w parterze nie
wystepujg w stanie obecnym. Ze wzgledu na brak wiedzy na temat potencjalnej kolizji pionu c.o. z
przewidzianym do wykorzystania pionem komina, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przetozenia pionu
c.o. (wykucie ze sciany i potozenie w nowej bruzdzie) na petnej wysokosci pom. nr 014 i do potowy

wysokosci zlokalizowanego nad nim pomieszczenia na 1 pietrze (pom. nr 114).
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h) Instalacja wentylacji

Wydajno$ci instalacji wentylacji zostaty ustalone w projekcie branzowym.

Zgodnie z § 236 warunkéw Technicznych przyjeto 7m2/osobe w pomieszczeniach wystawienniczych.
Zaprojektowano wentylacje hybrydowg z nawiewem przez nawietrzaki okienne i wyciggiem
pobudzanym mechanicznie z wykorzystaniem wentylatoréw osiowych montowanych w istniejgcych
pionach kominowych na poziomie strychu.

Po otwarciu zamurowanych otwordw rewizyjnych i sprawdzeniu drozno$ci pionéw kominowych nalezy
je w razie koniecznosci odgruzowac i sfrezowa¢ do wymaganych wymiaréw (wykona¢ ewentualne
przebicia stropowe), luzne cegtly i elementy zaprawy usung¢ i przemurowacé, a kanaty poddac
oczyszczeniu i szlamowaniu.

Przewiduje sie montaz wentylatorow bezposrednio w przewodach kominowych lub poza nimi z
zastosowaniem obejscia. Wentylatory nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo obudowg o odpornosci
El 120. Zapewni¢ dostepowe otwory rewizyjne zabezpieczone pozarowo jak pozostata obudowa.

W celu umozliwienia wentylacji pomieszczenia nr 013 (toalety) nalezy wykona¢ przewiert przez
sciane do przestrzeni zasypu pachy murowanego stropu kolebkowego nad pom. nr 012 (sien) celem
utozenia w nim przewodu wentylacyjnego poprowadzonego nastepnie w kanale instalacyjnym
zbudowanym pod posadzkg pom. nr 112 (magazyn) i podtgczonego do istniejgcego pionu
kominowego. W celu umozliwienia wentylacji pomieszczenia nr 012 (sien) nalezy wykonaé przewiert
przez murowany strop kolebkowy do przestrzeni zasypu pachy celem utozenia w nim przewodu
wentylacyjnego poprowadzonego nastepnie w kanale instalacyjnym zbudowanym pod posadzkg

pom. nr 112 (magazyn) i podtgczonego do istniejgcego pionu kominowego.

Uwaga:

1/ Wizja lokalna wykazata, iz aktualnie w kominie zlokalizowanym w $cianie pomiedzy sienig a
podworcem poprowadzone sg rury instalacji c.0. wyprowadzone i zakonhczone na poziomie poddasza.
Wedlug informacji pozyskanych od przedstawicieli obstugi technicznej Uzytkownika sg one nieczynne
i byly przewidziane jako potgczenie z niezrealizowang kotlownig. Z ostroznosci inwestycyjnej nalezy
przewidzie¢ je do przeniesienia. W zwigzku z powyzszym komin nalezy uwolni¢ dla potrzeb wentylaciji
a przedmiotowe rury przetozy¢ w do wykutej obok bruzdy poprowadzonej wzdtuz istniejgcego pionu
kominowego przez petng wysokos¢ pomieszczenia nr 112 oraz znajdujgcego sie nad nim

pomieszczenia na 2 pietrze (nr 212).

2/ Wentylatory montowa¢ wedtug instrukcji producenta ze zwréceniem uwagi na niezakryty przed

opadem atmosferycznym wylot kominowy (ochrona konserwatorska).

3/ Kolor nawiewnikow okiennych odpowiadajgcy kolorowi ram skrzydet okiennych.

4/ Projekt aranzacji wnetrz przewiduje montaz we wnekach okiennych elektrycznie rozwijanych
ustrojéw akustycznych wykonanych na bazie widkien szklanych oraz specjalistycznych materiatéw
tekstylnych. Aby unikngé¢ zaktécenia przeptywu powietrza z nawiewnikéw okiennych do pomieszczen i
zapobiec wykraplaniu sie na roletach wilgoci w sezonie zimowym, rolety nalezy montowac

zachowujgc ponizsze odlegtosci:

e wolna przestrzen od rolety do okna minimum 30 cm w rzucie
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e wolna przestrzen od rolety do podstawy kolebki nadproza wneki okiennej minimum 30 cm w

p

ionie

e wolna przestrzen od bocznych krawedzi rolety do $cian bocznych wneki okiennej minimum 5

C

m w rzucie

e wolna przestrzen od dolnej krawedzi rolety do parapetu minimum 10 cm w pionie

5/ Wloty wentylacyjne zabezpieczone stylizowanymi kratami mosieznymi (kolor wg nadzoru i projektu

aranzacji
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i) Instalacja elektryczna

W zakresie objetym inwestycjg przewidziano:

Szczegdty w czesci branzowej ,Instalacje elektryczne”.

Uwaga:

przebudowe istniejgcej instalacji elektrycznej.
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budowe instalacji elektrycznej obstugujgcej planowang ekspozycje wraz z budowg

oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

rozbudowa instalacji SSWiN
budowa instalacji komputerowe;j

budowa instalacji monitoringu

Kolor obudowy czujek pozarowych odpowiadajgcy kolorowi belek stropowych.

Kolor elementéw koricowych instalacji (wigczniki, gniazdka) zgodnie z projektem aranzacji

wnetrz.

Dla pomieszczen wystawienniczych instalacja prowadzona bedzie po istniejgcych trasach w

bruzdach sciennych a takze w pustej przestrzeni nad imitacjg stropu belkowego i w korytkach
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podposadzkowych ze stali ocynkowanej. Korytka systemowe, dwutorowe ( przegrodzenie dla
instalacji elektrycznej i komputerowej). Koryto o szerokosci 175 mm zamykane bedzie
pokrywg na ktorej bedzie wykonana wylewka pod uktadanie posadzki. W miejscach gablot
zostang wykonane puszki podtogowe z gniazdami elektrycznymi. Przy zmianie kierunku trasy

zostang wykonane puszki rewizyjne.

10. Rozwigzania i sposoéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i
urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzagdzenia
techniczne zwigzane z tym obiektem:

- wg czesci branzowej

11. Charakterystyka energetyczna budynku:

Ze wzgledu na remontowy charakter przedsiewziecia i zabytkowy rodzaj obiektu nie wykonuje sie

charakterystyki energetyczne;.

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

W zakresie objetym inwestycja:
e projektowany budynek i towarzyszaca mu infrastruktura nie stanowig zagrozenia dla srodowiska
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

e dane dotyczace ilosci i jakosci wody, sposobu odprowadzenia Sciekéw - w czesci branzowe;j

® emisja zanieczyszczen gazowych (zapachdw) pylowych i ptynnych (ilo$¢ i zasieg rozprzestrzeniania)
— normatywna wg czesci branzowej
e odpady state — utylizacja: poprzez wywdz na podstawie umowy bezposredniej inwestora z

koncesjonowanym przedsiebiorstwem oczyszczania

13. W stosunku do budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto:

Ze wzgledu na remontowy charakter przedsiewziecia — nie dotyczy.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach:

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen. W zwigzku z powyzszym nie podlegajg zmianie

dotychczasowe zasady ewakuaciji i zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Istniejgca instalacja sygnalizacji pozaru pozostaje bez zmian.

W trakcie organizacji ekspozyciji i uzytkowania pomieszczenh nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:
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a) Zgodnie z ustaleniem Inwestora, tgczna dopuszczalna liczba oséb przebywajgcych na terenie wystawy
(pom. nr 012, 013, 014, 016, 017, 018a, 018b) nie przekroczy 50 oséb.

b) Drzwi prowadzgce na zewnatrz z pomieszczen 012, 014 i 017 bedg petni¢ role drzwi ewakuacyjnych. W
zwigzku z powyzszym nalezy bezwzglednie zachowac ich drozno$c¢ eksploatacyjng — dojscie do nich nie
moze by¢ uniemozliwione ani utrudnione zadnym elementem ekspozycji oraz muszg by¢ czytelnie

oznakowane jako ewakuacyjne.

¢) Lampy oswietlenia awaryjnego z naniesionych piktogramami dot. kierunkdw ewakuacji winny pozostawac
nieostoniete i by¢ widoczne z traktu komunikacyjnego pomiedzy wyjsciami z poszczegdlnych pomieszczen.
W przypadku skomplikowanych rozwigzan komunikacyjnych nalezy stosowac¢ znaki ewakuacyjne zgodnych z
PN.

d) Drzwi w pomieszczeniach nie moga by¢ w sposéb trwaty zablokowane. W ich swietle nie nalezy

przeprowadzac instalacji, progéw, listew itp. uniemozliwiajgcych samoczynne domkniecie skrzydet.

e) Szerokos¢ trasy, ktérg poruszajg sie zwiedzajgcy winna by¢ nie mniejsza niz 1,4 m.

f) Podreczny sprzet gasniczy (gasnica 21A o wadze 4 kg lub pojemnosci 6l) zlokalizowany by¢ winien w
przestrzeni ok. 1m od drzwi w kazdym pomieszczeniu. Zabronione jest zastanianie, przestawianie w inne
strefy badz grupowanie w zestawy w/w sprzetu. Odlegtos¢ do kazdej jednostki sprzetu nie powinna by¢

mniejsza niz 30 m.

g) Reczne ostrzegacze pozarowe /przyciski / zlokalizowane sg na wysokosci ok. 1,35 m w kazdym

pomieszczeniu w poblizu futryn drzwi. Zastanianie, unieruchamianie ich jest zabronione.

h) Wykonywanie przeston okien, zaciemnieh pomieszczen winno by¢ zakonczone wykonaniem
pomiaru natezenia oswietlenia awaryjnego. W przypadku braku wymaganego doswietlenia
pomieszczeh konieczne jest doprojektowanie dodatkowych punktow oswietlenia awaryjnego.

i) Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwozapalnych, ktérych produkty

rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

i) W przypadku stosowania materiatdw wykohczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegélnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty,
ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:

1)ti 24 s;

2)ts<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuijg ptonace krople.

k) Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdw
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budowlanych fatwozapalnych jest zabronione.

I) W pomieszczeniach komnat stosowanie fatwozapalnych przegrod, ekrandw, statych elementow

wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin podtogowych jest zabronione.

m) Stosowanie impregnacji ogniochronnej elementéw, materiatéw, tkanin itp. winno by¢
wykonywane przez specjalistyczne firmy legitymujgce sie stosownymi uprawnieniami. Okres

trwania ochrony winien by¢ okreslony w stosownym atescie.

n) Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j:

§3.2. W przypadku odbudowy. rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego, a takze zapewnienia drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na
charakter lub rozmiar robét niezbedne jest sporzgdzenie projektu budowlanego, ktérego rozwigzania
projektowe dotyczg warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1,

uzgodnienie jest wymagane.

Przedmiotem inwestycji jest remont a zatem Projekt budowlany nie dotyczy robét budowlanych (odbudowy,
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania) wymagajgcych uzgodnienia
zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem.

Na zyczenie Inwestora, w ramach projektowanej inwestycji zostanie zamontowana dodatkowo instalacja
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego, ktére zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, jako urzadzenie przeciwpozarowe zostata uzgodniona przez Rzeczoznawce ds.

zabezpieczen p.poz (w czesci branzowej).

15. Szczegbétowe wymagania sanitarne i BHP:

a) przeznaczenie pomieszczen (bez zmian)

® muzealne pomieszczenia wystawiennicze (pom. 014, 016, 017, 018a, 018b)
e toalety (pom. 013)

e sien (pom. 012)

b) wysokosci pomieszczen (bez zmian)

® muzealne pomieszczenia wystawiennicze (pom. 014, 016, 017, 018a, 018b): 497,5-502 cm
e toalety (pom. 013): 526/435 cm

e sien (pom. 012): 462 cm (w najwyzszym punkcie kolebki)

C) wyposazenie pomieszczen
® muzealne pomieszczenia wystawiennicze (pom. 014, 016, 017, 018a, 018b):

o prawidtowa wentylacja poprzez nawiewniki w oknach i mechaniczne wspomaganie
grawitacyjnego odptywu powietrza

o zapewnione minimum 50% okien otwieralnych
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toalety (pom. 013):

o prawidlowa wentylacja poprzez nawiewniki w oknach i mechaniczne wspomaganie
grawitacyjnego odptywu powietrza

o zapewnione minimum 50% okien otwieralnych

o zapewniony doptyw cieptej i zimnej wody do umywalek i muszli ustepowych

o zapewniony odptyw sciekdw do kanalizaciji

sien (pom. 012): 462 cm (w najwyzszym punkcie kolebki)

o prawidiowa wentylacja poprzez nawiewniki w oknach i mechaniczne wspomaganie
grawitacyjnego odptywu powietrza

o zapewnione minimum 50% okien otwieralnych

o W pomieszczeniu umieszczono stanowisko recepcyjno-sklepowe przewidziane, zgodnie z wolg
inwestora, do obstugi doraznej przez personel sal wystawienniczych rotacyjnie przyjmujgcych

grupy zwiedzajgcych.

d) uzgodnienie

Zgodnie z Art. 3 [Zadania Ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej : Do zakresu dziatania Parstwowej

Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego nalezy w szczegoélnoSci:

2) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych dotycza-

cych: a) budowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych, statkéw morskich, zeglugi

$rédlg-dowej i powietrznych, (...)

Przedmiotem inwestycji jest remont a zatem niniejszy projekt budowlany nie dotyczy robét budowlanych

(budowy lub zmiany sposobu uzytkowania) wymagajgcych uzgodnienia Rzeczoznawcy Sanepid

16. Uwagi wykonawcze

1.

Niniejszy Projekt Wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegdtowienie Projektu Budowlanego w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru roboét, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty i realizacji rob6t budowlanych i nalezy go rozpatrywac fgcznie z
Projektem Budowlanym.

Projektant informuje, iz zgodnie z trescig art. 30 ust 4 Ustawy PZP w odniesieniu do elementow
przedmiotu zamowienia, ktérych opis nastgpit przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa
w art. 30 ust 1 pkt 2 i ust 3 Ustawy PZP, dopuszcza rozwigzania rownowazne.

Wykonawca robdét, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Projektanta w
sposob okreslony w poprzednim akapicie jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego
elementy przedmiotu zamowienia majg charakter rozwigzan rownowaznych i spetniajg wymagania

okreslone przez Zamawiajgcego.

Prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem komisji konserwatorskie;.

Projekt zaktada prowadzenie instalacji po istniejgcych trasach. Wykonano takze sondazowo
sprawdzenia powtok sciennych w rejonach przewidywanych mocowan elementéw wystawienniczych i
przebi¢ ale przed wykonaniem przebi¢, mocowan i nadku¢ nalezy dokona¢ wyprzedzajgco kontroli
warstw tynkowych pod kgtem wystepowania zdobien zabytkowych.

Projekt przewiduje demontaz, cegiet posadzkowych we wskazanych miejscach. Odzyskane i nie

uszkodzone podczas rozbiorki cegly, po odczyszczeniu i konserwaciji mozna ponowne wykorzystac.
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Ze wzgledu na brak mozliwosci oszacowania ile cegiet nada sie do ponownego wykorzystania po
wykuciu z posadzki nalezy przewidzie¢ zakup nowych cegiet wykonanych na wzor istniejgcych w
ilosci potrzebnej do odtworzenia posadzki do petnego zakresu w ilosci 100% powierzchni posadzek
demontowanych. Podczas uktadania nalezy kierowac sie utrzymaniem jednolitego wzoru i koloru
posadzki.
Ze wzgledu na brak wyprzedzajgcej zgody konserwatorskiej na inwazyjne prace odkrywkowe,
zatozenia dotyczgce konstrukcji i geometrii imitacji drewnianych stropéw belkowych oparto na
relacjach uzytkownika i sondowaniu szpar pomigedzy deskami. Ewentualne korekty proponowanych
rozwigzan zostang zaproponowane w ramach nadzoru autorskiego po dokonaniu odkrywek
wykonawczych. Projekt zaktada demontaz metodg stolarskg przysciennych profili drewnianych i
montaz do stropu obwodowego korytka kablowego w pustej przestrzeni za drewnianymi profilami.
Alternatywnie projektant dopuszcza poprowadzenie instalacji w bruzdzie $ciennej wykutej za listwa
ozdobng i wypetnionej zaprawg wapienng po wykonaniu instalaciji:
- staboprgdowej - w peszlu o $rednicy zewnetrznej 40 mm
- kabli elektrycznych - pod tynkiem lub w uchwytach mocowanych do $ciany.
Celem doprowadzenia instalacji elektrycznych do wskazanych w projekcie lokalizacji na suficie
nalezy zdemontowacé niektore koryta drewniane imitujgce belki stropu i zamocowac¢ do zelbetowego

stropu korytko dwudzielne lub ewentualnie 2 peszle o srednicy zewnetrznej 40 mm.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi.

9. Wyposazenie wnetrz nalezy zweryfikowaé przez montazem pod kgtem mozliwego przeniesienia

obcigzen.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podstawowy sprzet gasniczy pod nadzorem wyspecjalizowanej firmy.

. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN, warunkami technicznymi oraz sztukg budowlang pod

nadzorem os6b uprawnionych, oraz z uzyciem materiatéw i technologii posiadajgcych aktualne
aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie w mys| polskiego prawa.

Stosowac zalecenia producentow systemow i materiatéw budowlanych oraz uwzgledni¢ zalecenia
zawarte w projektach branzowych oraz wytycznych konserwatorskich.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu z
Inwestorem i za pisemng zgodg Projektanta.

W przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentac;ji projektowej, urzgdzen, materiatow i
technologii, Wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiadaé bedzie za ich dobér, a w zakresie jego
obowigzkdw (na wiasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentac;ji
projektowe;j.

Wykonawca robot zobowigzany jest we wlasnym zakresie opracowacé rysunki warsztatowe, jak
réwniez do przedstawienia probek i wzornikdw poszczegdlnych materiatéw i przedstawié je do
akceptacji Projektanta i Inwestora.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robét. Rozbieznosci w stosunku do
przyjetych zatozenh nalezy zgtosi¢ do projektanta przed realizacja.

Wykonawca robo6t zobowigzany jest zgtosi¢ wszystkie zapytania i zastrzeZzenia dotyczgce

dokumentaciji projektowej do Generalnego Projektanta przed przystgpieniem do roboét.

Opracowat

GRZEGORZ LECHOWICZ - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA e ul. tobzowska 43/6 , 31-139 Krakow

34



