KARTA POMIESZCZENIA

Obiekt:

Zamek w Pieskowej Skale

Nr pom.:

017

Pomieszczenie: Powierzchnia: Kondygnacja:

Sala wystawowa 90,68 m2 Parter

Podtoga

- demontaz posadzki w miejscach prowadzenia kanatéw instalacji elektrycznych
i wymiany podejs¢ instalacji c.o. do grzejnikow

- montaz podposadzkowego kanatu instalacji elektrycznych z kasetami
podtogowymi

- ponowne utozenie zdemontowanych cegtéwek z uzupetnieniem odzyskanymi
lub nowymi w miejsce uszkodzonych

- wymiana wtérnych fragmentéw posadzki na cegtowki odzyskane lub nowe

- przebudowa fragmentu posadzki we wnece wejsciowej do pom. nr 018a
polegajgca na przetozeniu istniejgcych cegiet ze spadkiem w celu zniwelowania
progu

- czyszczenie, podbarwianie, uzupetnianie ubytkéw, impregnacja posadzki
ceglanej, schodéw kamiennych i podestu drewnianego wg zaleceth Programu
Konserwatorskiego

Sufit

- konserwacja techniczna i estetyczna stropu wg zalecen Programu
Konserwatorskiego:

e usuniecie zbednych gwozdzi, hakow i kabli
impregnacja drewna zywicami akrylowymi
klejenie spekan i porozsychanych tgczen
wzmocnienie tgczen poprzez skrecanie wkretami i kotkowanie
uzupetnienie ubytkow drewna
- montaz korytek instalacji elektrycznych w przestrzeniach nad ,fatszywym?”
stropem

Sciany

- uzupetnienie ubytkow i konserwacja estetyczna portalu kamiennego

- przebicie otworu dla kanatu instalacji elektrycznych do pom. 018a (w
posadzce)

- przebicie otworu dla kanatu instalacji elektrycznych do pom. 018a oraz 021
(pod stropem)

- odtworzenie zamurowanego otworu do istniejgcego pionu komina

- wykucie bruzd dla poprowadzenia instalacji elektrycznych (po istniejacych
trasach)

- wykucie bruzd celem wymiany istniejgcych podejs¢ instalacji c.o. do grzejnikéw
na nowe

- uzupetnienie bruzd i ubytkow

- wykonczenie scian szpachléwkami mineralnymi

- malowanie catego pomieszczenia (kolor: wg Projektu Wnetrz)

Stolarka

- konserwacja skrzydet okiennych wraz z montazem nawiewnikéw

- remont konserwatorski drzwi do pom. 016

- demontaz skrzydta okna O3

- wykonanie i montaz nowego skrzydta okna O3 z termicznym i anty-UV
zestawem szybowym (podziat, profile i kolor: zgodny z istniejgcym)

Instalacje elektryczne

- scalenie kolorystyczne z sufitem istniejacych czujek ppoz

- przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznej

- budowa instalacji elektrycznej obstugujgcej planowang ekspozycje wraz z
budowg os$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

- rozbudowa instalacji SSWiIN

- budowa instalacji komputerowej

- budowa instalacji monitoringu

Szczegoly w czesci branzowej ,Instalacje elektryczne”.




Instalacje sanitarne

- wymiana grzejnikéw c.o. oraz wykonanie nowych podejs¢ po istniejgcych
trasach

- montaz ozdobnej mosieznej kratki wentylacyjnej na wlocie do komina (wzér w
Projekcie Instalaciji - zat. nr 1)

Wyposazenie

- gasnica 21A o wadze 4 kg lub pojemnosci 6l
- oznakowanie gasnicy
- oznakowanie drogi ewakuacyjne;j

Uwagi:




