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Program dotyczy prac konserwatorskich we wnetrzu pomieszczen parterowych
Zamku w Pieskowej Skale (pom .012,013,014,016,017,018.)

Zatozenia i postgpowanie konserwatorskie dotycza nastepujacych elementow:

Posadzka ceramiczna (pom. 014,016,017,018) , posadzka kamienna (pom. 012.)
Schody kamienne (pom. 017)

Kominek kamienny (pom. 012)

Portale kamienne (pom.014,016,017,018 )

Stolarka okienna i drzwiowa

Stropy drewniane (pom. 013,014,016,017,018)

Tynki — przekucia pod instalacje,

Lampy (pom.014,016,017)
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W drugiej potowie XVI w.wojewoda sandomierski Stanistaw Szafraniec
przeprowadzil przebudowe $redniowiecznego zamku w Pieskowej Skale. Wowczs to
powstala budowla z arkadowym dziedzincem i loggia. Wspodlczesni opisuja z
zachwytem otoczenie (ogrody, stawy,zwierzynce) oraz wnetrza rezydencji. Kolejna
rozbudowa zamku miata miejsce w 1 pol. XVII w., wowczas byla wlasnoscig Michata
Zebrzydowskiego. Wzbogacit on budowle o nowoczesne fortyfikacje w systemie
bastionowym, ktoére zamknety dziedziniec zewnetrzny. W 1655 r. zamek zostal zdobyty
przez Szwedow. Ok. pol. XVII w. mial miejsce kolejny remont, przeprowadzony przez
kolejnego wiasciciela — Jana Wielopolskiego. W 1718 roku po pozarze przebudowano
zamek — zamurowano wowczas kruzganki i loggie. W 1850 roku r. miat miejsce pozar
rezydencji a w 1863 r. zostala dodatkowo zniszczona na skutek odbywajacej si¢ tu
bitwy z wojskami carskimi, ktore nastgpnie zajely 1 zdewastowaty zamek. W latach
1903-39 funkcjonowal tu modny pensjonat, wczesniej przebudowany w stylu
neogotyckim. Od 1947 do 1963 r. na zamku trwaly prace konserwatorski i
rekonstruktorskie.'

Pierwotnym przeznaczeniem pomieszczen najnizszej kondygnacji zamku byly
prawdopodobnie funkcje gospodarcze, moglty miesci¢ si¢ tu miedzy innymi kuchnie.
W wyniku wielu przemian powodowanych wydarzeniami historycznymi od Potopu
Szwedzkiego po Powstanie Styczniowe dalej II Wojne Swiatowa, zniszczenia i liczne
przebudowy spowodowaty zatarcie oryginalnego ksztattu sal i ich wystroju. W latach

! Mieczystaw Zlat, Sztuka Polska, Renesans i Manieryzm, Arkady 2008, oraz
pieskowaskala.eu/zamek/historia



60-ych XX wieku przeprowadzono gruntowna konserwacj¢ tej kondygnacji,
poprzedzong badaniami (1949 r.) Odtworzono pierwotny ksztalt sal wraz z otworami
okiennymi i drzwiowymi. Pracami kierowal prof. Alfred Majewski i to on jest autorem
koncepcji wystroju wnetrz. Wykonano wowczas nowe stropy, kamieniarke, stolarke,
potozono ceramiczne posadzki. Wszystko wykonane zostalo z wiedza historyczna,
,kulturg konserwatorskg” z materiatéw dostepnych w 6wczesnych czasach.

Zalozenia ogolne

Obecny ksztalt 1 wyglad pomieszczen jest wynikiem konserwacji i aranzacji pod
kier. A. Majewskiego z lat 60-tych XX wieku. Prace poprzedzone byly inwentaryzacjg
obiektu, sg takze wynikiem wiedzy historycznej na temat zamku i estetyki jego czasow.
Koncepcja wystroju jest jednolita, porzadkuje przestrzen, dlatego zaktada si¢ w nig nie
ingerowacé. Gtownym zadaniem bedzie zatem powstrzymanie zachodzacych procesow
niszczacych
w obrgbie wymienionych elementéw pomieszczen, usunigcie lub skorygowanie
pozniejszych drobnych przeksztalcen, usunigcie zniszczen powstaltych w wyniku
uzytkowania wnetrza. Zamiar wykonania nowej aranzacji sal wystawienniczych
wymusza przeprowadzenie instalacji, ktore proponuje si¢ wykona¢ z mozliwie
najmniejszg ingerencja w zabytkowe elementy wnetrza. Istotne dla powstrzymania
procesdéw niszczenia bedzie wykonanie prawidtowo dziatajacej wentylacji sal.



1. Posadzka

Z wyjatkiem pomieszczenia nr. 0121013
we wszystkich salach potozona zostala
posadzka ceramiczna ceglana. Zastosowano
ptytki kwadratowe i prostokatne. Kazda z sal ma
odmienny uktad ptytek, jednolity dla catego
pomieszczenia, zamknigty prosta bordiurg.
Material ceramiczny wypeknia rowniez podtoge
nisz okiennych i wnetrze kominka z sali 12.
W sali 014 zastosowano ptytki kwadratowe
18x18 cm. we wnekach okiennych (wszystkich
sal) prostokatne 17x23 cm. W Sali 016 utozono
prostokatne 17x23 cm., w salach 017,018
kwadratowe o wymiarze 19x19 cm. Glina,
z ktorej wypalono ptytki w Sali 014,016 jest
niejednorodna, widoczne sa grudki jasne Fot. 1. Posadzka w pomieszczeniu 014

i ciemne, stopien $cieralno$ci jest niejednolity.
Waskie fugi wypetnia zaprawa cementowa. W salach 017 ,018 plytki sg jasniejsze,
o jednorodnej strukturze.

W rogu pomieszczenia 017 znajduje si¢ murowane podwyzszenie wykonczone
od gory drewnem.

Pomieszczenie nr. 012 wylozono posadzka kamienng (ztoza z Morawicy)
o nieregularnym uktadzie, fugach wypetionych zaprawa cementows.

1.2. Stan zachowania

Posadzka jest w stanie ogdlnym dobrym, lecz w
duzej mierze niekompletna. Nieliczne ptytki sa
spekane lub posiadaja ubytki powierzchniowe,
obtupania. Posadzka jest  wytarta, cata
powierzchnia mocno faluje. Pofalowanie wynika z
dwoéch przyczyn: plytki sg niewypoziomowane
wzgledem siebie, by¢ moze takie bylo zalozenie,
aby uzyskac efekt staro$ci, stopien $cieralnosci ich
powierzchni jest rézny ze wzgledu na niejednolita
strukture wypalanej gliny.

W miejscach, gdzie wymieniano instalacje,
wyjeto oryginalne ptytki 1 zastgpiono je innymi,
o nieco innej kolorystyce 1 fakturze fot.2.

Fot.2. Wtdrne uzupetnienia posadzki



Obserwujemy dwa rodzaje uzupetnien wtoérnymi ptytkami oraz trzeci (sala 018), gdzie
ubytek wypetniono cementem i wyrysowano w nim ksztalt terakoty fot.3. Tu tez
obserwujemy najwicksze braki materiatu ceramicznego. Spoina z zaprawy wapienno-
piaskowej z dodatkiem cementu jest miejscami wykruszona, w zdecydowanej
wiekszosci ubytki te nie sg rozlegte, maja jedynie znaczenie estetyczne, cho¢ w kilku
przypadkach widoczny jest catkowity brak wypehienia.

W sali nr. 017 w rogu pomieszczenia w latach 60-tych wykonano murowany podest
, dzi$ nie spelniajacy zadnej funkc;ji.

Posadzka kamienna

Posadzka kamienna (pom. 012) jest w dobrym stanie, lekko zabrudzona.
Widoczne s3 niewielkie oblupania ptyt na krawedziach, drobne ubytki fugowania.

1.3. Whnioski i zalozenia konserwatorskie

Stan  techniczny
posadzki ceramicznej jest
dobry. Nie zachodzi
koniecznoséprzeprowadze
nia  korekty  podloza.
Problemem jest potrzeba
przeprowadzenia
instalacji elektrycznej w
podtodze. Mozliwe jest
wykonanie tejze w opasce
wokotl sali, obejmie ona
wowczas bordiure
o  szerokosci  dwodch
ptytek. Dzigki takiemu /
rozwiqzaniu uniknie Si@ Fot.3. Wtdérne uzupetnienia posadzki w pom. 018
przemieszczania  ptytek
wewnatrz sali.

Proponuje si¢ korekte estetyczng fragmentow przeksztalconych w  trakcie
montazu instalacji, oraz konserwacj¢ zachowanych ptytek. W tym celu nalezy
zdemontowa¢ plytki, ktore zostaly zastosowane wtornie a sg razaco rézne od

pozostatych, nastgpnie zamontowa¢ nowe, wyprodukowane wspotczesnie, na wzor
oryginalnych. Ubytki spoin uzupetnione zostang zaprawa o skladzie zblizonym do
oryginalnej. Ze wzgledu na rozlegle ubytki posadzki w sali 18, oraz potrzebe
przeprowadzenia instalacji, proponuje si¢ usunig¢cie ptytek z catego pomieszczenia i
wykonania nowej, odpowiednio dobranej do wnetrza . Odzyskane ptytki moga stuzyc
do uzupetnien w sali nr. 017.



Posadzka kamienna w sali 012 ze wzgledu na dobry stan zachowania wymaga
jedynie zabiegdw oczyszczenia i polerowania.

1.4. Program prac konserwatorskich

1. Oczyszczenie powierzchni, na sucho, przy pomocy szczotek mosi¢znych;
chemicznie, po wykonanych probach, wskazane jest uzycie past czyszczacych
do usuwania zanieczyszczen , przeznaczonych do konserwacji obiektow
zabytkowych *

2. Usunigcie mechaniczne spekanych i ostabionych spoin.

3. Usunigcie wtornych ptytek potozonych w miejscach. Nalezy zachowac
szczegOlng ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ oryginalnych ptytek znajdujacych sig¢
w bezposrednim sasiedztwie.

4. Zdemontowanie plytek w sali 018, oraz w obrgbie bordiury w pozostatych
salach, w miejscach, gdzie bgdzie przeprowadzona instalacja. Nalezy ptlytki
demontowac z ostroznoscig, aby méc je ponownie zamontowac,

5. Uzupehienie posadzki przy uzyciu ptytek produkowanych ,,na wymiar” w
manufakturach, o kolorystyce ptytek oryginalnych . W sali 017 mozna uzy¢
zdemontowanych ptytek z pomieszczenia 018. Nowe plytki nalezy przyklei¢ na
zaprawie zblizonej skladem do zaprawy oryginalnej (zaprawa wapienno-
piaskowa z dodatkiem cementu)

6. Scalenie estetyczne nowych plytek z oryginalng posadzka. Zaklada si¢
szlifowanie ptytek na sucho. W razie koniecznosci podbarwianie przy pomocy
farb sporzadzonych z pigmentéw proszkowych i spoiwa- zywicy akrylowej’

7. Uzupekienie ubytkow powierzchniowych ptytek za pomocg masy dobranej
w drodze prob do struktury materiatu oryginalnego, badz uzycie gotowej
fabryczne;j masy mineralnej przeznaczonej do uzupetniania ceramiki
zabytkowej, dobranej do koloru cegly, barwionej w masie”.

2 Wiaéciwoéci: lepkos¢ ok.1000 mPas, odczym pH ok. 5,0,

3 Zywica akrylowa spetniajgca waruniki niezmiennosci optycznej w czasie, odwracalna,

* Wiasciwosci:dobra przyczepnosé, prawie calkowity brak naprezen wlasnych, pigmenty odporne na
wapno, cement i §wiatlo, wytrzymato$¢ na $ciskanie:zaprawa normalna < 13 N/mm? (M5),



8. Uzupehienie brakujacych partii spoin zaprawa wapienno-piaskowa z dodatkiem
cementu (jak w oryginale)

9. Zabezpieczenie plytek S$rodkiem do impregnacji ceramiki na bazie
silanow/siloksandw ° dedykowanym do obiektow zabytkowych.

2. Kamienne schody

Kamienne schody w
pomieszczeniu 017.Cztery
stopnie wykonane zostaty z
wapienia. L.gczenia kamienia
wypetione zostaly wapienno-
piaskowg fuga z dodatkiem
cementu.

Fot.4. Kamienne schody

2.2. Stan zachowania

Kamienne schody s3 mocno zabrudzone, na powierzchni widoczne sa
pozostatosci pociemniatych past. Widoczne sg liczne niewielkie wykruszenia na
plaszczyznie poziomej kamienia i wigksze ubytki na krawedziach stopni.

2.3. WhniosKi i zalozenia konserwatorskie

> Wtasciwosci: bezbarwny, odporny na UV, wysoka przepuszczinos$é pary wodnej, dobrze wnikajacy w
podtoze



Kamienne schody w pomieszczeniu nr. 017 wymagaja w niewielkim stopniu
napraw technicznych w postaci uzupekienia ubytkéw kamienia i fug. Przedtem nalezy
ich powierzchnie¢ oczys$ci¢. Na koniec proponuje si¢ schody zaimpregnowac

2.4. Program prac konserwatorskich

1. Usunigcie ewentualnych nieestetycznych kitéw, fug cementowych.
Mechanicznie, przez skucie rgczne.

2. Doczyszczenie powierzchni kamienia recznie, przy uzyciu pasty czyszczacej do
usuwania zanieczyszczen przeznaczonej do konserwacji obiektéw zabytkowych
S(zastosowanie preparatu w postaci pasty ogranicza wnikanie w glab kamienia),
neutralizowanie woda destylowana,

3. W razie konieczno$ci wykonanie oktadow odsalajacych,

4. Impregnacja strukturalna kamienia przy pomocy bezrozpuszczalnikowego
preparatu na bazie estrow kwasu krzemowego, przeznaczonego do wzmacniania
kamienia’

5. Uzupehienie ubytkdéw przez zastosowanie kitow barwionych w masie, badz
gotowych mineralnych zapraw do uzupetniania kamienia, przeznaczonych do
konserwacji zabytkow® . Kolor i wielkos¢ ziarna dobrana do oryginatu.

6. Uzupehienie fug,

7. Impregnacja kamienia, srodkiem na bazie silanow/siloksanow dedykowanym do
obiektow zabytkowych.

® Wiaéciwosci: lepkos¢ ok.1000 mPas, odczym pH ok. 5,0,

7 Wtasciwosci: przezroczysty, o duzej gtebokosci wnikania, gestos¢ 0k.0,98 g/cm3, dedykowany do
konserwacji obiektdw zabytkowych,

® Wiasciwosci: Niska zawartos§é wolnych alkaliéw, dobra przyczepno$¢ do §cianek tgczonego materiatu,

niewielkie napr¢zenia wlasne, pigmenty odporne na dziatanie ultrafiolet, wytrzymato$¢ na odrywanie ok.
0,5 N/mm’



3. Kominek kamienny

W  pomieszczeniu nr.012,
w péinocno-zachodnim rogu znajduje
si¢ kominek z drobnoziarnistego
piaskowca. Wykreslony zostal na
planie  ¢wieré-kota, na lekkim
podwyzszeniu wykonczonym
potwatkiem. Palenisko  wyloZone
ceramikag zamykaja po  bokach
kamienne tralki ustawione na
wysokich cokotach, ozdobionych na
przedniej S$ciance renesansowymi
rozetami. Tralki dzwigaja belkowanie
o klasycznym podziale na architraw,
fryz 1 gzyms. W obrebie gzymsu
pojawia  si¢ motyw  kimationu
1 astragalu.

3.2. Stan zachowania

Fot.5. Kamienny kominek pom.012

Fot.6. Tralka z widocznymi ubytkami formy



Kamienny kominek jest
w zlym stanie technicznym.
Calos¢ jest mocno zabrudzona,
szczegOlnie dolna czes¢
podstawy paleniska. Widoczne
sa mechaniczne uszkodzenia w
postaci zarysowan, oblupan i
wyoblenia na  krawedziach
fot.6.. Forma  rzezbiarska
delikatnych ~ kimationéw i
astragalu jest lekko zatarta. W
partiach gzymsu widoczne sg
dwa duze spekania, ktore

Fot.7. ubytki formy i pekania w partii gzymsu kominkowego

spowodowaty odtamanie si¢ fragmentu gornej czgsci kominkai jego lekkie przesuniecie
fot.7. Widoczne s3 w tym miejscu reperacje polegajace na sklejeniu spekac
1 nieestetycznym uzupetnieniu ubytkéw z zastosowaniem cementu i gipsu (?). Spore
ubytki formy widoczne sg roéwniez w obrebie tralek 1 rozetek. Lewa tralka
prawdopodobnie byla wtornie sklejana, slady stwardniatego
1 pociemniatego lepiszcza widoczne sg na postumencie.

Oktadzina terakotowa wewnatrz kominka jest réwniez w zlym stanie.
Powierzchnia cegielek jest zwietrzata, widoczne sg ubytki, obtupania.

3.3. Wnhnioski i zalozenia konserwatorskie

Proponuje si¢ przeprowadzi¢ peina konserwacje techniczng
1 estetyczng kamiennego kominka. W tym celu nalezy usuna¢ wszystkie nieestetyczne,
cementowe i gipsowe uzupetnienia kamienia, nast¢pnie nalezy oczys$ci¢ powierzchni¢ z
brudu i zaciekow. Kamien proponuje si¢ zaimpregnowac, uzupetic ubytki formy i fug.

3.4. Program prac konserwatorskich

1. Usunigcie kitéw, fug cementowych. Mechanicznie, przez skucie reczne.

2. Doczyszczenie powierzchni kamienia i cegly recznie, przy uzyciu wody z
dodatkiem detergentu,w najbardziej zabrudzonych partiach uzycie pasty
czyszczacej do usuwania zanieczyszczen przeznaczonej do konserwacji
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obiektow zabytkowych °(zastosowanie preparatu w postaci pasty ogranicza
wnikanie w glab kamienia), neutralizowanie wodg destylowana,

3. W razie koniecznos$ci wykonanie oktadéw odsalajacych do poszerzonego
srodowiska (lignina, woda destylowana)

4. Impregnacja strukturalna kamienia  $rodkiem do impregnacji na bazie
silanow/siloksanow '° dedykowanym do obicktow zabytkowych.

5. Sklejenie pgknig¢ klejem epoksydowym,

6. Uzupelnienie ubytkéw przez zastosowanie gotowych mineralnych zapraw do
uzupehniania kamienia, przeznaczonych do konserwacji zabytkoéw'" , kolor i
wielko$¢ ziarna dobrana do oryginatu, badz wykonanych na bazie cementu
biatego 1 wapna z kruszywem kwarcowym odpowiedniej granulacji pigmentami
suchymi z dodatkiem zywicy akrylowe;.

7. Uzupehienie fug, zaprawa wapienno-piaskowa

8. Scalenie kolorystyczne kitow przy uzyciu farb przeznaczonych do obiektow
zabytkowych, w ktorych spoiwem sa kopolimery uszlachetnione zwigzkami
krzemoorganicznymi'>

4. Portale kamienne

Drewniane  drzwi  osadzone ‘ I%, =3 %
zostaly w portalach kamiennych e f l‘
wykonanych  z drobnoziarnistego, Ol s
jasnego piaskowca. Wymiary portali
( 3 portale w sali 014, jeden portal w
sali 017 1 jeden w 018) to 220cm.wys,
150 cm. szer. W sali 016 znajduje si¢
nieco wezszy, o wymiarach: 215 cm.
wys 1 119 cm. szerokosci. Kazdy
z portali zlozono z trzech blokow
kamiennych, potaczonych spoing
cementowy. Ksztalt - proste renesansowe
profilowanie schodzace ku wnetrzu

° Wtasciwodci: lepkos¢ 0k.1000 mPas, odczym pH ok. 5,

1% \Wtasciwosci: bezbarwny, odporny na UV, wysoka j  Fot.8. Portal kamienny

podtoze

! Wiasciwosci: Niska zawartoéé wolnych alkaliow, dobra przyczepno$é do $cianek taczonego materiatu,
niewielkie napr¢zenia wlasne, pigmenty odporne na dziatanie ultrafiolet, wytrzymato$¢ na odrywanie ok.
0,5 N/mm’

12 Wtaéciwosci farb: pigmenty —nieorganiczne, odporne na alkalia, swiattotrwate, przepuszczalnosé
farby: sd<0,10 m
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schodkami i ¢wier¢watkiem, powtarza si¢ we wszystkich pomieszczeniach.

4.2. Stan zachowania

Stan zachowania portali mozna
okresli¢ jako dobry. Powierzchnia
pokryta jest réwnomierng warstwa
brudu. Widoczne s3 drobne, niezbyt
razace ubytki kamienia, szczegdlnie na
krawedziach. Niezbyt estetyczne jest
wypelnienie fugi na taczeniu blokéw
zaprawg cementowaq.

FOT.9. Fugowanie cementowe w portalu

4.3. WhniosKki i zalozenia konserwatorskie

Konserwacja portali kamiennych polega¢ bedzie w gtownej mierze, z racji ich
dobrego stanu zachowania na =zabiegach estetycznych. Kamien musi zostaé
oczyszczony, niewielkie jego ubytki uzupetnione. W razie koniecznos$ci proponuje si¢
impregnacj¢ struktury. Przebarwienia i uzupehienia nalezy scali¢ kolorystycznie.

4.4. Program prac konserwatorskich

1. Usunigcie nieestetycznych fug cementowych.. Mechanicznie, przez wykucie
rgczne.

2. Doczyszczenie powierzchni kamienia recznie, przy uzyciu wody z dodatkiem
detergentu,w najbardziej zabrudzonych partiach uzycie pasty czyszczacej do
usuwania zanieczyszczen przeznaczonej do konserwacji obiektow zabytkowych
13 (zastosowanie preparatu w postaci pasty ogranicza wnikanie w glab
kamienia), neutralizowanie wodg destylowana,

3. W razie koniecznos$ci wykonanie oktadow odsalajacych do poszerzonego
srodowiska (lignina, woda destylowana)

 Wtasciwosci: lepko$é ok.1000 mPas, odczym pH ok. 5,0,
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4. W razie konieczno$ci impregnacja strukturalna kamienia  $rodkiem do
impregnacjii na bazie silanow/siloksanow '* dedykowanym do obicktow
zabytkowych.

5. Uzupehienie ubytkdéw przez zastosowanie gotowych mineralnych zapraw do
uzupehniania kamienia, przeznaczonych do konserwacji zabytkow' , kolor i
wielko$¢ ziarna dobrana do oryginatu, badZ wykonanych na bazie cementu
biatego 1 wapna z kruszywem kwarcowym odpowiedniej granulacji i pigmentami
suchymi z dodatkiem zywicy akrylowe;,

6. Uzupehienie fug, zaprawg wapienno-piaskowa z dodatkiem cementu

7. Scalenie kolorystyczne kitow przy uzyciu farb przeznaczonych do obiektow
zabytkowych, w ktérych spoiwem sg kopolimery uszlachetnione zwigzkami
krzemoorganicznymi'®

5. Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi drewniane wykonane w latach 60-ych stylistycznie nawigzuja do
wzordw funkcjonujacych od czasé6w renesansu. Wykonane zostaly z drewna
sosnowego, bejcowanego 1 lakierowanego. Sa to drzwi jednoskrzydtowe,
dwuptycinowe. Ozdoba drzwi sg kute stylizowane, historyzujace klamki i zawiasy.

" Wtasciwosci: bezbarwny, odporny na UV, wysoka przepuszczlnosé pary wodnej, dobrze wnikajacy w
podtoze

' Wiasciwosci: Niska zawartos§é wolnych alkaliéw, dobra przyczepno$¢ do $cianek tgczonego materiatu,
niewielkie naprezenia wlasne, pigmenty odporne na dzialanie ultrafiolet, wytrzymato$¢ na odrywanie ok.
0,5 N/mm?

16 Witasciwosci farb: pigmenty —nieorganiczne, odporne na alkalia, swiattotrwate, przepuszczalnosé¢
farby: s"<0,10 m
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Fot.10. Okno w pomieszczeniu nr.014
Fotll. Drzwi pom.016

Okna drewniane w zdecydowanej wickszosci dwuskrzydtowe, czterokwaterowe,
o podziale w formie krzyza lacinskiego, wykonane zostaty w latach 60-ych. Uzyto
drewna sosnowego, kwatery podzielono szczeblinami, nadano im kolorystyke
ciemniejsza od drzwi. Zamontowano stylizowane klamki, zawiasy. W niektorych
pomieszczeniach wystepuja tez mate okna jednoskrzydtowe.

5.2. Stan zachowania

Drzwi drewniane

Historyzujace drzwi drewniane
znajduja  si¢ w  zlym  stanie

technicznym. Laczenia
poszczegbdlnych elementow ram s3
porozsychane, drewno ptycin

popekane. Widoczne sg przeswity,
tymczasowo posklejane tasma klejaca.

Przyczyng takiego stanu rzeczy jest Frot.12. Spekania stolarki drzwiowej
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prawdopodobnie zastosowanie drewna niezbyt wysokiej jakos$ci, ktore narazane na
wstrzasy 1 uderzenia wynikajagce z uzytkowego charakteru konstrukcji ulegato
uszkodzeniom. Catos¢ jest lekko zabrudzona , pociemniata.

Okucia s3 w dobrym stanie technicznym. Pokryte kilkoma warstwami czarnej
farby, miejscami przetarte;j.

Okna
Podobnie jak i drzwi historyzujace okna wykonane zostaly z niezbyt wysokiej
jakosci drewna. Najwigksze uszkodzenia, spekania ubytki farby od strony zewnetrznej
zostaly zlikwidowane podczas ostatniej restauracji fasady (2015 r.), konserwacji
poddano rowniez futryny. Jednak nadal w wielu miejscach sg one wypaczone, co za tym
idzie nieszczelne. Widoczne sa niewielkie ubytki, wgniecenia. Niektore klamki dziataja
nieprawidlowo.

5.3. Whnioski i zalozenia konserwatorskie

Ze wzgledu na zly stan zachowania
drewna skrzydet drzwiowych proponuje si¢
wykonanie ich pelnej konserwacji polegajacej na
oczyszczeniu z brudu i pociemnialych lakieréw.
Uzupehieiu szczelin 1 ubytkow w drewnie, badz
zywicy drewnopodobnej, sklejeniu 1 kotkowaniu
rozluznionych  taczen.  Powierzchni¢  drewna
proponuje si¢ podda¢ zabiegowi woskowania.
Elementy metalowe nalezy oczys$ci¢, jezeli zaistnieje
taka potrzeba odrdzewi¢, uzupehi¢ ubytki warstwy
malarskiej. Drewniane okna wraz z futrynami
czgsciowo zostaly poddane konserwacji podczas
remontu fasady w 2015 r. Dzi$§ spelniaja one swoja
funkcje, niektore elementy wymagaja jednak
wymiany, niektore konserwacji.

Ze wzgledu na potrzebe wykonania wentylacji w
pomieszczeniach  proponuje  sie  wykonanie Fot-13. Okucia drzwiowe
nawiewnikOw okiennych, nad kazda kwaterg. W tym

celu nalezy zdemontowac skrzydta okienne. Wykonanie nawiewnikow wigze si¢ z
przeprowadzeniem precyzyjnych prac stolarskich w obrebie drewnianych elementow
okiennych. Istnieje ryzyko, iz stan drewna moze nie pozwoli¢ na przeprowadzenie
takiej operacji, wowczas proponuje si¢ wymieni¢ elementy skrzedet okiennych stosujac
drewno gatunkowo dobrabe do oryginatu. Proponuje si¢ rowniez scalenie kolorystyczne
stolarki.

5.4. Program prac konserwatorskich
konserwacja okien

1. Oczyszczenie powierzchni drewna z brudu ( $rodki dobrane na podstawie prob)
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2. Usunigcie lakieru, wyréwnanie powierzchnii poprzez zeszlifowanie
powierzchnii przy pomocy papierow $ciernych.

3. Ewentualna impregnacja przez powlekanie przeznaczonymi do konserwacji
zabytkow zywicami akrylowymi w mieszance acetonu i ksylenu'’,

4. Wymiana zle funkcjonujacych systemow zamykania, klamek na podobne w
formie wykonane na zamoéwienie, pasujgcych do miejsc po starych, montaz
uszczelek.

5. W razie konieczno$ci oczyszczenie elementow metalowych z produktéw korozji
(mechanicznie oraz przy uzyciu 10% roztworu kwasu ortofosforowego)

6. Zabezpieczenie antykorozyjne metalu (inhibitor korozji),

7. Zagruntowanie metalu farbg tlenkowa i scalenie kolorystyczne ( farba olejna)
8. Sklejenie spekan drewna klejem akrylowym, ewentualne mechaniczne
wzmocnienie poprzez wprowadzenie taczen stolarskich,

9. Wymiana najbardziej zniszczonych elementéw drewnianych,

10. Montaz nawiewnikow,

11. Uzupehienie ubytkéw drewna poprzez wstawienie flekow z drewna dobranego
gatunkowo do oryginatu,

12. Uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna dwusktadnikowg zywica
epoksydowa'®, badz rownowaznym, opracowanie powierzchni kitu,

13. Scalenie kolorystyczne uzupetnien i przetar¢ drewna odpowiednio dobrang
bejea,

14. Zabezpieczenie powierzchni drewna lakierem potmatowym,

Konserwacja drzwi

1. Oczyszczenie powierzchni drewna z brudu ( srodki dobrane na podstawie prob)
2. Usunigcie lakieru, wyrownanie powierzchni poprzez zeszlifowanie przy pomocy
papierdéw Sciernych.

3. Ewentualna impregnacja przez powlekanie przeznaczonymi do konserwacji
zabytkéw zywicami akrylowymi w mieszance acetonu i ksylenu'®,

4. Naprawa, badz ewentualna wymiana zle funkcjonujacych systeméw zamykania,
montaz samoprzymykaczy scalonych kolorystycznie z drzwiami,

5. W razie koniecznos$ci oczyszczenie elementéw metalowych z produktéw korozji
na metalowych okuciach i klamkach (mechanicznie oraz przy uzyciu 10% roztworu
kwasu ortofosforowego)

6. Zabezpieczenie antykorozyjne metalu (inhibitor korozji),

7. Zagruntowanie metalu farbg tlenkowa i scalenie kolorystyczne ( farba olejna)

v Kopolimery estrow metakrylowych, badz kopolimery metakrylanu butylu i kwasu metakrylowego, a
takze kopolimery akrylany metylu i metakrylanu etylu o duzej $wiattotrwatosci, przezroczyste,
odwracalne

18 Wytrzymatosé na Sciskanie 25 Mpa,

9 Kopolimery estrow metakrylowych, badz kopolimery metakrylanu butylu i kwasu metakrylowego, a
takze kopolimery akrylany metylu i metakrylanu etylu o duzej Swiattotrwatosci, przezroczyste,
odwracalne
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8. Sklejenie spekan drewna klejem akrylowym, ewentualne mechaniczne
wzmocnienie poprzez wprowadzenie tgczen stolarskich,

9. Wymiana najbardziej zniszczonych elementéw drewnianych,

10. Uzupetnienie ubytkéw drewna poprzez wstawienie flekoéw z drewna dobranego
gatunkowo do oryginatu,

11. Uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna dwuskladnikowa zywica
epoksydowa’, badz réwnowaznym, opracowanie powierzchni kitu,

13. Scalenie kolorystyczne uzupetnien i przetar¢ drewna odpowiednio dobrang
bejea,

14. Zabezpieczenie powierzchni drewna olejem,

6. Stropy drewniane

Stropy drewniane stanowigce kolejny element wystroju z czasOw aranzacji
Alfreda Majewskiego to imitacja stropéw belkowych, renesansowych. Poziorne belki
wykonane zostaly ze snycowanych desek sosnowych, podobnie jak 1 putap.
Profilowanie to potaczenie uktadu ztobkow i1 watkow o zakonczeniu krzywolinijnym.
Belki spoczywaja na murlatach. Przestrzenie mi¢dzy gniazdami zaslepiono rzezbionymi
czotkami. Calo$¢ jest przyciemniona bejca i1 lakierowana. W pomieszczeniu 013
drewniany strop wykonano z belek pelnych. Belki o prostej formie, nie profilowane, o
sfazowanych krawedziach wykonano z drewna sosnowego. Deski powaly ulozono
wzdtuz belek. Strop nie posiada czoétek.

Fot.14 Strop drewniany, pozorny w pom. 016

20 Wytrzymatos¢ na Sciskanie 25 Mpa,
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6.2. Stan zachowania

Stropy sa w dobrym stanie technicznym, pokryte réwnomierng warstwag kurzu.
Catos$¢ lekko pociemniata, pozotkta w wyniku zmian optycznych lakierow. Widoczne
sa szczeliny, wyszczerbienia drewna. W niektérych miejscach taczenia desek
imitujacych belki obluzowaty si¢, co spowodowato powstanie duzych szczelin.
Problemem estetycznym sg biate czujki, mocno odcinajace si¢ na tle zabytkowego
drewna. Razace sg réwniez liczne sterczgce kable, pozostale po montazu o$wietlenia
oraz gwozdzie.

6.3. Whnioski i zalozenia konserwatorskie

Proponuje si¢ przeprowadzic¢
konserwacje techniczng
1 estetyczng stropu. Pierwsza
bedzie miala na celu wzmocnienie
strukturalne i techniczne
drewnianych elementow.
Konserwacja estetyczna pozwoli
na wydobycie walorow
artystycznych stropu. Przewiduje
si¢ montaz oswietlenia na stropie.
W celu doprowadzenia pradu
nalezy wykonaé otwory
w deskach imitujacych belki.

Przewody elektryczne nalezy
przeprowadzi¢ w peszlach W  Fot.15. Strop pom.013
przestrzeniach  pod  deskami

imitujagcymi belki stropowe.

Proponuje si¢ w pierwszej kolejnosci usunagé zbedne gwozdzie, haki, kable
elektryczne itp. Nastgpnie nalezy oczysci¢ cato$¢ z brudu, usuna¢ pozotkte lakiery. W
razie potrzeby nalezy wykona¢ impregnacj¢ ostabionego drewna, jego dezynfekcje i
dezynsekcje. Kolejno proponuje si¢ sklejenie i wzmocnienie rozluznionych taczen,
spekan desek poprzez sklejenie 1 kotkowanie. Nastepnie zaleca si¢ uzupelnienie
ubytkow drewna poprzez wstawienie flekow, drobne ubytki nalezy uzupetic¢ zywica
drewnopodobng. Wstawki oraz przetarcia drewna nalezy scali¢ kolorystycznie przy
uzyciu odpowiednio dobranych bejc. Zaleca si¢ w podobny sposob zlikwidowac¢ $lady
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po montazu lamp. Proponuje si¢ scalenie kolorystyczne bialych czujek ze stropem.
Drewno stropu zaleca si¢ zabezpieczy¢ woskiem do drewna.

—

10.
11.

6.4. Program prac konserwatorskich

Usunigcie zbednych gwozdzi, hakow, kabli,

Oczyszczenie powierzchni stropu z brudu, na sucho ( przy uzyciu gabek, pedzli),
Oczyszczenie stropu przy uzyciu detergentow i srodkow chemicznych, po
dokonaniu prob,

Usunigcie pozoétktych lakieréw, po wykonanych wcze$niej probach,

Impregnacja drewnianych elementéw przeznaczonymi do konserwacji zabytkow
zywicami akrylowymi w mieszance acetonu i ksylenu’' z dodatkiem $rodka
grzybo i owadobojczego),

Montaz lamp, po uprzednim wykonaniu otworé6w montazowych,

Sklejenie spekan 1 porozsychanych taczen drewna, klejem glutynowym lub
akrylowym, wzmocnienie tgczen poprzez skrecenie wkretami i1 kotkowanie,
Uzupetnienie ubytkéw drewna wiekszych ubytkow poprzez flekowanie,
mniejszych przez kitowanie kitem trocinowym, badz dwusktadnikowg zywica
epoksydowa®

Scalenie kolorystyczne drewna przy uzyciu bejcy,

Pokrycie powierzchni drewna woskiem,

Scalenie kolorystyczne czujek — pokrycie warstwa farby olejnej o kolorystyce
stropu,

2 Kopolimery estrow metakrylowych, badz kopolimery metakrylanu butylu i kwasu metakrylowego, a
takze kopolimery akrylany metylu i metakrylanu etylu o duzej Swiattotrwatosci, przezroczyste,
odwracalne

2 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 25 Mpa,
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7. Tynki

Fot 16. Odkrywka w pom.013 z widoczng warstwa Fot.17. Odkrywka w pom.014 z widoczng warstwa
tynku wapienno-piaskowego i pobiatami malarska ugrowa
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Fot.18. Odkrywka w pom. 016, widoczny tynk Fot.19. Odkrywka w pom. 014 z widoczna rézowg
wapienno-piaskowy warstwa malarska

W wyniku przeprowadzonych badan — (sondy stratygraficzne, odkrywkowe),
stwierdzi¢ mozna, iz w pomieszczeniach parteru budowa stratygraficzna nawarstwien
tynkow i malatury jest uboga i w wigkszosci sklada si¢ z warstw, stosunkowo
wspotczesnych. Wskazuje na to dodatek cementu w tynkach (remont z lat 60 ych?).
Slady szlachetnych wapienno — piaskowych tynkéw z wapienna pobialg odnaleziono w
trzech sposréd 15 odkrywek: w pomieszczeniu 013 (odkrywka 3), w pomieszczeniu 016
(odkrywka 11). W pomieszczeniu 014 odnaleziono $lady ugrowej (odkrywka 4) i
rozowej (odkrywka 7) monochromii, w przypadkach spotyka si¢ tu jedynie biate
warstwy malarskie. Badania wykonane zostaly jedynie w miejscach ewentualnych
przekué, nie daja obrazu budowy stratygraficznej catosci wnetrz.

7.2. Stan zachowania

Stan zachowania wypraw 1 warstwy malarskiej jest dobry. Sciany s3
rownowiernie pokryte kurzem, widoczne sg niewielkie uszkodzenia mechaniczne w
postaci zarysowan. Nie stwierdzono wystepowania zasolen.
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7.3. WhniosKki i zalozenia konserwatorskie

Przystosowanie sal parteru do funkcji ekspozycyjnych niesie za soba koniecznos¢
wykonania nowych instalacji elektrycznych doprowadzajacych prad do gablot i1
oswietlenia. Niezbedne jest tez stworzenie systemu wentylacji. W tym celu konieczne
jest wykonanie bruzd w tynku. Zaleca si¢ w miar¢ mozliwosci wykorzystanie
istniejgcych przekué, aby w jak najmniejszym stopniu uszkodzi¢ historyczne wyprawy
tynkowe. W miejscach, gdzie taka mozliwo$¢ nie istnieje a nie zostaly tam wykonane
odkrywki zaleca si¢ dodatkowo przebadaé, aby wykluczy¢ ewentualno$¢ uszkodzenia
mogacych tu wystepowac warstw malarskich.

Bruzdy w tynku nalezy wykona¢ recznie, aby unikng¢ duzych odspojen. Nastepnie
zaleca si¢ podklejenie ewentualnych odspojen metodg iniekcji podtynkowej. Kolejno
nalezy wykona¢ opaski na krawedziach ubytkow, w tym celu nalezy zastosowac
zaprawe wapienno-piaskowa, badz gotowa mineralng. Nastepnie proponuje si¢
uzupehienie bruzd ta sama zaprawa . Powierzchni¢ nalezy opracowa¢ nadajgc im
powierzchni¢ podobng do oryginalnej.Mozna wspomoc si¢ gotowymi szpachléwkami
mineralnymi.

W przypadku koniecznych przeku¢ w murze (przekucie z pomieszczenia 013 nad
sklepieniem 012 - wentylacja) nalezy wykona¢ to z jak najwigksza ostrozno$cia
ograniczajagc do minimum naruszenie zabytkowej substancji. Obluzowane cegly i
kamienie zaleca si¢ wzmocni¢ przez uzupelnienie spoinowania zaprawg wapienno-
piaskowa z dodatkiem bialego cementu. Dopuszcza si¢ stosowanie gotowych,
fabrycznych zapraw przeznaczonych do konserwacji zabytkow.

Malowanie wnetrza proponuje si¢ wykona¢ farbami zolowo-krzemianowymi.
Przedtem nalezy S$ciany odkurzyé, umy¢é woda. W razie wystepowania tlustych
zabrudzen mozna uzy¢ niewielkiej ilo$ci detergentu pamigtajac o neutralizacji woda.
Wigksze ubytki proponuje si¢ uzupeli¢ analogicznie jak wykute bruzdy, mniejsze
szpachlowka wapienng. W razie stwierdzenia osypywania si¢, utraty spoistosci tynkoéw
nalezy je zaimpregnowac preparatem krzemoorganicznym.

W razie konieczno$ci wykonania przeku¢ w pomieszczeniach nie objetych
programem konserwatorskim zaleca si¢ postgpowanie analogiczne jak w powyzszym
opisie.

7.4. Program prac konserwatorskich

1. Oczyszczenie powierzchni z zabrudzen mechanicznie, badz wodg z niewielkim
dodatkiem detergentu. Usunigcie niewlasciwie wykonanych kitow 1 tat
cementowych.
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2. W razie koniecznos$ci impregnacja preparatem srodkiem do impregnacjii na
bazie silanow/siloksanéw >* dedykowanym do obiektow zabytkowych.
Wykucie bruzd pod instalacje,

Wykonanie przeku¢ w murze (po. 013)

Uzupetnienie spoin,

Wykonanie ewentualnych zastrzykéw podtynkowych stabilizujacych odspojenia

syntetycznym wapnem hydraulicznym przeznaczonym do konserwacji

zabytkow.

7. Wykonanie opasek na obrzezach bruzd (zaprawa wapienno-piaskowa, lub
gotowa wapienna)

8. Uzupehienie ubytkéw tynkéw: kity wapienno-piaskowe, lub gotowe wapienne
oraz mineralna szpachlowka .Wyrdéwnanie i scalenie fakturalne duzych tat w
dolnych partiach $cian z tynkami pierwotnymi.

9. Malowanie farbami zolowo-krzemianowymi®*

SV kAW

8. Lampy mosi¢zne

Trzy mosigzne lampy
z sal 014,016,017 historyzujace ,
o osmiu patgkowato wygietych
ramionach, sktadaja si¢ z elementow
gietych, lanych 1 trybowanych.
Ramiona maja  ksztalt  wici
roslinnych w typie renesansowym,
mocno stylizowanych,
wychodzacych z centralnej kuli. Na
talerzykach umieszczono imitacje
swieczek, z wkrecanymi zaréwkami,
do ktorych doprowadzono wtoénie
prad, owijajac kable wokét ramion.
Ozdobnym elementem na szczycie
lampy jest dwuglowy orzet.

Fot.19. Lampa mosiezna pom.014

8.2. Stan zachowania

Lampy sg brudne, pokryte kurzem i pajeczynami. Powierzchnia metalu jest
zmatowiala. Przewody elektryczne doprowadzajace prad sg skorodowane, luzno zwisaja
znieksztatcajg forme lamp.

% Wrasciwosci: bezbarwny, odporny na UV, wysoka przepuszczinosé pary wodnej, dobrze wnikajacy w

podtoze

24 ;. A . . . . .
Witasciwosci: Swiattoodporne, paroprzepuszczalne o mineralnej, matowej optyce powierzchni
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8.3. Whnioski i zalozenia konserwatorskie

Lampy nalezy oczysci¢ z brudu 1 produktow korozji. Nastgpnie proponuje si¢
uporzadkowanie kabli elektrycznych, by¢ moze wymiang¢ skorodowanych,
Zabezpieczenie powierzchni metalu  woskiem mikrokrystalicznym  polerskim,

polerowanie powierzchni migkka szmatka.

8.4. Program prac konserwatorskich

1.  Demontaz lamp,

2. Odkurzenie powierzchni metalu z brudu i pajgczyn,

3. Doczyszczenie metalu specjalistycznymi pastami dobranymi na podstawie
wykonanych prob,

4. Uporzadkowanie przewodow elektrycznych , ewentualna wymiana,

5.  Ewentualne uzupetienie ubytkéw formy,

6. Zabezpieczenie woskiem mikrokrystalicznym, polerowanie mi¢kkg szmatka,
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