PARTER — KONDYGNACJUA 0

pow.
uzytkowa

(m’)

Nazwa pomieszczenia

09 b.d. 11.00

Stolarnia 41.00

Sief 39.45

14.72

Sala wystawowa 143.21

Sala wystawowa 141.52

011

012

013 Sanitariaty
014

016

01

7 Sala wystawowa 90.68

Sala wystawowa 68.17

Aneks warsztatowy 39.47

Pom. socjalne 35.05

Sanitariaty 15.81

021 Pom. tech. (istn.) 7.72

022 Przedsionek .63

SUMA pow. uzytkowej 654 .44

Uwaga: do powierzchni uzytkowej pomieszczen zaliczono wneki o
wysokosci powyzej 1,90 m zgodnie z § 72 rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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ELEMENTY ARANZACJI WNETRZ:

A1- PULPIT

A2 - PODKONSTRUKCJA POD EKSPOZYCJE
( SCIANKA PORTRETOWA )

A3 - PODEST EKSPOZYCYJNY

A4 - GABLOTA EKSPOZYCYJNA

A5 - TABLICA EDUKACYJNA STOJACA

A6 - TABLICA EDUKACYJNA ZAWIESZONA NA SCIANIE
A7 - BALUSTRADA

A8 - PIEC PODDANY PRZEBUDOWIE WG PROJEKTU
ARANZACJI WNETRZ

A9 - MEBLE

A10 - SCIANKA PARAWANOWA ODDZIELAJACA
ANEKS WARSZTATOWY WG ARANZACJI WNETRZ

UWAGA : PRZED ZAMONTOWANIEM ELEMENTOW
ARANZACJI WNETRZ NALEZY DOKONAC

SPRAWDZENIA NOSNOSCI PRZEZ UPRAWNIONEGO
KONSTRUKTORA.

Uwaga:

A. Projekt wykonano w oparciu o inwentaryzacje otrzymang
od Inwestora.

B. Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do
robdt. W razie odstepstwa od ustalen projektu nalezy
powiadomi¢ Projektanta.

C. Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
PN i sztukg budowlang pod nadzorem uprawnionej osoby.

UWAGI:

U1 - Korekta podtgczenia do pionu kanalizacyjnego.

a) demontaz warstw posadzki

b) wykonanie dwéch przewiertéw @200 mm w stropie
pomiedzy pom. 013 (sanitariaty) a sanitariatami w piwnicy
dla poprowadzenia rur kanalizacyjnych @110 mm

c) wyprowadzenie odpowietrzenia kanalizacji ponad
poziom sufitu podwieszanego, wg proj. instalacji

d) montaz zaworu napowietrzajgcego

e) uzupetnienie warstw posadzkowych i tynkarskich wg
projektu aranzacji pom. 013

U2 - Przebicie z pom. 013 (sanitariaty) do przestrzeni
pachy sklepienia nad pom. 012 (sien).

a) przewiert @200 pod skosem w goére osiowo znad drzwi
do pom. 012

b) montaz kanatu wentylacyjnego @100

c) montaz podejscia do kanatu w przestrzeni sufitu
podwieszonego

d) montaz kratek w $cianach g-k

U3 - Wykonanie kanatu wentylacyjnego

a) demontaz warstw posadzki pom. 112 w pasie
przysciennym

b) wykonanie kanatu techn. w zasypie pachy stropu
c) montaz kanatu wentylacyjnego @100

d) uzupetnienie warstw posadzki

U4 - Wykonanie kanatu wentylacji pom. 012 (sien)

a) w trakcie realizacji zadan z pkt U3 wykonanie przewiertu
@225 przez strop kolebki pomigdzy pom. 112 (magazyn)
na 1 pietrze do pom. 012 (sien) na parterze

b) montaz kanatu wentylacyjnego @125

c) montaz kratki sufitowej w pom. 012 (sien)

U5 - Wprowadzenie kanatéw wentylacyjnych do
istniejgcego pionu kominowego

a) przebicie do pionu kominowego

b) montaz kanatéw wentylacyjnych

U6 - Istniejgcy pion kominowy

U7 - Podpigcie do przewodu kominowego wentylatora
wraz z montazem obudowy ogniochronnej EI120 z
otworem rewizyjnym

U8 - Odtworzenie zamurowanych otworéw do istniejgcego
pionu komina

U9 - Montaz $cianki parawanowej Sw4 (lokalizacja osiowo
pod belkg stropowg)

U10 - Posadzka istniejgca - zdemontowanie ist. opaski
przysciennej - dla przeprowadzenia inst. technicznych,
odtworzenie wzoru

U11 - Kaseta podtogowa, pokrywa wypetniona z
zachowaniem rysunku i materiatu posadzki

U12 - Podest istniejacy (maskowanie sklepienia nad
schodami)

U13 - Grzejnik do usuniecia
U14 - Drzwi do remontu konserwatorskiego

U15 - Konserwacja skrzydet okiennych, montaz
nawiewnikow

U16 - Montaz nawietrzakéw w skrzydtach okien
skrzynkowych

U17 - Zniwelowanie réznic wysokosci posadzki poprzez
wykonanie pochylni z posadzki "Morawica"

U18 - Ist. kanat technologiczny CO
U19 - Kanat elektryczny w posadzce (wg proj. elektryki)

U20 - Koryto kablowe montowane pomiedzy drewnianym
sufitem a stropem wiasciwym (wg proj. elektryki)

U21 - Zakres sufitu podwieszonego

U22 - Zastosowa¢ samoprzymykacz w drzwiach z funkcjg
ogranicznika zakresu otwierania

U23 - Przebicie inst. elektryczne ( pod stropem )
U24 - Przebicie inst. elektryczne ( w posadzce)
U25 - Wymiana grzejnika

U26 - istn. czujki pozarowe ( scali¢ kolorystycznie z ist.
belkami)

U27 - przetozy¢ posadzke we wnece drzwiowej z
wyréwnaniem do progu

U28 - Zakres posadzki do catkowitego usuniecia

U29 - montaz mosigznej, stylizowanej kratki wentylacyjnej,
dobor wielkosci w proj. instalacji wentylaciji

U30 - wykonanie i montaz nowego okna ze szkleniem
podwadjnym (okno stylizowane na wzdr pierwotnego)

U31 - Zastosowac ogranicznik zakresu otwarcia drzwi
U32 - Zakres wymiany podejscia instalacji c.o. do grzejnika
a) wykucie ze Sciany istn. instalacji i montaz nowej

b) podtgczenie do istn. instal. w kanale podposadzkowym

U33 - Lokalne przekrycie kanatu c.o. prefabrykowang ptytg
zelbetowg o wym. 1000x1000x60 mm zbroj. @8 co 100mm
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