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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 (dostarczona przez Inwestora)
Inwentaryzacja architektoniczna (dostarczona przez Inwestora)

Wytyczne do projektu budowlanego i programu konserwatorskiego remontu wnetrz parteru

zamku w Pieskowej Skale na cele wystawy statej: ,Sarmatyzm - ,Kultura staropolska”- zatgcznik 1a
do SIWZ

Projekt koncepcyjny wystawy statej autorstwa dr arch. Lukasza Sarnata

Koncepcja aranzacji toalet i sieni zaakceptowane przez Inwestora

Projekt techniczny z 1963r. (dostarczony przez Inwestora)

Projekt instalacji SSP z 12.2003 (dostarczony przez Inwestora)

Inwentaryzacja wiezby dachowej z 12.2006 (dostarczona przez Inwestora)

Projekty branzowe

Projekt badan konserwatorskich autorstwa mgr Agaty Malik-Ptaszynskiej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - tekst jednolity z dn. 22.06.2018 (Dz.U. 2018, poz.
1202) - z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — tekst jednolity z
dn. 10.10.2018 (Dz.U. 2018, poz. 1945 - z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity z dn. 27.03.2018
(Dz.U. 2018, poz. 620 - z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 poz. 59)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2018 poz. 2081)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o ocenie zgodnosci (Dz.U. 2019 poz. 155)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z 2002r. - z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — tekst jednolity z dn. 9.10.2018
(Dz.U. 2018, poz. 1935 - z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz. U. z2010r. Nr 109, poz. 719 - z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015, poz.
2117)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

PN-ISO 11925-3:2000 Reakcja na ogien. Zapalnos¢ materiatéw budowlanych poddanych
bezposredniemu dziataniu ptomienia. Dziatanie ptomieni z wielu zrodet.
PN-B-02851-1:19970chrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynkéw. Wymagania ogdline i klasyfikacja. Zastgpiona przez PN-EN1363-1:2001, z wyjgtkiem
rozdziatow A.1.1, A.2, A.3 i A.4 z zatgcznika A.

PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania.

PN-ISO 9836 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.

PN-B-02151-3-Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
PN-87/B-02151/02-Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Dyspozycje Inwestora w zakresie funkcji, materiatéw, technologii.

Literatura fachowa i materiaty zrédtowe

Konsultacje z dystrybutorami stosowanych materiatow, wytyczne producentow.



PB ZAMEK W PIESKOWEJ SKALE GRUDZIEN 2019

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
2.1 Teren inwestycji — dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2 Sutoszowa, woj. matopolskie

2.2 Zamek Pieskowa Skata jest petnigcym funkcje muzealng obiektem zabytkowym podlegajgcym ochronie
konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw [ zesp6t zamkowy: zamek, oficyna z bramg i
baszta, fortyfikacje bastionowe, ogrdéd kwaterowy, park, A-478 z 25.04.1983 [A-609/M]

2.3 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu - nie ulega zmianie.
2.4 Zakres inwestycji obejmuje czes¢ pomieszczen skrzydta potudniowego:
2.5 Roboty budowlane:

® W budynku — roboty o charakterze remontowym i konserwacyjnym:

remont konserwatorski wskazanych pomieszczen

= remont kwater okiennych wraz z osadzeniem nawiewnikow

= remont konserwatorski drzwi

= remont stropéw oraz $cian wraz z poprowadzeniem instalacji po istniejgcych trasach

= remont posadzek wraz z wykonaniem kanatow podposadzkowych (korytka systemowe) dla
instalacji elektrycznych

= odtworzenie stanu pierwotnego dawnych, dymowych przewodéw kominowych
przewidzianych do wykorzystania dla wentylacji grawitacyjnej oraz z montaz w przestrzeni
strychowej urzadzen pobudzajgcych ciag

remont instalacji elektrycznych poza zakresem wskazanym do petnego remontu zespotem sal

wystawienniczych (obejmuje wymiane kabli po istniejgcych trasach oraz gniazd wtykowych,

wigcznikéw i opraw.)

wymiana czujek pozarowych na zblizone kolorystycznie do tta oraz wymiana tablic elektrycznych

zwigzana z modernizacjg systemu zasilania

montaz kamer bezpieczenstwa

montaz elementow wystroju wnetrz wystawy statej w tym:

» $cianki parawanowej oddzielajgcej aneks warsztatow

= montaz podestéow drewnianych, gablot oraz podkonstrukciji pod ekspozycje

® Poza budynkiem — roboty instalacyjne polegajgce na:

przeprowadzenie instalacji elektrycznych stabopradowych (Swiattowdd) w istniejgcym,

podziemnym rurazu elektrycznym oraz uzupetnienie odcinkéw kanalizacji kablowej w rejonie

bramy wjazdowej dla potgczenia sieci informatycznej z serwerownig i portiernig (roboty te nalezy

skoordynowaé z remontem podwdrza zamkowego realizowanego na podstawie odrebnego

postepowania)

3. charakterystyczne parametry techniczne obiektu, w szczegoélnosci: kubatura, zestawienie
powierzchni, wysokos¢, dlugosé, szerokosc¢ i liczbe kondygnaciji:

3.1 Kubatura pomieszczen objetych zakresem inwestycji — ok. 2 660,55 m3 — bez zmian

3.2 Zestawienie pomieszczen objetych zakresem inwestycji - wg tabeli na rysunkach.

3.3 Wysokos$¢, dtugosé, szerokosc i liczbe kondygnacji — bez zmian.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposoéb jego dostosowania do krajobrazu i

otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy:
Zakres inwestycji nie powoduje ingerencji w istniejgcag forme architektoniczng i funkcje obiektu ani w sposdb
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jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

5. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych
badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w przypadku
projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego
nalezy dotaczyé ocene techniczng obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia
obiektu:

5.1 Uktad konstrukcyjny — bez zmian:

@ konstrukcja tradycyjna, murowana

@ Sciany zewnetrzne i no$ne z kamienia oraz cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
® stropy

o nad parterem w tazience belkowe drewniane; w salach zelbetowe z imitacjg belek stropowych;
o nad piwnicg oraz nad pom. 012 (sien) i 112 magazyn — murowana kolebka

® dach w konstrukcji drewnianej pokryty dachdéwkg ceramiczng i blachg

5.2 Zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

® eclementy konstrukcyjne - bez zmian
e standardy techniczne i wykonczeniowe:
sufity podwieszone: systemowy, GK, na konstrukcji stalowej ocynkowanej (w przedsionku toalet)
tynki wewnetrzne:
= wapienne
= w pom. higieniczno-sanitarnych pod ptytkami -cementowo-wapienne, zatarte na ostro
farby: wewnetrzne, mineralne z atestem dla zabytkéow
kominy
= we wskazanych miejscach wykorzystaé nalezy przewody istniejgce dymowe po dawnych
piecach; po ich odczyszczeniu, przemurowaniu ubytkdw, udroznieniu i szZlamowaniu kanatéw
= we skazanych miejscach nalezy wykonac podejscia z rur ocynkowanych
posadzki oraz fragmenty $cian przy posadzce (cokoty i $ciany ,mokre”):
= wzdr zgodnie z rysunkiem
= Materiak
w salach wystawienniczych (uzupetnienia posadzki istniejgcej)-ksztattki (cegta)
ceramiczne uktadane na ptask w formatach, fakturze i kolorze identycznych z
istniejgcymi
w pomieszczeniu toalet (posadzka zastepujgca ptytki ceramiczne wspotczesne)- kamien
Crema Marfil (lub rownorzedny); ptyty satynowane antycznie.
w sieni (posadzka istniejgca remontowana) - kamien Morawica; poler
» |zolacja przeciwwodna pomieszczen sanitarnych: folia w ptynie, (trzy warstwy na posadzke z
wywinieciem 15 cm na $ciane; na pozostatej czesci sciany do wys. 200 cm od posadzki -
jedna warstwa).
= Wylewki -min. 5 cm zbrojone rozproszonym wiéknem polipropylenowym i szklanym;
oddylatowana od scian
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5.3 Prace remontowe i adaptacyjne:

Posadzki

Pom. nr 012 (sien) — istniejgcg posadzke z kamienng (ztoza z Morawicy) nalezy oczyscic i
wypolerowac. We wnece wejsciowej do toalety (013) nalezy istniejgcy kamien przetozy¢ ze
spadkiem w celu zniwelowania progu.

Pom. nr 013 (toalety) — demontaz istniejgcych warstw posadzkowych, utozenie nowych podej$¢
wod.-kan. i budowa nowych warstw powigzana ze zmiang aranzacji pomieszczenia (warstwy P1)
Pom. nr 014, 016, 017 (sala wystawowa) - istniejgcg posadzke ceramiczng ceglang nalezy
oczyscic. Zdemontowac cegtowki stanowigce bordiure w miejscach przeprowadzenia
planowanych instalacji, utozy¢ kanaty kablowe, przekry¢ wylewka a nastepnie ponownie utozy¢
posadzke z cegly uzupetniajgc elementy uszkodzone egzemplarzami pozyskanymi z
pomieszczenia 018 oraz wyprodukowanymi na zaméwienie.

Uwaga . Posadzke we wnece wejsciowej z sali (014) do przedsionka toalet (013) nalezy
przetozy¢ niwelujac prog. (maksymalna dopuszczalna réznica miedzy progiem i
posadzka- 2cm)

Schody kamienne w pom. nr 017 nalezy podda¢ renowacji w postaci oczyszczenia
powierzchni, uzupetnienia ubytkéw kamienia i fug oraz impregnaciji.

Pom. nr 018 (018a-przestrzen wystawowa) i (018b-aneks warsztatowy) - istniejacg posadzke
ceramiczng ceglang w istniejgcym pom. nr 018 nalezy zdemontowac¢ a odzyskane ksztattki
ceramiczne wykorzystaé¢ do uzupetnienia ubytkow w pozostatych salach. Po podziale
pomieszczenia nalezy odtworzy¢ posadzke ceramiczng identyczng w materiale, uktadzie,
formacie i kolorze do istniejgcej (warstwa P2) .

Pom. nr 112 (magazyn) — Usuniecie fragmentu posadzki z desek drewnianych i budowa
betonowego kanatu instalacyjnego wzdtuz sciany w warstwie zasypu pachy kolebkowego stropu
murowanego nad pom. 012. Przekrycie kanatu ptytami betonowymi a nastepnie odtworzenie
posadzki drewnianej z desek na legarach.

posadzki wnek okiennych nalezy restaurowac analogicznie do posadzek pomieszczen.

Sciany

W trakcie wykonywania bruzd dla prowadzenia instalacji nalezy wykonac¢ opaski na krawedziach
ubytkéw stosujgc zaprawe wapienno-gipsowg lub gotowg mineralng. Tg samg zaprawg nalezy
uzupehi¢ bruzdy. Wieksze u ubytki scian uzupetniac jak bruzdy (mniejsze szpachléwkag wapienna).
Ewentualne odspojenia podklei¢ metodg iniekcji podtynkowej. Powierzchnie sciany wykonczy¢
szpachléwkami mineralnymi. W razie stwierdzenia osypywania sie, utraty spoistosci tynkéw nalezy je
zaimpregnowacé preparatem krzemoorganicznym. Malowanie wnetrz wykonac¢ farbami zolowo-
krzemianowymi. Kolorystyka wg projektu aranzacji wystawy.

Kamienne portale drzwiowe wykonane z drobnoziarnistego piaskowca nalezy doczyscic i lokalnie

usung¢ nieestetyczne wypetnienia fug zaprawg cementowg na fgczeniu blokow.

Stropy
Istniejgce drewniane sufity stanowig XX-wieczng imitacje renesansowych stropéw belkowych. Nalezy
usung¢ zbedne gwozdzie, haki i kable a nastepnie oczysci¢ powierzchnie stropdw. Dokonac

impregnacji drewnianych elementoéw przeznaczonymi do konserwacji zabytkow zywicami akrylowymi

6
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w mieszance acetonu i ksylenu z dodatkiem srodka grzybo- i owadobojczego. Spekania i
porozsychane fgczenia drewna nalezy klei¢ klejem glutynowym lub akrylowym. Wzmocnienie tgczeh
poprzez skrecanie wkretami i kotkowanie. Uzupetnienie ubytkéw drewna poprzez flekowanie,
mniejszych przez kitowanie kitem trocinowym bgdz dwuskfadnikowg zywicg epoksydowg. Drewno
scali¢ kolorystycznie przy uzyciu bejcy a nastepnie pokry¢ powierzchnie drewna woskiem.

Korytka elektryczne i kable nalezy utozy¢ z wykorzystaniem pustych przestrzeni pod ,fatszywym”

stropem belkowym po czesciowym demontazu desek skrzyni imitujgcych belki.

® Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgce drzwi i okna zostaty wykonane w latach 60-tych XX wieku.

Drzwi.

Ze wzgledu na zty stan techniczny skrzydet drzwiowych, zgodnie z decyzjg inwestora, nalezy dokonaé

ich petnej konserwacji z ponownym sklejeniem i kotkowaniem rozluznionych fgczen a takze wymiang

najbardziej uszkodzonych elementéw z zachowaniem typu i charakteru drewna. Powierzchnie

drewna nalezy w catosci nawoskowac utrzymujgc zastana kolorystyke. Zaleca sie poddanie

konserwacji starych okuc i klamek celem powtérnego zamontowania.

W drzwiach zewnetrznych oraz w zespole sanitarnym nalezy zamontowa¢ samoprzymykacze

(klasyczne, ramieniowe, lakierowane w kolorze zblizonym do drzwi. W pozostatych przewidzie¢

ciemne ograniczniki otwierania zabezpieczajgce portale i Sciany przed przypadkowym uszkodzeniem.
Drzwi do kabin nalezy wykona¢ jako wspotczesne z naswietlem, a skrzydta ruchome osadzic¢

ze szparg 2,5cm od podiogi.

Okna.

W istniejgcych oknach (podanych renowacji w 2015 roku) nalezy zamontowac nawiewniki okienne.

W tym celu nalezy zdemontowac skrzydta okienne aby prace modernizacyjne dokonaé¢ w warunkach

warsztatowych. Wokot otworu nawiewnego nalezy przewidzie¢ obwodowe wzmocnienie stalowe

osadzone na styku segmentéw okna w sposob niewidoczny z zewnatrz.

W pom. nr 013 (toalety) nawiewniki zamontowane zostang w gornych listwach skrzydet zewnetrznych

naswietli oraz w desce gérnej oscieznicy.

Skrzydta okienne w sieni nalezy wymieni¢ na nowe z termicznym i anty-UV zestawem szybowym.

Podzial, profile i kolor- zgodny z istniejgcym.

Nalezy dokona¢ wymiany systemu zamkniecia skrzydet okiennych na pasujgcy do miejsc po starym

ale funkcjonujgcy poprawnie i z zachowaniem formy elementéw widocznych. Uszczelki nalezy

wymieni¢ z zamontowaniem ich w felcach wykonanych w kazdym skrzydle.

W razie ztego stanu technicznego elementéw drewnianych nalezy dokona¢ wymiany zachowujgc

forme, profil i kolorystyke przy zastosowaniu dobrej jakosci sezonowanego drewna. Opcjonalnie

nalezy dokona¢ catkowitej rekonstrukcji skrzydet okien (wyposazonych w nawiewniki) z zachowaniem

istniejgcych oscieznic z uwagi na zadanie inwestora ochrony objetych gwarancjg niedawno

odrestaurowanych obramieh i podokiennikéw kamiennych.

Nalezy stosowa¢ nawiewniki higrosterowalne kolorze stolarki (ciemny brgz).

Dla ochrony eksponatoéw nalezy szyby istniejgce zabezpieczy¢ transparentnymi foliami anty UV.

Uwaga: Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w ,,Programie
konserwatorskim” autorstwa Pani Agaty Malik-Ptaszynskiej stanowigcym integralny element

niniejszej dokumentacji oraz pod nadzorem komisji konserwatorskiej.
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5.4 Warstwy przegrod budowlanych:

® Posadzki

B P1-Toalety (pom. nr 012)

= kamien 2cm

= Kklegj 0,3cm
= folia w ptynie DF9 0,2 cm
= wylewka cementowa zbrojona 5cm

» 2xfolia PE 0,2mm klejona na zakfad 20 cm

= polistyren akustyczny 3,0cm
= polistyren ekstrudowany) 3.0cm

podsypka wyréwnujgca piaskowa
= istniejgcy strop

Uwaga. W bezposrednim sagsiedztwie wpustu podtogowego nalezy wyprofilowaé spadek 1,5%

B P2 - Sala warsztatowa (pom. nr 018)

» ksztattka (cegta) ceramiczna 7cm
(identyczna z istniejaca)

= Klej 0,3 cm

= wylewka cementowa zbrojona 5cm

= podsypka wyréwnujgca piaskowa

= istniejgcy strop

Uwaga: przewidziany uktad warstw moze ulec zmianie w zaleznosci od stanu rzeczywistego ujawnionego w

trakcie dokonywania rozbiorki warstw istniejgcych. Stosowac podsypke o grubosci maks. 4 cm .(Nierownosci

wieksze od 4 cm nalezy niwelowaé z uzyciem polistyrenu ekstrudowanego XPS) .

® Sciany

B Sw1 - dzialowa systemowa (pom. nr 013)

Sciana dziatowa systemowa (gipso-kartonowa lub gipsowo-wtéknowa) — gr. 12,5 cm.

Profile 75 mm, podwdjna ptyta 12,5mm obustronnie; (w pom. wilgotnych- wodoodporna); wypetnienie
weing mineralng sredniotwardg 50mm, tasmy akustyczne na potgczeniach.

Od strony przedsionka $ciana malowana, od strony kabiny ustepowej — obtozona ptytkami
kamiennymi gr. 20 mm na kleju do wysokosci 2,25m nad posadzka.

B Sw2 - dziatowa systemowa instalacyjna (pom. nr 013)

Sciana dziatowa systemowa (gipso-kartonowa lub gipsowo-wtéknowa) — gr. 26 cm. Profile 75 mm,
podwdjna plyta 12,5mm obustronnie (do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych), wypetnienie wetng
mineralng sredniotwardg 50 mm, tasmy akustyczne na potgczeniach.

Obtozona obustronnie ptytkami kamiennymi gr. 20 mm na kleju do wysokosci 2,25m nad posadzka

B Sw3 - systemowa maskujaca instalacje (oktadzina $cienna) (pom. nr 013)

Oktadzina systemowa (gipso-kartonowa lub gipsowo-witdknowa) — gr. 18 cm. Profile 75 mm,
podwadjna ptyta 12,5mm jednostronnie (do pomieszczen higieniczno-sanitarnych), wypetienie wetng
mineralng sredniotwardg 50 mm, tadmy akustyczne na potgczeniach.

Obtozona ptytkami kamiennymi gr. 20 mm na kleju do wysokosci 2,25m nad posadzka.

Uwaga :
1/ Ruszt systemowy mocowany do scian murowanych za pomoca kotkéw rozporowych.
2/ plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, nasaczane srodkiem bakterio i grzybobéjczym.

3/ Profile antykorozyjne
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Sw4 — $cianka parawanowa (pom. nr 018)- szczegély wg projektu wnetrz
Scianka oddzielajgca z poszyciem wielowarstwowym, dwustronnym z ptyt gipsowo-widkonowych
na szkielecie stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej. Spoiny poszycia szpachlowane. We
wskazanych pozycjach wzmocnienia umozliwiajgce zastosowanie hakéw do montazu ekranu
ekspozycyjnego.
Montaz do posadzki i Scian murowanych . Stabilizacja do stropu no$nego za pomocg stupkéw
malowanych w kolorze $ciany z zachowaniem szpary o wys. min. 10cm.

B Swb5- przedscianki ekspozycyjne (pom. nr 016) - szczegéty wg projektu wnetrz
Przedscianka ekspozycyjna "A"
= o wymiarach 1153x440 cm, gr. 11 cm. wykonana z blach i profili aluminiowych.
= konstrukcja:
stupy - profile pionowe - rury aluminiowe prostokatne 100x50x3 mm;
profile poziome - rury aluminiowe prostokgtne 70x30x2 mm
= panele: konstrukcja - rury aluminiowe prostokgtne 75x50x3 mm; wypetnienie - wetna
mineralna - materiat akustyczny, gestosé min. 80 kg/mt, grubo$¢ 75 mm; folia pvc o grubosci
1 mm, blacha perforowana grubos¢ 2 mm, perforacja: oczka kwadratowe, uktad diagonalny
45°; dolne panele licowane blachg gtadka do wysokos$ci 76cm, powyzej blacha perforowana.
= panele z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo w kolorze wskazanym przez
zamawiajgcego.
= panele mocowane do profili poziomych konstrukcji za pomocg hakéw, poziomowanie przy
uzyciu srub z nakretkg kontrujgca.
= cokét o wysokosci 5 cm, wykonany z rury aluminiowej prostokatnej 70x30x2 mm licowanej
blachg lakierowang proszkowo w kolorze wskazanym przez zamawiajgcego.
= Scianka mocowana do $ciany i podtogi za posrednictwem stupkéw zakonczonych ptytka
montazowa,- blachg 160x160x5 mm mocowang do Sciany przy uzyciu kotew
mechanicznych.
= wokot drzwi do sali ekspozycyjnej - blenda wykonana z blachy aluminiowej gietej o grubosci 2
mm, lakierowanej proszkowo w kolorze wskazanym przez zamawiajgcego, wymiary
szerokos¢ 20 mm, dtugosé 325mm, wysokosé 3150 mm. blenda przykrecona do stupa oraz
do katownika aluminiowego mocowanego do Sciany przy uzyciu kotew mechanicznych.
= eksponaty: portrety cztonkdéw rodziny Sapiehéw tzw. Galeria Kodenska; 72 obrazy inw. 9131-
9202
Przedscianka ekspozycyjna "B"
= o0 wymiarach 989x440 cm, gr. 11 cm.
= wykonana z blach i profili aluminiowych.
= konstrukcja:
stupy - profile pionowe - rury aluminiowe prostokatne 100x50x3 mm;
profile poziome - rury aluminiowe prostokgtne 70x30x2 mm
= panele: konstrukcja - rury aluminiowe prostokgtne 75x50x3 mm; wypetnienie - wetna
mineralna - materiat akustyczny, gestos¢é min. 80 kg/m?, grubos¢ 75 mm; folia pvc o grubosci
1 mm, blacha perforowana grubo$¢ 2 mm, perforacja: oczka kwadratowe, uktad diagonalny
45°; dolne panele licowane blachg gtadkg do wysokosci 76 cm, powyzej blacha perforowana.

= panele z blachy aluminiowej lakierowane proszkowo w kolorze wskazanym przez
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zamawiajgcego.

= panele mocowane do profili poziomych konstrukciji za pomocag hakéw, poziomowanie przy
uzyciu srub z nakretkg kontrujaca.

= cokédt o wysokosci 5 cm, wykonany z rury aluminiowej prostokgtnej 70x30x2 mm licowanej
blachg lakierowang proszkowo w kolorze wskazanym przez zamawiajgcego.

= Scianka mocowana do Sciany i podtogi za posrednictwem stupkow zakonczonych ptytkg
montazowa, przy uzyciu kotew mechanicznych.

= eksponaty: portrety cztonkéw rodziny

® Sufity podwieszone
B T1 - systemowy sufit podwieszany kasetonowy , higieniczny” (pom. nr 013)
Sufit podwieszany systemowy z ptyt gipsowo-kartonowych . Wymagania systemowe jak dla scian

dziatowych w santariatach.

6. W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich:

® we wnekach drzwiowych pomiedzy pomieszczeniami przedzielonymi progami >2cm (szczegdlnie
pomiedzy sienig (012) a przedsionkiem toalety (013), przewidziano przetozenie posadzki w
niewielkim spadku (do 5%) umozliwiajgcym wyréwnanie posadzek i doréwnanie do progow
kamiennych. Po takim zabiegu zespdt pomieszczen powinien by¢ w petni dostepny dla
niepetnosprawnych z dysfunkcjg ruchu.

® Drzwi w zakresie pomieszczen objetych remontem posiadajg szeroko$¢ min. 90cm netto.

® Podczas wyposazenia wnetrz, w celu zapewnienia dostepu dla niepetnosprawnych poruszajgcych
sie na wozkach nalezy zapewnic¢ przejazd szer. 90 cm pomiedzy elementami wyposazenia oraz
Zapewni¢ przejazd o szer. 90 cm w drzwiach oraz przestrzen manewrowg 150x150 cm na kohcach
kazdego ciggu komunikacyjnego.

® W ramach zmiany aranzacji lekkich $cianek w toaletach zaproponowano dostosowanie jednej z
kabin do potrzeb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach poprzez zapewnienie:
B odpowiedniej przestrzeni manewrowej, (1,5x1,5m)
B urzadzen sanitarnych dedykowanych dla niepetnosprawnych
B odpowiednich uchwytéw statych i ruchomych oraz akcesoriéw na wysokos$ciach odpowiednich

dla ludzi poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich

7. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego —
podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzagdzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi:

Nie dotyczy. W ramach inwestycji nie przewiduje sie szczegdlnych urzgdzen i wyposazenia technologicznego.

8. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegéinym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych
stref ochronnych:

Nie dotyczy. Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji nie jest obiektem liniowym.

9. Rozwiagzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. (Szczegély w opracowaniach
branzowych):

a) Instalacja wody zimnej

Budynek jest zasilany w wode zimng z wiasnej studni gtebinowe;.

Woda zimna jest doprowadzona do przyboréw na wszystkich kondygnacjach uzytkowych budynku.

10
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Rozprowadzenie wody w budynku wykona¢ w warstwie posadzkowej bez naruszania warstw
izolacyjnych, w bruzdach sciennych oraz w $ciankach GK. W przypadku kolizji i skrzyzowan
przewoddw moze wystgpi¢ koniecznos¢ przerwania warstw izolacyjnych lub podkué. Powyzsze
nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z inspektorem branzy budowlanej. Przej$cia przez Sciany nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen

miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym.

b) Instalacja wody cieptej

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb projektowanej instalacji wodnej w toaletach (pom. nr 013) bedzie

przygotowywana w projektowanym pojemnosciowym podgrzewaczu elektrycznym o pojemnosci 15 I.

c) Instalacja hydrantowa

Bez zmian (poza zakresem remontu)

d) Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja jest odprowadzona z budynku istniejgca instalacjg wewnetrzng poprzez przytagcz do
sieci. Instalacja kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w sposéb grawitacyjny.
Odprowadzenie Sciekow z toalet w parterze (pom. nr 013) odbywac sie bedzie do istniejgcego pionu
kanalizacyjnego zlokalizowanego w piwnicy. W ramach zmiany aranzacji pomieszczenia toalet

przewidziano dodatkowe podejscia zakonczone napowietrzaniem.

e) Instalacja kanalizacji deszczowej

Bez zmian (poza zakresem remontu)

f) Instalacja gazu

Bez zmian (poza zakresem remontu)

g) Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla budynku jest funkcjonujgca kottownia gazowa. Instalacje c.o. — istniejgca jako
dwururowg z rozdziatem tréjnikowym.

Zakres inwestycji obejmuje wymiane grzejnikbw w pomieszczeniach objetych opracowaniem na
stalowe, zeberkowe, dekoracyjne, zlokalizowane w istniejgcych wnekach okiennych oraz wykonanie
nowych podej$¢ do grzejnikdw po istniejgcych trasach. Szczegdty w branzowej czesci opracowania.

Typy grzejnikdw i ich rozmieszczenie pokazane zostaty na rysunkach.

h) Instalacja wentylacji

Wydajnosci instalacji wentylacji zostaty ustalone w projekcie branzowym.

Zgodnie z § 236 warunkéw Technicznych przyjeto 7m2/osobe w pomieszczeniach wystawienniczych.
Zaprojektowano wentylacje hybrydowg z nawiewem przez nawietrzaki okienne i wyciggiem
pobudzanym mechanicznie z wykorzystaniem wentylatoréw osiowych montowanych w istniejgcych
pionach kominowych na poziomie strychu. Przewiduje sie montaz wentylatoréw bezposrednio w
przewodach kominowych lub poza nimi z zastosowaniem obejscia. W celu umozliwienia wentylaciji

pomieszczenia nr 013 (toalety) nalezy wykonaé przewiert przez sciane do przestrzeni zasypu pachy
11
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murowanego stropu kolebkowego nad pom. nr 012 (sien) celem utozenia w nim przewodu
wentylacyjnego poprowadzonego nastepnie w kanale instalacyjnym zbudowanym pod posadzkg
pom. nr 112 (magazyn) i podtgczonego do istniejgcego pionu kominowego. W celu umozliwienia
wentylacji pomieszczenia nr 012 (sien) nalezy wykona¢ przewiert przez murowany strop kolebkowy
do przestrzeni zasypu pachy celem utozenia w nim przewodu wentylacyjnego poprowadzonego
nastepnie w kanale instalacyjnym zbudowanym pod posadzkg pom. nr 112 (magazyn) i
podtgczonego do istniejgcego pionu kominowego.

Po otwarciu zamurowanych otwordw rewizyjnych i sprawdzeniu droznosci pionéw kominowych nalezy
je w razie koniecznosci odgruzowac i sfrezowac¢ do wymaganych wymiaréw a nastepnie poddaé
oczyszczeniu i szlamowaniu.

Uwaga:

Wentylatory montowa¢ wedtug instrukcji producenta ze zwréceniem uwagi na niezakryty przed
opadem atmosferycznym wylot kominowy (ochrona konserwatorska)

Kolor nawiewnikow okiennych odpowiadajacy kolorowi ram skrzydet okiennych.

WIoty wentylacyjne zabezpieczone zaluzjami (kolor wg nadzoru i projektu aranzacji wnetrz)

i) Instalacja elektryczna

W zakresie objetym inwestycjg przewidziano:
przebudowe istniejgcej instalacji elektrycznej.

budowe instalacji elektrycznej obstugujgcej planowang ekspozycje wraz z budowag

oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

rozbudowa instalacji SSWiN
budowa instalacji komputerowej

budowa instalacji monitoringu

Szczegodty w czesci branzowej ,Instalacje elektryczne”.

Uwaga:
Kolor obudowy czujek pozarowych odpowiadajgcy kolorowi belek stropowych.
Kolor elementéw koricowych instalacji (wlgczniki, gniazdka) zgodnie z projektem aranzacji
wnetrz.
Dla pomieszczen wystawienniczych instalacja prowadzona bedzie po istniejgcych trasach w
bruzdach Sciennych a takze w pustej przestrzeni pod imitacjg stropu belkowego i w korytkach
podposadzkowych ze stali ocynkowanej. Korytka systemowe, dwutorowe ( przegrodzenie dla
instalacji elektrycznej i komputerowej). Koryto o szerokosci 175 mm zamykane bedzie
pokrywg na ktoérej bedzie wykonana wylewka pod uktadanie posadzki. W miejscach gablot
zostang wykonane puszki podtogowe z gniazdami elektrycznymi. Przy zmianie kierunku trasy

zostang wykonane puszki rewizyjne.

10. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i
urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzagdzenia
techniczne zwigzane z tym obiektem:

- wg czesci branzowej
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11. Charakterystyka energetyczna budynku:

Ze wzgledu na remontowy charakter przedsiewzigcia i zabytkowy rodzaj obiektu nie wykonuje sie

charakterystyki energetyczne;.

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

W zakresie objetym inwestycja:
projektowany budynek i towarzyszgca mu infrastruktura nie stanowig zagrozenia dla srodowiska

(zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

dane dotyczgce ilosci i jakosci wody, sposobu odprowadzenia $ciekdéw - w czesci branzowej

emisja zanieczyszczen gazowych (zapachow) pytowych i ptynnych (ilos¢ i zasieg rozprzestrzeniania)
— normatywna wg czesci branzowej

odpady state — utylizacja: poprzez wywdz na podstawie umowy bezposredniej inwestora z

koncesjonowanym przedsiebiorstwem oczyszczania

13. W stosunku do budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne
techniczne, sSrodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto:

Ze wzgledu na remontowy charakter przedsiewziecia — nie dotyczy.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach:

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen. W zwigzku z powyzszym nie podlegajg zmianie

dotychczasowe zasady ewakuacji i zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Istniejgca instalacja sygnalizacji pozaru pozostaje bez zmian.

W trakcie organizacji ekspozycji i uzytkowania pomieszczen nalezy przestrzegaé ponizszych zalecen:

a) Zgodnie z ustaleniem Inwestora, tgczna dopuszczalna liczba oséb przebywajgcych na terenie wystawy
(pom. nr012, 013, 014, 016, 017, 018a, 018b) nie przekroczy 50 osdéb.

b) Drzwi prowadzgce na zewnatrz z pomieszczeh 012, 014 i 017 bedg penic role drzwi ewakuacyjnych. W
zwigzku z powyzszym nalezy bezwzglednie zachowaé ich droznos¢ eksploatacyjng — dojscie do nich nie
moze by¢ uniemozliwione ani utrudnione zadnym elementem ekspozycji oraz muszg by¢ czytelnie

oznakowane jako ewakuacyjne.

c) Lampy oswietlenia awaryjnego z naniesionych piktogramami dot. kierunkéw ewakuacji winny pozostawac

nieostoniete i by¢ widoczne z traktu komunikacyjnego pomiedzy wyjsciami z poszczegdlnych pomieszczen.
13
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W przypadku skomplikowanych rozwigzan komunikacyjnych nalezy stosowac znaki ewakuacyjne zgodnych z
PN.

d) Drzwi w pomieszczeniach nie moga by¢ w sposéb trwaty zablokowane. W ich $wietle nie nalezy

przeprowadzac¢ instalacji, progéw, listew itp. uniemozliwiajgcych samoczynne domkniecie skrzydet.

e) Szerokos¢ trasy, ktorg poruszajg sie zwiedzajgcy winna by¢ nie mniejsza niz 1,4 m.

f) Podreczny sprzet gasniczy zlokalizowany by¢ winien w przestrzeni ok. 1m od drzwi w kazdym
pomieszczeniu. Zabronione jest zastanianie, przestawianie w inne strefy badz grupowanie w

zestawy w/w sprzetu. Odlegtos¢ do kazdej jednostki sprzetu nie powinna by¢ mniejsza niz 30 m.

g) Reczne ostrzegacze pozarowe /przyciski / zlokalizowane sg na wysokosci ok. 1,35 m w kazdym
pomieszczeniu w poblizu futryn drzwi. Zastanianie, unieruchamianie ich jest zabronione.

h) Wykonywanie przeston okien, zaciemniehh pomieszczen winno by¢ zakoriczone wykonaniem
pomiaru natezenia oswietlenia awaryjnego. W przypadku braku wymaganego doswietlenia
pomieszczen konieczne jest doprojektowanie dodatkowych punktéw oswietlenia awaryjnego.

i) Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwozapalnych, ktérych produkty

rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

j) W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriéw:

1)ti 24 s;

2)ts<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.

k) Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwozapalnych jest zabronione.

I) W pomieszczeniach komnat stosowanie tatwozapalnych przegréd, ekranéw, statych elementéw

wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin podtogowych jest zabronione.

m) Stosowanie impregnacji ogniochronnej elementéw, materiatéw, tkanin itp. winno by¢
wykonywane przez specjalistyczne firmy legitymujgce sie stosownymi uprawnieniami. Okres

trwania ochrony winien by¢ okreslony w stosownym atescie.

n) Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j:
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§3.2. W przypadku odbudowy. rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania

obiektu budowlanego, a takze zapewnienia drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na
charakter lub rozmiar robét niezbedne jest sporzgdzenie projektu budowlanego, ktérego rozwigzania
projektowe dotyczg warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1,

uzgodnienie jest wymagane.

Przedmiotem inwestycji jest remont a zatem Projekt budowlany nie dotyczy robdét budowlanych (odbudowy,
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania) wymagajgcych uzgodnienia
zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem.

Na zyczenie Inwestora, w ramach projektowanej inwestycji zostanie zamontowana dodatkowo instalacja
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego, ktére zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw, jako urzadzenie przeciwpozarowe zostata uzgodniona przez Rzeczoznawce ds.

zabezpieczen p.poz (w czesci branzowej).

15. Szczegotowe wymagania sanitarne i BHP:

a) przeznaczenie pomieszczen (bez zmian)

muzealne pomieszczenia wystawiennicze (pom. 014, 016, 017, 018a, 018b)
toalety (pom. 013)

sien (pom. 012)

b) wysokosci pomieszczen (bez zmian)

muzealne pomieszczenia wystawiennicze (pom. 014, 016, 017, 018a, 018b): 497,5-502 cm
toalety (pom. 013): 526/435 cm

sien (pom. 012): 462 cm (w najwyzszym punkcie kolebki)

C) wyposazenie pomieszczen

muzealne pomieszczenia wystawiennicze (pom. 014, 016, 017, 018a, 018b):

o prawidtowa wentylacja poprzez nawiewniki w oknach i mechaniczne wspomaganie
grawitacyjnego odptywu powietrza

o zapewnione minimum 50% okien otwieralnych

toalety (pom. 013):

o prawidtowa wentylacja poprzez nawiewniki w oknach i mechaniczne wspomaganie
grawitacyjnego odptywu powietrza

o zapewnione minimum 50% okien otwieralnych

o zapewniony doptyw cieptej i zimnej wody do umywalek i muszli ustepowych

o zapewniony odptyw Sciekéw do kanalizacji

sien (pom. 012): 462 cm (w najwyzszym punkcie kolebki)

o prawidtowa wentylacja poprzez nawiewniki w oknach i mechaniczne wspomaganie
grawitacyjnego odptywu powietrza

o zapewnione minimum 50% okien otwieralnych
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o w pomieszczeniu umieszczono stanowisko recepcyjno-sklepowe przewidziane, zgodnie z wolg

inwestora, do obstugi doraznej przez personel sal wystawienniczych rotacyjnie przyjmujgcych
grupy zwiedzajgcych.

d) uzgodnienie

Zgodnie z Art. 3 [Zadania Ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej : Do zakresu dziatania Panstwowej

Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego nalezy w szczegélnoSci:

2) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych dotyczg-

cych: a) budowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych, statkéw morskich, zeglugi

$rédig-doweyj i powietrznych, (...)

Przedmiotem inwestycji jest remont a zatem niniejszy projekt budowlany nie dotyczy robét budowlanych

(budowy lub zmiany sposobu uzytkowania) wymagajgcych uzgodnienia Rzeczoznawcy Sanepid

16. Uwagi wykonawcze:
a) Prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem komisji konserwatorskie;.

b) Projekt zaktada prowadzenie instalaciji po istniejgcych trasach. Wykonano takze sondazowo
sprawdzenia powtok Sciennych w rejonach przewidywanych mocowan elementéw wystawienniczych i
przebi¢ ale przed wykonaniem przebi¢, mocowan i nadku¢ nalezy dokona¢ wyprzedzajgco kontroli

warstw tynkowych pod katem wystepowania zdobieh zabytkowych.

c) Dokumentacje nalezy rozpatrywaé tgcznie z opracowaniami branzowymi .

d) Wyposazenie wnetrz nalezy zweryfikowaé przez montazem pod kgtem mozliwego przeniesienia
obcigzen.

e) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN, warunkami technicznymi oraz sztukg budowlang pod
nadzorem os6b uprawnionych, oraz z uzyciem materiatéw i technologii posiadajgcych aktualne
aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie w mysl| polskiego prawa.

f) Stosowac zalecenia producentoéw systemow i materiatow budowlanych oraz uwzgledni¢ zalecenia
zawarte w projektach branzowych oraz wytycznych konserwatorskich.

g) Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacii projektowej mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu z
Inwestorem i za pisemng zgodg Projektanta .

h) W przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentacji projektowej, urzadzen, materiatow i
technologii, Wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiadaé bedzie za ich dobér, a w zakresie jego
obowigzkéw (na wtasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji
projektowe;j.

i) Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie opracowac rysunki warsztatowe, jak rowniez do
przedstawienia prébek i wzornikdw poszczegoinych materiatéw i przedstawi¢ je do akceptacji
Projektanta i Inwestora.

j)  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robét. Rozbieznosci w stosunku do
przyjetych zatozen nalezy zgtosi¢ do projektanta przed realizacja.

K) Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ wszystkie zapytania i zastrzezenia dotyczgce dokumentacii
projektowej do Generalnego Projektanta przed przystgpieniem do robét.

[) Obiekt nalezy wyposazyé w podstawowy sprzet gasniczy pod nadzorem wyspecjalizowanej firmy.

Opracowat:



