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1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego :

e o o o |

W budynku -remont konserwatorski wskazanych pomieszczen

remont okien wraz z osadzeniem nawiewnikéw

remont stropdw oraz $cian wraz z poprowadzeniem instalacji po istniejgcych trasach

remont posadzek wraz z wykonaniem kanatéw podposadzkowych dla instalacji elektrycznych
odtworzenie stanu pierwotnego dawnych, dymowych przewoddw kominowych przewidzianych do
wykorzystania dla wentylacji grawitacyjnej oraz z montaz w przestrzeni strychowej urzgdzen
pobudzajacych cigg

remont instalacji elektrycznych poza zakresem wskazanym do petnego remontu zespotem sal
wystawienniczych (obejmuje wymiane kabli po istniejgcych trasach oraz gniazd wtykowych,
wigcznikow i opraw.)

wymiana czujek pozarowych na zblizone kolorystycznie do tta oraz wymiana tablic elektrycznych
zwigzana z modernizacjg systemu zasilania

montaz kamer bezpieczenstwa

montaz elementéw wystroju wnetrz wystawy statej w tym:

-$cianki oddzielajgcej aneks warsztatéw

-montaz podestéw drewnianych, gablot oraz podkonstrukcji pod ekspozycje

Poza budynkiem — roboty instalacyjne polegajace na:
przeprowadzenie instalacji elektrycznych staboprgdowych (swiattowéd) w istniejgcym, podziemnym
rurazu elektrycznym

uzupetnienie odcinkéw kanalizacji kablowej w rejonie bramy wjazdowej dla potgczenia sieci
informatycznej z serwerownig i portiernig (roboty te nalezy skoordynowac z remontem podworza
zamkowego realizowanego na podstawie odrebnego postepowania)

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Zamek Pieskowa Skata jest petnigcym funkcje muzealng obiektem zabytkowym podlegajgcym ochronie

konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytkow

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
— budynek na skarpie.

— elementy dojazdowe — historyczne o nienormatywnych posadzkach (nieregularny bruk kamienny) oraz

spadkach

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

-Nalezy bezwzglednie stosowaé odpowiednie, obowigzujgce przepisy i zasady BHP dla wykonywania
robot na placu budowy. Wszelkie prace wykonywane niezgodnie z nimi skutkujg stworzeniem zagrozen

zycia i zdrowia oséb.
- Zwraca sie uwage na sgsiedztwo funkcjonujgcej budowy dotyczgcej renowacji placu zamkowego

-budowe oraz zaplecze i miejsce sktadowania materiatdw nalezy odgrodzi¢ i wyraznie oznakowa¢ od

funkcjonujgcej przestrzeni muzeum.
— w istniejgcych pomieszczeniach posadzka jest nieréwna i $liska

4.1 ZAGROZENIA OGOLNE

Zagrozenia podczas realizacji inwestycji wigza¢ sie bedg bezposrednio z rodzajem wykonywanych robdét, a
zatem:
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mozliwoscig kolizji na sgsiadujgcych z placem budowy ulicach na skutek nasilenia ruchu
zaopatrzenia w materiaty i wywozu gruzu, ziemi lub innych elementéw .

sktadowaniem materiatéw, postojem i przemieszczaniem sie pojazdéw i maszyn budowy bez
nalezytych zabezpieczen.

wykonywaniem wykopdéw o gtebokosci wigkszej niz 1,5m bez nalezytych zabezpieczen
pracami betoniarskimi i zbrojarskimi, transportem ciezszych elementéw budowlanych

pracg na wysokosci, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku

robotami murarskimi, tynkarskimi podczas stawiania pomostéw i rusztowan.

robot
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e montazem elementéw konstrukcyjnych

e robotami budowlanymi z wykorzystaniem substancji chemicznych i czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenhstwu i zdrowiu

e robotami remontowymi, adaptacyjnymi, montazowymi, instalacyjnymi i wykonczeniowymi

oraz wszelkimi pracami wymienionymi w branzowych opracowaniach BIOZ zawartych w tych projektach.

Wszystkie wymienione roboty powodujg zagrozenie upadkiem z rusztowania i uszkodzeniem ciata
powstatym na wskutek nieuwagi i niewtasciwego uzytkowania sprzetu i transportu materiatéw. Ogoélnie na
wskutek nie dotrzymania zasad BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych.

4.2 SZCZEGOLOWE WSKAZANIA BRANZOWE
Wytyczne w tym zakresie zawierajg projekty poszczegdlnych branz. Wszystkie projekty nalezy wykonac
zgodnie z:

e warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych

e instrukcjg budowy przewodow kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych.

e rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie "Bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych”

e rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie "Bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych dla roboét ziemnych,
budowlanych i drogowych”.

e rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1966r. w sprawie ,Rodzajéw prac,
ktére winny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby”.

e rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
"Bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych”.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych;

Kierownik robot (sprawujgcy bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy zgodnie z § 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych) zobowigzany jest opracowaé instrukcje bezpiecznego
wykonywania robé6t budowlanych ”
zgodnie z art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane oraz zaznajomié z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét § 2 w/w rozporzadzenia .
Przed rozpoczeciem prac budowlanych wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie winni by¢ przeszkoleni
bezwarunkowo w zakresie:

e BHP na swoim stanowisku pracy i ogélnym

e metod wykonywanie wszelkich robét (szkolenie stanowiskowe) i ich kolejnosci w tym prac

szczegOlnie niebezpiecznych, oraz sposobdw postepowania w sytuacji zagrozenia zycia, zdrowia,
oraz mienia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.Ustaw Nr97 poz. 401).

e Zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy ochronnej i
obuwia ochronnego.
Prac specjalistycznych, ktére mozna wykonywac jedynie:
z uzyciem dzwigu - przez pracownikéw z uprawnieniami dzwigowymi
z uzyciem sprzetu ciezkiego - przez uprawnionych operatoréw tego sprzetu.
transportowe — przez kierowcow z odpowiednig kategorig prawa jazdy.
spawalnicze — przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie klasy uprawnien katem
zgrzewanie rur PE przez zgrzewaczy z uprawnieniami odpowiedniej klasy.

Stosowanie niezbednych $rodkdw ochrony indywidualnej ma obowigzywaé wszystkie osoby przebywajace
na terenie budowy.Catos¢ prac winien nadzorowac kierownik z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Sposob prowadzenia instruktazu:

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robét — obejmujgcy charakterystyke wystepujgcych na
budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy — obejmujacy BHP na stanowisku pracy.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

—zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i rodzaju robét,
-zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

—podanie do wiadomosci rodzajow prac o szczegdélnym zagrozeniu,
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—poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej powinien posiadac,
—zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,
—oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Instruktaze nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U.nr 129/97

e Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHPprzy wykonaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz.U.Nr 13/72

e oraz inne przepisy BHP

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

6.1

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

SRODKI ORGANIZACYJNE

e Przygotowanie przez wykonawce odpowiedniego planu zagospodarowania i organizacji budowy, w
tym wytyczne stref roboczych, stref oddzialywania maszyn, stref komunikacyjnych i sktadowania
materiatéw, nastepnie zabezpieczenie stref przez odpowiednie ogrodzenie, oswietlenie i tablice
ostrzegawcze, oraz staty nadzér (ochrona i nadzér nad placem budowy , takze poza godzinami
pracy)

e opracowanie harmonogramu i sposobu wykonywania robot

e uzgodnienie wyzej wymienionego harmonogramu z administratorami sieci zewnetrznych.

e opracowanie przez kierownika budowy tzw. Planu BIOZ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ( Dz.
Ustaw Nr.120 poz. 1126) okreslajgcego miedzy innymi bezpieczny ruch osob i srodkéw transportu
oraz ewakuacji w sytuacji zagrozenia.

e stosowanie obowigzujgcych dla placow budowy zasad BHP wykonywanie robét ( Dz. U. 2003r. Nr.47
poz. 401, Dz. U. 2000r. Nr 40 poz. 470, Dz. U. 2003r. Nr 121 poz. 1138).

e zagwarantowanie szybkiej pomocy medycznej ha wypadek potrzeby.

6.2 SRODKI TECHNICZNE

- indywidualne Srodki ochrony tj. odziez ochronna i obuwie robocze, zgodne z tabelg norm przydziatu
Srodkéw ochrony indywidualnej odziezy i obuwia roboczego opracowane przez pracodawce a takze
sprzet ochrony osobistej - zabezpieczajgcy w wystarczajgcy sposob robotnikéw przed skutkami zagrozen
np. Uchwyty ttumigce drgania, ochronniki uszu ( m.in. Przy pracach szlifierskich spawalniczych) lub na
rusztowaniach a takze sprzet gasniczy- kontrolowane przez pracownikéw nadzoru i stuzb BHP.

- zbiorowe srodki ochrony to:

a.) staranna realizacja planu organizacji budowy

b.) stosowanie sprawdzonych przeliczeniem konstrukcyjnym ( lub systemowych dopuszczonych

do uzytkowania) rusztowan, odebranych po ustawieniu przez wtasciwy organ nadzoru, takze pomostow,
barier, osiatkowan, daszkéw ochronnych i oston wydzielajgcych miejsca robot niebezpiecznych,
wyszczegolnionych w planie BIOZ (np. Spawanie) oraz zabezpieczenie pracownikow.

c.) rozszalowanie po wtasciwym okresie twardnienia betonu

d.) spawanie pomostéw roboczych

e.) wydzielenie stref roboczych na stanowiskach pracy

f.) unikanie sktadowania materiatéw w wiekszych ilosciach na stropach

g.) pieczotowity nadzér nad urzadzeniami, sprzetem i materiatami budowlanymi dla petnej eliminacji
dostepu 0s6b postronnych

h.) postepowanie zgodnie z wytycznymi technologii wykonania prac zawartymi w opracowaniu niniejszym
BIOZ oraz projektach branzowych BIOZ, a w razie watpliwosci porozumienie sie z nadzorem
budowlanym i autorskim.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio:
kierownik budowy (robét) oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

a.) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

b.) dba¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem

c.) organizowaé przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, i innymi zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy.

d.) dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze i
sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez,
hetm i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczehstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
nastepujgcymi zagrozeniami: (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, stuchu). Kierownik
budowy jest zobowigzany informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.

W _razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikéw osoba Kkierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia.

W zaleznosci od rodzaju wystapienia zagrozenia nalezy niezwtocznie powiadomic:
e pogotowie ratunkowe 999,
e straz pozarng 998,
e policje 997,
e telefon alarmowy 112 (tel. komorkowy)

Podstawa prawna opracowania:

I Ustawa z dnia 26.06.1974. kodeks pracy (Dz.U. z 1998 Nr 21 Poz. 94 z pdzniejszymi zmianami)

Il Art.217a” ustawy z 7.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 Nr 207 z p6zniejszymi zmianami)

i Ustawa z dnia 21.12.2000 o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 Poz 1321 2z pdzniejszymi
Zmianami)

v Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi(Dz.U. Nr 151 Poz. 1256)

\% Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. Nr 62 P0z.285)

Vi Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej(Dz.U. Nr 62 P0z.287)

VI Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane prze co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 Poz.288)

VIlI Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.05.1996 w sprawie uprawnien

rzeczoznawcow do spraw BHP, zasad opiniowania projektéw budowlanych w ktérych przewiduje sie
pomieszczenie pracy oraz powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcéw (Dz.U. Nr 62 Po0z.290)

IX Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 28.05.1996 w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.
Nr 60 Po0z.27)

X Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw BHP
(Dz.U. Nr 129 Po0z.844)

XI Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych(Dz.U. Nr 118
P0z.1021)

Xl Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 16.07.2002 w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu(Dz.U. Nr 120 Poz.1021)

Xl Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47 Po0z.401)
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