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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
Projekt opracowywany jest jako dokumentacja dwustadiowa poprzedzona koncepcjg
zaakceptowang przez Inwestora.

Inwestor: ZAMEK KROLEWSKI NA WAWELU
Wawel 5
31 - 001 Krakéw

Na catos¢ dokumentacji projektowej w fazie projektu wykonawczego sktadaja sie
nastepujace opracowania branzowe:

1. Architektura

2. Konstrukcje

3. Projekt instalacji elektrycznych

4. Projekt instalacji sanitarnych

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

2.1 Decyzja nr A-478 o wpisie do Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Matopolskiego:
Pieskowa Skata gm. Sutoszowa - zespdt zamkowy: zamek, oficyna z bramg i baszta,
fortyfikacje bastionowe, ogréd kwaterowy, park z 25.04.1983 [A-609/M};

2.2 Wstepne zatozenia do programu prac konserwatorskich do kaplicy p.w. sw. Michata w
Zamku w Pieskowej Skale.” dr hab. Ewa Witkoj¢ (2011 r.)

2.3 Zalecenia konserwatorskie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
okreslone w pismie OZKr.5183.23.2012.JCh z 16.02.2012 .

2.4  ,Badania konserwatorskie, pomocnicze prace badawcze i badania laboratoryjne w
zespole pomieszczen kaplicy zamku w Pieskowej Skale.” mgr Piotr Konczarek (2015r.)

2.5 .Program prac konserwatorskich dla wybranych elementéw wnetrz zespotu pomieszczen
kaplicy $w. Michata w Zamku w Pieskowej Skale”, mgr Piotr Konczarek, maj 2016r.)

2.6 »Zbiorcza analiza wynikow badan i wnioski konserwatorskie dot. kaplicy sw. Michata i
przylegtych pomieszczen w zamku Pieskowa Skata.” dr hab. Ewa Witkoj¢, mgr inz. arch.
Piotr Stepien (2016 r.)

2.7 Umowa z Biurem KB-Projekty Konstrukcyjne

2.8  Wizja lokalna

2.9 Whytyczne i uwagi Inwestora

2.10 Pismo wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie z dnia 12
grudnia 2016, Nr OZKr.5142.933.2016.JJ.JCh.1.

2.11 Obowigzujgce aktualnie normy i przepisy

2.12 Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Bud. z dn. 12.04.2002r.w sprawie warunkow techn.
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

2.13 Prawo budowlane

3. LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania objety jest zespdt pomieszczen kaplicy $w. Michata znajdujgcy sie w
zamku w Pieskowej Skale. Zamek w Pieskowej Skale zlokalizowany jest w czesci zachodniej
dziatki nr 1971, obr. Sutoszowa, jednostka ewidencyjna Sutoszowa, na terenie okazatego
zespotu zamkowego obejmujgcego zamek, oficyne z bramg i baszta, fortyfikacje bastionowe,
ogrdd kwaterowy oraz park, wpisanego do Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Matopolskiego
decyzjg nr A-478.

Kaplica sw. Michata wraz z zespotem pomieszczeh znajduje sie po stronie potnocnej dziedzinca
arkadowego zamku Pieskowa Skata. Dostepna jest z Il pietra pétnocnego skrzydta kruzgankéw.
Od wschodu przylega do niej pomieszczenie domniemanej zakrystii (obecnie stuzgce jako
magazyn) dostepne z aneksu kruzgankow, nie posiadajgce bezposredniego potgczenia z
kaplica. Ponizej — na | pietrze znajdujg sie 3 krypty, potgczone ze sobg przejsciami w ktérych
znajdujg sie dwa manierystyczne sarkofagi Sieniawskich. Pierwsza z krypt — krypta zachodnia
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znajduje sie bezposrednio pod kaplicg, posiada wejscie z tarasu skalnego (zw. Dorotkg).
Kolejna krypta — srodkowa, zlokalizowana pod pomieszczeniem zakrystii, dostepna z pozosta-
tych krypt oraz z aneksu kruzgankow | pietra. Krypta zachodnia dostepna jest jedynie z krypty
srodkowej, znajduje sie w obrebie dawnej wiezy gotyckiej. Krypty usytuowane sg bezposrednio
na skale zamkowej.

4. WYTYCZNE PROJEKTOWE

Zespot pomieszczen kaplicy sw. Michata bedzie adaptowany dla potrzeb Muzeum Zamek
Pieskowa Skata — Oddziat Zamku Krolewskiego na Wawelu jako przestrzen ekspozycyjna,
pomieszczenie domniemanej zakrystii bedzie stuzy¢ jako pomieszczenie techniczne. Autorzy
sporzadzajgc niniejsze opracowanie kierowali sie wytycznymi uzyskanymi od Inwestora.
We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ prace konserwatorskie zgodnie z
Programem prac konserwatorskich oraz modernizacje instalacji zgodnie z opracowaniami
branzowymi.

5. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
Nie dotyczy

6. OPIS ISTNIEJACEGO ZESPOLU POMIESZCZEN KAPLICY SW. MICHALA NA ZAMKU
PIESKOWA SKALA

6.1 RYS HISTORYCZNY

Pierwsza wzmianka o Zamku Pieskowa Skata pojawita sie w 1315r. w dokumencie wydanym
przez Wtadystawa tokietka. W pierwszej potowie XIV wieku Kazimierz Il Wielki wybudowat
zamek — element fancucha obronnych Orlich Gniazd, sktadajgcy sie z czesci dolnej i gorne;.
Zamek gérny — nie istniejgcy obecnie, usytuowany byt na niedostepnej skale ( zw. Dorotka).
Zamek dolny znajdowat sie na miejscu obecnego renesansowego dziedzihca. Przez kolejne
wieki rozbudowywano i przebudowywano Zamek, dobudowano system fortyfikacji bastio-
nowych. Zamek ulegt zniszczeniu podczas Potopu Szwedzkiego oraz pozaréw. Od 1950r.
prowadzono na Zamku gruntowne prace remontowe — odstonieto elementy renesansowej
architektury i dekoracji, zrekonstruowano dziedziniec arkadowy oraz loggie widokowa.

Kaplica wraz z zakrystig, kryptg zachodnig i Srodkowg wzniesiona zostata w potowie XVII wieku,
w obrebie dawnego dziedzinczyka zamku gdrnego, z czesciowym wykorzystaniem
wczedniejszych — Sredniowiecznych i XVI-wiecznych murow. Do krypt wilgczono wtedy
pomieszczenie najnizszej kondygnacji dawnej wiezy — obecng krypte wschodnia.

W obrebie kaplicy oraz pomieszczen z nig zwigzanych, prowadzone byty prace w XVIII, XIXi na
poczatku XX wieku, oraz w latach 1948-1970 przez Kierownictwo Odnowienia Zamku
Krélewskiego na Wawelu. W 2013r. wymieniono pokrycie z blachy miedzianej na kopule i latarni
kaplicy, pokrycie z dachowki ceramicznej na sgsiedniej potaci i obrébki blacharskie, odnowiono
kamieniarke latarni. W latach 2014-2015 wykonano kompleksowg renowacje elewacji zamku.

6.2 KAPLICA

Pomieszczenie na rzucie prostokata, ktdrego gtéwne wnetrze przekryte jest koputg na zaglach,
bez tamburu, z latarnia. Od strony potudniowej poszerzone nizszym aneksem sklepionym
kolebkowo. Wejscie prowadzi od potudnia z kruzgankéw Il pietra. W scianach tarczowych
znajdujg sie okragte okna, w latarni 6 waskich okienek. Na posadzce znajdujg sie ptyty z
czarnego wapienia w uktadzie szachownicowym, Sciany i sklepienie sg podzielone artykulacja
architektoniczng, w kopule znajduje sie dekoracja sztukatorska, w czesci Scian i sklepienia
dekoracja malarska. Drzwi do kaplicy sg drewniane, dwuskrzydtowe, okna szklone pojedynczg
szybg osadzong w drewnianych ramach . We wnetrzu kaplicy znajdujg sie: drewniany ofttarz,
cztery odlewy rzezbiarskie, dwie rzezby nagrobkowe — nie nalezgce do pierwotnego
wyposazenia kaplicy. W kaplicy znajdujg sie nastepujgce instalacje: elektryczna, grzewcza



Stan techniczny:

Posadzka z kwadratowych piyt z czarnego wapienia o wymiarach 32x32 cm, utozonych
skosnie do osi kaplicy pochodzi z XVII wieku. Na posadzce, zostat wkomponowany centralnie
motyw krzyza z ptyt z wapienia biatego, o takich samych wymiarach. Posadzka jest utozona
szczelnie, z waskg spoing. W miejscu dawnego marmurowego ottarza, w prostokgtnym polu
wzdtuz Sciany pétnocnej brakuje posadzki. Pole to obramiajg z trzech stron podtuzne,
prostokgtne ptytki z czerwonego wapienia bolechowickiego. Posadzka wymaga dziatan
konserwatorskich.

Na posadzce wystepuje liczne drobne ubytki, wykruszenia, miejscowe zabielenia czarnych
ptytek oraz czesciowa utrata poleru. Na kilku ptytkach widoczne sg niezbyt gtebokie wzery, przy
Scianach zachlapania od farb i zapraw.

W czterech okragtych otworach okiennych znajdujgcych sie centralnie w czterech scianach
tarczowych gornej kondygnacji kaplicy osadzone sg okragte ramy okienne z sosnowego
drewna, pomalowane jasng szaro-zielonkawg farbg olejng, oszklone pojedynczg, cienkag szybag
osadzonych w lekko profilowanych szczeblinach. Od strony zachodniej i pétnocnej, okna
zewnetrzne posiadajg podziaty w formie kratownicy umieszczonej w okrggtym ramiaku, w ztym
stanie technicznym. Okna od wschodu i potudnia, wychodzgce na przestrzen strychu posiadajg
ozdobne podziaty tworzgce ksztatt ozdobnej rozety.

Dwuskrzydtowe drzwi do kaplicy z drewna debowego, bejcowanego w kolorze ciemnego debu,
lakierowanego posiadajg skrzydta petne 2z dekoracjg ptycinowa, bogatszg od strony
kruzgankéw. Warstwy lakieru i bejc zostaty niedawno uzupetnione w trakcie przeprowadza naje
niedawni renowaciji. Stan techniczny drzwi jest dobry z licznymi nieszczelnosciami na tgczeniu
desek.

Elementy wykonczenia wnetrz nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

6.3 DOMNIEMANA ZAKRYSTIA

Pomieszczenie na rzucie trapezu, przekryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. Poditoga z
desek drewnianych w zltym stanie technicznym. Pomieszczenie dostepne jest z aneksu
kruzgankéw poprzez drewniane drzwi jednoskrzydtowe. W pomieszczeniu znajduje sie wneka
okienna z drewnianym oknem oraz siedziskami w wykuszu okiennym w $cianie potnocnej. W
Scianie zachodniej zlokalizowana jest wieksza wneka 2z drzwiami dwuskrzydtowymi,
drewnianymi, w $cianie wschodniej mniejsza.

Stan techniczny:

Sciany pokrywajg wapienno-piaskowe tynki o réznym stopniu zachowania. Na powierzchni
wykusza okiennego, $ciany poétnocnej pomieszczenia a takze na znacznej powierzchni scian i
sklepienia w obrebie pierwszego przesta od strony poétnocnej tynki sg w ztym stanie —
zawilgocone, z wystepowaniem soli. W dalszej czesci pomieszczenia, stan zachowania tynkéw
jest lepszy. Wystepujg tam uszkodzenia mechaniczne tynkéw, pionowe spekania obicia i
zarysowania oraz niewtasciwe uzupetnienia tynku.

Podloga wykonana jest z diugich desek z drewna iglastego w uktadzie podtuzonym w stosunku
do osi zakrystii. Deski tgczone na wiasne piéro, majg zréznicowang szerokos¢ — od 13do 32cm,
grubos¢ 3cm, dtugosS¢ przekracza 3m. Deski sg porozsychane ze szczelinami pomiedzy
kolejnymi deskami, noszg $lady dtugotrwatego uzytkowania. Niektore deski sg zniszczone —
zbutwiate, czes$ciowo poddane destrukcji na skutek Zzerowania owadzich szkodnikoéw drewna,
widniejg na nich poczerniate zaplamienia. Podioga jest nieréwna i uginajgca sie po obcigzeniem
— wskazuje to na zly stan drewnianych legaréw konstrukcji. Stan zachowania zabytkowej
podtogi jest srednio dobry.

Stopnie przy wejsciu sg wykonczone trzema deskami debowymi grubymi na 4cm i dtugimi na
1,2metra. Od czota stopnie podbite sg debowymi stopnicami. W desce dolnego stopnia
wystepuje pekniecie i na odcinku ok 40 cm widoczna szeroka szczelina. Stan zachowania
desek jest srednio dobry.

Drewniane, prostokatne dwuskrzydtowe okno w wykuszu posiada dziesieciopolowy podziat
osciezy, osadzone jest w nowej oscieznicy. Niedawno przeprowadzona zostata jego renowacja,
dzieki ktorej stan techniczny, szczelnos¢ oraz wyglad estetyczny jest dobry. Okno posiada nowy
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parapet, wykonany z jednej deski drewna iglastego, gruby na 4cm. W wykusz znajdujg sie trzy,
symetrycznie rozmieszczone siedziska wykonane ze sklejonych desek z drewna iglastego o
grubosci 3,5cm. Deski bejcowane sg na kolor ciemnego debu, pokryte lakierem.

Do zakrystii prowadzgc drewniane, prostokatne drzwi jednoskrzydtowe o konstrukcji ptycinowo-
ramowej, osadzone na zawiasach w drewnianej oscieznicy. Drewno zostato obustronnie
zabejcowane na kolor ciemnego debu oraz polakierowane. Deski sg lekko rozeschniete, lecz
stan techniczny drzwi jest dobry. Od strony wnetrza zamontowany zostat wspétczesny zamek
nawierzchniowy typu Yale.

Drewniana zabudowa znajdujgca sie w sScianie zachodniej pomieszczenia, zamknieta jest
drewnianymi drzwiami dwuskrzydtowymi o ptycinowej kompozycji, podzielonej na cztery pola
zblizone do kwadratu, zwienczonej lekkim tukiem.

W dolnej czesci sciany potudniowej znajduje sie prostokatny, kamienny portal — obramienie
dawnego otworu kominkowego. W dolnej czesci lewego wegara zbudowanego z dwdch
podiuznych blokéw znajduje sie podciecie tworzace miejsce na drzwiczki lub krate zamkniecia
kominka. Prawy wegar, catlkiem prosty, o jasnych powierzchniach, nie jest oryginalny.
Niesymetrycznie osadzone proste nadproze wykonane jest z jednego wapiennego bloku o
zaoblonych krawedziach. Lewy wegar oraz nadproze sg bardzo zniszczone, pociemniate i petne
drobnych ubytkéw i wykruszeh.

W czesci srodkowej sciany wschodniej znajduje sie kamienne obramienie wneki sciennej, ktére
kiedys byto zwienczone poétkoliscie. Obecnie czesciowo jest przystoniete sptywem XVII-
wiecznego sklepienia. Obramienie jest w ztym stanie technicznym — zaprawa w fugach sie
wykrusza, w kamieniu sg liczne ubytki oraz zaoblenia.

Elementy wykonczenia wnetrz nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

6.4 KRYPTA ZACHODNIA

Zlokalizowana na | pietrze, bezposrednio pod kaplica ma ksztatt zblizony do prostokata.
Dostepna jest z tarasu skalnego od strony zachodniej oraz poprzez krypte srodkowg od strony
wschodniej, poprzez 4 stopnie ceglane w grubosci muru. Pomieszczenie przekryte jest
sklepieniem kolebkowym, na posadzce znajdujg sie ptytki klinkierowe. Krypta doswietlona jest
za pomocg okna w $cianie pétnocnej. Po stronie potudniowej i pétnocnej znajdujg sie cynowe
sarkofagi z XVII wieku, na drewnianym podescie.

6.5 KRYPTA SRODKOWA

Krypta znajduje sie bezposrednio pod pomieszczeniem zakrystii. Jest to pomieszczenie na
rzucie trapezu, przekryte sklepieniem kolebkowym, z posadzkg z cegly klinkierowej. Jest
dostepna z aneksu kruzgankéw, poprzez 6 ceglanych stopni nie posiada doswietlajgcego okna.
W $cianie zachodniej znajduje sie przejscie do krypty zachodniej, w $cienia wschodniej do
wschodniej za pomocg jednego stopnia.

6.6 KRYPTA WSCHODNIA

Dostepna z krypty srodkowej, na rzucie trapezu zblizonego do prostokata, przekryta
sklepieniem kolebkowym. Na posadzce znajduje sie ptytki klinkierowe, w Scianie pétnocnej
doswietlajgce okno. W narozu potudniowo-wschodnim znajduje sie XVII wieczny cynowy
sarkofag ustawiony na drewnianym podescie.

6.7 STAN TECHNICZNY KRYPT

Wtérne tynki piaskowo-wapienne scian i sklepien pokryte sg catosciowo grubg warstwa podbiaty
wapiennej. W dolnym pasie scian potnocnych widniejg nieréwnosci — $lady dawnych reperaciji
oraz miejscowe odspojenia warstw tynku. W krypcie zachodniej widnieje rozlegle zniszczona
powierzchnia tynku po prawej stronie sciany potudniowe;.

Posadzka ceramiczna wykonana jest z ptyt glazurowanych i ptytek klinkierowych o kilku
formatach. Podtogi krypt wschodniej i zachodniej, a takze powierzchnie parapetow w
wykuszach okiennych zostaty wytozone ptytkami klinkierowymi o wymiarach 27x14x5 utozonymi
na ptask. Cegta uktadana na sztorc wystepuje na 6 stopniach prowadzgcych w dét. Stopnie
zejécia do krypty zachodniej oraz krypta srodkowa wytozone sg cegtami mniejszego formatu
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uktadanymi na sztorc. Wszystkie ptytki utozone zostaty swobodnie, nie tworzac wyréwnanych
powierzchni. Na powierzchni czterech stopni prowadzacych do krypty zachodniej znajduje sie
wygtadzona warstwa zaprawy cementowej o gr. 1cm. Na catej powierzchni posadzki wystepujg
drobne ubytki i ubicia mechaniczne rogow. W niektérych miejscach wierzchnia warstwa
glazurowana jest wytarta lub uszkodzona, spoiny cze$ciowo wykruszone.

Stopieh znajdujgcy sie w przejsciu do krypty wschodniej, wykonany zostat z dwoch blokéw
biatego wapienia jurajskiego, ma ksztatt nieregularnego trapezu o zmiennym wymiarze
poprzecznym ( od 41-57), wysokosci 20cm oraz szerokosci 148cm. Spoina wypetniona jest
zaprawg piaskowo-wapienng. Goérnej powierzchni ciosow, po wygtadzeniu zostata nadana
faktura groszkowania — stan tej czesci jest zadowalajgcy. Od strony krypty srodkowej, czoto
stopnia pokryte zostato warstwg wygtadzonej zaprawy cementowe;.

W krypcie zachodniej znajdujg sie dwie drewniane belki krawedziowe wykonane z modrzewia.
Wydzielajg one strefy podwyzszenia posadzki dla ekspozycji sarkofagéw. Belki o prostokgtnym
przekroju 19x25cm majg dtugosc 5,15m. Belka potozona blizej okna jest bardziej zniszczona ze
sladami wgniecen, peknie¢, porysowan i zadar¢ drewna, z krawedziami zaoblonymi i
nieregularnymi. Druga belka posiada krawedzie ostrzejsze, bardziej wyrownane. Obie belki
wybarwione zostaty na kolor ciemnego debu oraz zabezpieczone powierzchniowo.

W krypcie zachodniej znajduje sie prostokgtne okno dwuskrzydtowe o podziale o$miopolowym,
w krypcie wschodnie z podziatem szesciopolowym. Oba okna szklone zostaty szkleniem
podwojnym. Okno krypty wschodniej wyposazone zostato w ozdobng szybe gomdtkowg. Oba
otwory okienne zabezpieczajg zelazne, kute kraty zewnetrzne malowane na czarno. Stan
stolarki jest dobry.

Do krypy s$rodkowej prowadzg prostokatne drzwi drewniane, jednoskrzydiowe o wymiarach
195x97cm, okute od strony zewnetrznej metalowg blachg. Posiadajg metalowe, podwdjne, kute
zawiasy zamontowane w murze od strony krypty. Drzwi o konstrukcji z czterech grubych desek
z drewna iglastego o réznych szerokos$ciach, spietych dwiema poziomymi szpongami, zdobi
wierzchni zamek skrzynkowy. Stan zachowania drzwi jest dobry, lecz szczelnos¢ jest
niezadowalajgca.

Drzwi prowadzgce na taras z krypty zachodniej majg wymiary 212x124cm. Wykonane z drewna
z desek z drzewa iglastego, obite od zewnatrz blachg, od srodka spiete dwoma szpongami,
wyposazone sg w wierzchni zamek skrzynkowy i potréjne zawiasy z kutej stali pomalowanej na
czarny kolor. Dodatkowym zamknieciem jest drewniana belka ryglujgca drzwi od $rodka.
Zabejcowany w sposéb niezadowalajgcy, z bejcg potozong nieréwno i za cienko, z przeswitami
i lakierem zabezpieczajgcy powierzchnie ktéry btyszczy niejednorodnie. Drzwi wymagajg
poprawy szczelnosci.

7. OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH

Projekt wykonawczy remontu konserwatorskiego w kaplicy sw. Michata oraz pomieszczeniach
przylegajgcych zamku w Pieskowej Skale przewiduje adaptacje pomieszczen do funkcji
zwigzanej z dziatalnoscig Muzeum - udostepnienie pomieszczen dla zwiedzajgcych oraz
aranzacje pomieszczenia zakrystii na pomieszczenie techniczne.

W oparciu o wytyczne Inwestora, w kaplicy zaprojektowano:

- statg wentylacje

- modernizacje instalacji elektrycznej

- modernizacje instalacji teletechnicznych

- modernizacje instalacji grzewczej

- wprowadzenie nawilzaczy i osuszaczy

- remont konserwatorski  posadzki, stolarki drzwiowej i okiennej wg programu prac
konserwatorskich

- montaz dodatkowego zamka wpuszczanego w klasie 5 zabezpieczenia zgodnie z PN-EN
12209 i klasie B o zwiekszonej odpornosci na wkamanie — dla pomieszczen 1. pietra

- montaz dodatkowego zamka wpuszczanego w klasie 4 zabezpieczenia zgodnie z PN-EN
12209 i klasie B o zwiekszonej odpornosci na wtamanie — dla pomieszczen 2. pietra

- oswietlenie za pomocg wpustow sufitowych oraz sciennych do montazu opraw
oswietleniowych (wg Projektu Wykonawczego branzy elektrycznej)
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-instalacje wentylatora wyciggowego (wg Projektu Wykonawczego branzy elektrycznej i sanitar-
nej)

- instalacje alarmowg (wg Projektu Wykonawczego branzy elektrycznej)

- instalacje CCiTV (wg Projektu Wykonawczego branzy elektrycznej)

- przegrode w postaci dwuskrzydtowych drzwi dwuskrzydtowych montowanych w licu $ciany

W pomieszczeniu zakrystii znajdowac¢ sie bedzie pomieszczenie techniczne, dostepne poprzez
istniejace drzwi.

Zaprojektowano wentylacje pomieszczenia poprzez otwér wentylacyjny w potudniowej $cianie
pomieszczenia, wymagajgcy przemurowania scianki zamurowujgcej otwor kominowy

(wg Projektu Wykonawczego branzy sanitarnej oraz konstrukcji)

W pomieszczeniu zostaty przewidziane prace konserwatorskie wg programu prac
konserwatorskich.

Krypty beda udostepnione zwiedzajgcym poprzez drzwi prowadzgce z aneksu kruzgankow.
Wewnatrz krypty bedzie sie znajdowac info-kiosk oraz multimedialny panel szklany ( wg
odrebnego opracowania).

W krypcie zachodniej, zaprojektowano powigkszenie podestu drewnianego znajdujgcego sie w
potnocnej czesci pomieszczenia — dla 2 sarkofagow. Wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen kryp
bedzie prowadzi¢ z krypty zachodniej na taras skalny poprzez istniejgce drzwi poddane
renowacji i konserwacji. W centrum krypty wschodniej ustawiony zostanie sarkofag.

Krypty zostang oswietlone za pomocg oswietlenia sufitowego oraz projektuje sie iluminacje
sarkofagéw (wg Projektu Wykonawczego branzy elektrycznej).

W kazdym pomieszczeniu krypty zaprojektowano oprawy awaryjne LED oraz oswietlenie
ewakuacyjne nad drzwiami wyjsciowymi z pomieszczenia krypty. W pomieszczeniach nalezy
wymieni¢ czujki ruchu oraz kontaktron zgodnie z Projektem Budowlanym branzy elektryczne;.
Istniejgce schody prowadzgce z krypty zachodniej do Srodkowej zostaly przeprojektowane
i dostosowane do aktualnych przepisow.

Projektuje sie przebicie do istniejgcego pionu kominowego, zabezpieczone w formie 2
ksztattownikow IPE100, wykonanych w formie nadproza zabezpieczajgcego otwor (wg Projektu
Wykonawczego konstrukcji).

Pomieszczenia, ze wzgledu na substancje zabytkowa, nie bedg przystosowane dla korzystania
przez osoby niepetnosprawne.

8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH WYNIKAJACYCH Z PROGRAMU
KONSERWATORSKIEGO autorstwa mgr Piotra Konczarka

Ze wzgledu na stan zachowania poszczegdélnych elementow wykonczenia pomieszczen oraz
panujgce w nich warunki klimatyczne, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie obiekty wystepujace w
zabytkowych wnetrzach przed czynnikami, moggcymi wptywac¢ na nie niszczgco, takimi jak
nieodpowiednia wilgotnos$¢, dziatanie soli rozpuszczalnych, zagrozenie biologiczne.

Projekt zaktada :

- przywrocenie dobrego stanu technicznego wyprawom tynkarskim na catej powierzchni scian i
sklepien ( zakrystia i trzy krypty)

- wykonanie ponowne dezynfekcji ( zgodnie z planowang kolejnoscig robét remontowych)

- konserwacja posadzki w kaplicy

- uzupetnienie prostokatnego pola posadzki w kaplicy

- renowacje stolarki okiennej w kaplicy wraz z ze zmiang oszklenia na 2-warstwowe i
wprowadzeniem uszczelnienia

- doszczelnienie i renowacje drzwi prowadzacych do kaplicy,

- konserwacja kamiennych detali architektonicznych w zakrystii oraz kryptach

- konserwacje posadzki w zakrystii wraz z naprawg podtoza i zabezpieczeniem olejowoskiem

- zabezpieczenie drewnianego okna, odczyszczenie po zakonczeniu prac malarskich oraz
osadzenie siedzisk w wykuszu, sprawdzenie i regulacja zamkow, zawiasow, przylegania
osciezy i szczelnosci zamkniecia

- doszczelnienie i renowacje drzwi prowadzacych do zakrystii



- doktadng inwentaryzacje posadzki w kryptach, uzupetnienie brakujgcych elementéw, naprawe
zniszczonych i konserwacije

- odstoniecie czotowej powierzchni kamiennego stopnia w krypcie, konserwacja

- demontaz, wyczyszczenie oraz ponowny montaz belek w krypcie wraz z uzupetnieniem
ubytkéw i naprawg zniszczen oraz wykonanie warstwy ochronnej

- montaz grzejnikbéw kanatowych

- Zamowienie i sprowadzenie i ponowne utozenie brakujgcych elementow ceramicznych wg
programu prac konserwatorskich (z uwzglednieniem miejsca na usytuowane w podtodze kratki
Z grzejnikami centralnego ogrzewania)

- powiekszenie powierzchni podwyzszenia pod oknem w krypcie zachodniej

- zabezpieczenie i doszczelnienie drzwi z regulacjg przylegania skrzydet do kamiennych
oscieznic

- zabezpieczenie drewnianych okien w kryptach, odczyszczenie po zakonczeniu prac
malarskich oraz sprawdzenie i regulacja zamkow, zawiaséw, przylegania osciezy i szczelnoci
zamkniecia

Na kazdym etapie prac konieczne jest wykonywanie opisowej i fotograficznej dokumentacji
konserwatorskiej wszystkich dziatan, a po zakonczeniu prac zostanie opracowana cato$ciowa
dokumentacja powykonawcza.

Szczegbtowy opis prac postepowania konserwatorskiego zostat ujety w ,Programie prac
konserwatorskich dla wybranych elementéw wnetrz zespotu pomieszczen kaplicy sw. Michata w
Zamku w Pieskowej Skale”, mgr Piotr Konczarek, konserwator dziet sztuki, (maj 2016r.), ktéry
stanowi integralng czes¢ Projektu Wykonawczego.

Prace remontowe powinny by¢ wykonane pod nadzorem konserwatorskim.

9. DANE TECHNICZNE

Wykaz poszczegolnych pomieszczen:
| PIETRO (poziom krypt)

1.01 krypta 40,69
1.02 krypta 23,10
1.03 krypta 28,38
Razem 92,17 m?
Il PIETRO (poziom kaplicy)

2.01 kaplica 47,31
2.02 pomieszczenie techniczne 22,62
Razem: 69,82 m?

10. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j:
Przeznaczenie obiektu :
Funkcije projektowane:
Zespo6t zamkowy w Pieskowej Skale — zamek, oficyna z bramg i baszta, fortyfikacje bastionowe,
ogrod kwaterowy, park wpisany do Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Matopolskiego wpisem
obszarowym obejmujgcym Zespot zamkowy nr A-478 z dnia 25.04.1983[A-609/M}.
- | pietro - krypty: czes¢ wystawy statej
- Il pietro — kaplica: czes¢ wystawy statej; pomieszczenie techniczne

10.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;
1) powierzchnia zabudowy: brak danych
2) powierzchnia catkowita: brak danych



3) WysOKoSC: brak danych
4) liczba kondygnaciji: brak danych

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych, ze wzgledu na wysoko$¢ budynek
zgodnie z § 8. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 Poz. 690 z
dnia 15 czerwca 2002 r. z p6zn. zm.) [1] oraz ze wzgledu na usytuowanie na poziomie piwnic
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wys. budynek kwalifikuje sie do budynkéw
wielokondygnacyjnych wysokich.

10.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;
Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatdbw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719).Materiatami palnymi wystepujgcymi w obiekcie
beda:

— State materiaty palne — drewno, materiaty obiciowe eksponatow,

— sprzet multimedialny z elementami z tworzyw sztucznych,

10.3 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen;

Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZLI.

Planowana liczba osob:

Krypty - w sali wystawy statej - do 20 os6b

Kaplica - w sali wystawy statej — do 10 os6b we wnetrzu kaplicy (pomieszczenie przeznaczone
na czasowy pobyt ludzi), jedynie w obecnosci pracownika muzeum

Pomieszczenie technicznie (zakrystia) — pomieszczenie nieprzeznaczone na pobyt ludzi

10.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenie techniczne — do 500 MJ/m?.

10.5 Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia/strefy zagrozone wybuchem.

10.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

W zwigzku z kwalifikacjg budynku do kategorii ZL | (W) (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w/s warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ) wymaganag
klasg odpornosci pozarowej dla obiektu jest B klasa odpornosci pozarowej w czesci
nadziemnej.

W zakresie wystroju wnetrz nalezy uzy¢ wytgcznie:

- materiaty, ktoérych produkty rozkiadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace,

- wykfadziny podtogowe i okfadzin Sciennych oraz statych elementéw wystroju i wyposazenia
wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych",

Wszystkie elementy wnetrz zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

10.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Bez zmian.
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10.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sgsiadujacych;

Budynek zamku jest zlokalizowany w czesci zachodniej dziatki 1971. Najblizsze zabudowania
znajdujg sie w odlegtosci okoto 70m w kierunku pétnocnym. Budynek znajduje sie w odlegtosci
okoto 30m od granicy potudniowej dziatki, okoto 35m od granicy zachodniej, okoto 55 od granicy
potnocnej i okoto 250m od granicy wschodniej dziatki.

10.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb;

taczna szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych dostosowana jest do ilosci oséb mogacych przebywac
W pomieszczeniu.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku drzwi istniejgcych nie mozna przystosowaé do
wymagan przepisow technicznych. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczenia kaplicy, ktére nie
spetniajg wymagan dotyczacych ochrony p.poz - szer. skrzydet drzwi dwuskrzydtowych wynosi
— 2x65cm, bedg w czasie zwiedzania stale otwarte. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen krypt
beda otwierane w razie uruchomienia sygnalizacji p.poz przez wykwalifikowanego pracownika,
obecnego kazdorazowo podczas zwiedzania krypt.

Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowaé¢ zgodnie z PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczenstwa.
Ewakuacja.”, gdzie okreslony jest rodzaj i ksztalt znakéw ewakuacyjnych.

W budynku znajduje sie systemu kontroli p.poz.

Ponadto zapewniono:

— przejscie ewakuacyjne nie bedzie prowadzi¢ wiecej niz przez 3 pomieszczenie o
dtugosciach przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajgcych 40 m przy okreslonej
aranzaciji;

— zwiedzanie bedzie odbywac sie w grupach do 20 oséb — w pomieszczeniach krypt

— dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla poszczegol-
nych stref pozarowych;

— ewakuacja z pomieszczen odbywac sie bedzie:
1.bezposrednio na zewnatrz budynku z pomieszczen krypt
2.na dziedziniec poprzez kruzganki z Kaplicy

10.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

1) System sygnalizacji pozarowej (SSP) z monitoringiem pozarowym do PSP istniejacy

— w ramach pomieszczen objetych zakresem opracowania zostanie poddany remontowi.

2) Przewody instalacyjne prowadzone przez oddzielenia ppoz. zostang wykonane
w przepustach instalacyjnych zapewniajgcych odpornos¢ ogniowg taka jak dla tych elementow,
3) Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub
REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia. Dla przejsé instalacji
wentylacyjnych wymaga sie zabezpieczenia klapami klasy EIS wymaganej dla danej przegrody.
Przewidziano zastosowanie klap pozarowych z topikiem, bez sterowania.

4) Przewody wentylacyjne powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$é¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S), lub powinny byé wyposazone w przeciw-
pozarowe klapy odcinajgce zgodnie z punkt 3.

5) Obiekt nalezy chroni¢ instalacjg piorunochronna.
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Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
beda zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oraz kable zasilajgce urzadzenia stuzgce ochronie
przeciwpozarowej zaprojektowane zostang i wykonane zgodnie z normg N-SEP-005 Dobor
przewodéw elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie
jest niezbedne w czasie pozaru.

Gtéwne, ciagi instalacji elektrycznej bedg prowadzone poza pomieszczeniami uzytkowymi,
w wydzielonych kanatach lub (i) szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskimi Normami
dotyczgcymi wymagan w tym zakresie — jako norma wiodgca N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Szyby i szachty kablowe, w ktérych prowadzone beda instalacje stuzgce do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych zaprojektowane bedg zgodnie z normg SEP-E-004. Przewody wentylacji
bytowej wykonane bedg z materiatdw niepalnych. W projektowanym obiekcie obligatoryjnie
wymagana jest instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru — wobec powyzszego
przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny byé uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od
zastosowanego wyzwalacza termicznego.

10.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwieckowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:;
Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu zaktada podziat obiektu na strefy
pozarowe wyposazone w przewidziane prawem instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Do ochrony pomieszczen objetych zakresem opracowania przewiduje sie nastepujgce
instalacje i urzgdzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowej

1) Oswietlenie ewakuacyjne

2) W obiekcie przewidziano dedykowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oraz oswietlenia
awaryjnego drog ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym umozliwiajgce
tatwe i pewne wyjscie z budynku w czasie zaniku oswietlenia podstawowego. Wszystkie oprawy
zastosowane w obiekcie muszg posiadac¢ certyfikat CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku
napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej
powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz
potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5Ix. Zatgczanie
ich nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny czas swiecenia wynosi minimum 1 godz.
3) Przeciwpozarowe klapy montowane na przewodach wentylacji bytowej (klapy pozarowe
z topikiem).

Wszystkie instalacje stuzgce ochronie przeciwpozarowej wykonane zostang na podstawie
projektéw wykonawczych.

10.12 Wyposazenie w gasnice;
Bez zmian

10.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan;

Bez zmian

11. WARUNKI HIGIENICZNO-ZDROWOTNE

Budynek bedzie wyposazony w wentylacje mechaniczng, oraz urzadzenia stuzgce do
zapewnienia odpowiednich warunkow wilgotnosci powietrza — osuszacze oraz nawilzacze.
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Pomieszczenia: kaplica, pomieszczenie techniczne, krypta wschodnia i zachodnia posiadajg
doswietlenie Swiattem dziennym poprzez okna, krypta Srodkowa nie posiada doswietlenia
Swiattem statym.

Normatywna temperatura w pomieszczeniach zostanie uzyskana poprzez centralne ogrzewanie
zasilane z istniejgcej instalaciji c.o.

Budynek jest zaprojektowany z uzyciem nowoczesnych i sprawdzonych materiatow oraz
rozwigzan.

12. DOSTEPNOSC POMIESZCZEN DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Pomieszczenia objete opracowaniem zwigzane z ekspozycjg nie sg dostepne dla osbéb
niepetnosprawnych.

13. OGOLNY OPIS INSTALACJI

Pomieszczenia objete opracowaniem bedg zaopatrzone w instalacje:
-instalacje c.o.

-instalacje wentylacji mechanicznej

-instalacje elektryczng wewnetrzng

-instalacje SAP

-instalacje staboprgdowe w tym :

-teletechnicznag

-sie¢ strukturalng

-instalacje dozorowe i alarmowe

Poszczegdlne instalacje wewnetrzne sg przedmiotem odrebnych opracowan branzowych.

14. ROBOTY ROZBIORKOWE

- demontaz istniejgcych instalacji i wyposazenia;

-rozebranie oktadziny Scian, skucie tynkéw wewnetrznych w miejscach wskazanych
w programie prac konserwatorskich

- wykucia otworow i przebi¢ zgodnie z projektem;

15. KOLORYSTYKA
Kolorystyka drzwi i okien — zgodnie z programem konserwatorskim
Kolorystyka wnetrz zabytkowych — zgodnie z programem konserwatorskim

16. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

- projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych;
- inwestycja nie powoduje wytwarzania odpadow;

- nie powoduje réwniez emisji drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego oraz zmiany
klimatu akustycznego;

- roboty budowlane objete opracowaniem nie majg zadnego wptywu na istniejgcy drzewostan,
glebe ani wody powierzchniowe i podziemne;

17. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Mozliwos¢ zastosowania odnawialnych zrodet energii

- turbiny wiatrowe — nie ma mozliwosci ich zrealizowania na terenie objetym inwestycjg ze
wzgledu na jej potozenie w obszarze szczegdlnej ochrony konserwatorskiej, na terenie zaby-
tkowego zespotu zamkowo-parkowego;

- energia stoneczna — nie ma mozliwosci jej wykorzystania ze wzgledu ochrone
konserwatorskg obiektu i jego otoczenia

- pompy ciepta — nie ma mozliwosci zastosowania pomp ciepta , ze wzgledu na charakter
inwestycji — remont pomieszczen w istniejgcym budynku oraz z uwagi na otoczenie
zabytkowego parku ze starodrzewem;

Z powyzej przedstawionych ograniczen mozliwosci wykorzystania odnawialnych
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zrédet ciepta wynika wniosek, Zze dla przedmiotowej inwestycji w obecnym czasie, przy tak
wystepujgcych czynnikach kolidujgcych i niekorzystnych dla optacalnosci dodatkowej inwestycji
jakim jest zastosowanie odnawialnych zrédet energii, korzystniejsze bedzie wykorzystanie
konwencjonalnego Zrodta energii.

18. UWAGI KONCOWE :

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP

oraz p.poz.

Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowaé z projektantami w ramach
nadzoru autorskiego

W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym, nalezy
wezwac projektanta w ramach petnienia nadzoru autorskiego.

Wszystkie wykucia i przebicia prowadzi¢ z uwagg na ewentualne wystepowanie zakrytych
I niezinwentaryzowanych instalaciji.

Tynki wewnetrzne nalezy poddac¢ pracom konserwatorskim zgodnie z wytycznymi zawartymi w
programie konserwatorskim

mgr inz. arch. Jerzy Wowczak
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