dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Wiestaw Bereza
mobil +48 603 642 650 mobil +48 501 580 345
mailto: skarczmarczykl@poczta.onet.pl mailto: wieslaw.bereza@oepk.pl

K B - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE

spotka z ograniczona odpowiedzialnos$cia
30-010 Krakow, ul. Lokietka 8C/70

tel. +48 (12) 4310449, fax. +48 (12) 6319089 NIP 945-208-10-59
Kategoria obiektu KATEGORIA IX

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja: Remontu kaplicy Sw. Michala oraz

pomieszczeniach  przylegajacych zamku w
Pieskowej Skale

Zamawiajacy: Zamek Krolewski na Wawelu
Wawel 5,
31 - 001 Krakow

Prowadzacy projekt: KB — PROJEKTY KONSTRUKCYJNE
spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia
KRAKOW, UL LOKIETKA 8C/70

CZESC 2 - KONSTRUKCJA

Projektowal: dr inz. Wieslaw Bereza
upr. nr ewid. 146/2001

Wspolpraca Pawet Stezowski
Sprawdzil: dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

upr. nr ewid. 224/69

Krakow, lipiec 2017



PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU W KAPLICY SW. MICHALA ORAZ POMIESZCZENIACH

PRZYLEGAJACYCH ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1. Cel i ZaKres OPracowanmia..............cccooevviiiiiiiiiiiie e 3
2. Formalne i merytoryczne podstawy opracowania................ccecceeevveeenneennnen. 4

Opis 020INY ODIEKEU. ..........oooiiiiiiiiieie e e 5
3.1. Opis stanu istniejacego .............ccocceeevneennnen. Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
4. Opis techniczny prac obejmujacych remont konserwatorsKi........................ 6
5. Kategoria geotechniczna obiektu................. Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
6. Wytyczne do programu BIOZ..................... Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
7. Charakterystyka energetyczna obiektu ......Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
8. Dokumentacja rySunkowa: ............ccccooieiiiiiiiiiiiiieeeeee e 7
PBK - 01 ZabeZpieCZeNie OTWOTIU.......eeiuieruiieiieniieeiieeieeieeseeeteesseeeseessaesseesseesseessnesnseesseenns 7

2017 07 13 PW Pieskowa Skata.



PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU W KAPLICY SW. MICHALA ORAZ POMIESZCZENIACH
PRZYLEGAJACYCH ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu konserwatorskiego
w kaplicy §w. Michata oraz pomieszczeniach przylegajacych Zamku w Pieskowe;j
Skale.

Zakres dokumentu obejmuje projekt wykonawczy remontu wraz z
szczegblowym opisem planowanych do wykonania prac naprawczych w zakresie
branzy konstrukcyjnej. Projekt wykonawczy jest uszczegdlowieniem projektu
budowlanego bedacego poprzednia faza opracowania.

W  czgsci  opisowej projektu  wykonawczego zawiera opis 1 zakres
zaprojektowanych prac naprawczych. Czeg$¢ rysunkowa zawiera szczegét
zabezpieczenia przebicia do przewodu kominowego.

Zakres opracowania wykonano na podstawie ogledzin obiektu potaczonych z
0go6lng inwentaryzacja konstrukcyjng 1 pomiarami geodezyjnymi poziomdéw posadzki
oraz na podstawie przekazanych materialow i uzgodnien z fazy projektu budowlanego.
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU W KAPLICY SW. MICHALA ORAZ POMIESZCZENIACH

PRZYLEGAJACYCH ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE

2. Formalne i merytoryczne podstawy opracowania

Formalne i merytoryczne podstawy opracowania:

Zlecenie Zamku Krolewskiego na Wawelu.
Materiaty archiwalne udostepnione przez Zamek Krolewski na Wawelu.
Ogledziny 1 pomiary inwentaryzacyjne obiektu przeprowadzone przez autoréw
opracowania,
Projekt  budowlany remontu kaplicy sw. Michata oraz pomieszczeniach
przylegajgcych zamku w Pieskowej Skale opracowany przez autor6w opracowania.
Obowigzujace normy, obcigzenia budowli oraz normy projektowania konstrukcji,
PN-EN 1990-2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje; Czes¢ 1-1;
Oddziatywania ogo6lne, Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach
PN-B-02479:1998 Geotechnika -- Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogolne
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogodlne
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia (z
po6zniejszymi zmianami Ap1:2001, Az1:2001)
PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢1-1:
Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

- Literatura przedmiotu:

ST. Hajdasz Sposoby ustalenia zuzycia technicznego budynkow i budowli, Promiks, 1991
r.;
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU W KAPLICY SW. MICHALA ORAZ POMIESZCZENIACH
PRZYLEGAJACYCH ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE

3. Opis ogolny obiektu

Opiniowany obiekt to zamek w miejscowosci Pieskowa Skata. Zamek
wzmiankowany w 1315 r. wybudowany przez Kazimierza Wielkiego, a takze w XV/XVI
w. Przebudowany i powieckszony w latach 1542 — 4 przez wloskiego architekta M.
Castilione 1 w roku 1580. Ufortyfikowany przed pol. XVII w. przez Zebrzydowskich.
Dalsze przebudowy po 1718 1 1864 r. Od roku 1948 prowadzona przez A. Majewskiego
przebudowa 1 rekonstrukcja wg. stanu z XVI wieku. Zamek poczatkowo w posiadaniu
Krolewskim. Od 1377 Szafrancéw, od 1602 Zebrzydowskich, od 1661 Wielkopolskich,
od 1841 — 96 Mieroszewskich. Zamek usytuowany zostal na cyplu skalnym wydluzonym
w kierunku wschod — zachod, nachylonym na poludnie i rozszerzajagcym si¢ na wschod.
Gléwny kompleks mieszkalny zgrupowany zostal wokot trapezowego w planie
dziedzinca arkadowego. Od zachodu, potudnia i wschodu ograniczajg dziedziniec
jednotraktowe skrzydta mieszkalne. Polnocng strong zamyka kurtyna oparta o skate
zwang Dorotka, na ktorej stat gotycki zamek z wiezg, znany z ikonografii a rozebrany w
XIX w. po pozarze w 1850r. Skrzydto potudniowe jest dwupietrowe podpiwniczone.
Sktada si¢ z dwodch czesci: wschodniej szerszej pochodzacej z XVI w. 1 zachodniej
wezsze] w dolnej partii XV wiecznej podpartej skarpami. Wschodnie skrzydto jest
dwupietrowe z bramg wjazdowa w rozebranej cylindrycznej baszcie pochodzenia
gotyckiego. Dwie przybuddéwki po obu stronach bramy zostaty przybudowane z koncem
XV w., a w XVI w. nadbudowane 1 na poziomie II p. zwienczone attyka (zachowane
slady na elewacji).Skrzydlo zachodnie jest rowniez dwupigtrowe. W czesci parterowe;j
XV wieczne mieszczace od strony dziedzinca gleboka studni¢. Po pdinocnej stronie
korpusu pigtrzy si¢ wydtuzona zabudowa dwukondygnacyjna z wysokim poddaszem,
mieszczaca w parterze dlugi korytarz ze strzelnicami wychodzacymi na dziedziniec
zewnetrzny.

Do tej budowli przystawiona zostata na poczatku XVI w. wysoka baszta ogniowa
z 10 — cioma poziomami strzeleckimi. Przy pn.- wsch. narozniku dziedzinca znajduje si¢
Kaplica zamkowa z 1 pot. XVII w. kryta koputg i doswietlona okullusem w zachodniej 1
pénocnej $cianie. Po wschodniej stronie korpusu znajduje si¢ obszerny nieregularny w
planie dziedziniec zewnetrzny zamknigty od frontu kurtyna z bramg posrodku 1 dwoma
bastionami w naroznikach.
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU W KAPLICY SW. MICHALA ORAZ POMIESZCZENIACH
PRZYLEGAJACYCH ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE

4. Opis techniczny prac obejmujacych remont konserwatorski

Remontu kaplicy $w. Michata oraz pomieszczeniach przylegajacych zamku w
Pieskowej Skale zwigzany z dostosowanie kaplicy $w. Michala oraz pomieszczen
zakrystii 1 krypt do wymagan stawianych przez Zamawiajacego beda wymagaly
niewielkich prac remontowych w zakresie konstrukcji. Gléwnie beda to prace
polegajace na naprawie tynkéw, wypetieniu mikro zarysowan. Czynno$ci te nalezy
prowadzi¢ po oczyszczeniu i odpowiednim zabezpieczeniu konserwatorskim. W strefie
Sciany elewacyjnej zastosowano tynki renowacyjne szerokoporowe.

Projekt przewiduje lokalng ingerencj¢ w posadzke w kryptach z uwagi na
wprowadzenie instalacji ogrzewania oraz oswietlenia podestow. Dodatkowo nalezy
wykona¢ przebicie do istniejacego pionu kominowego w celu wprowadzenia kanatu
wentylacyjnego. Zabezpieczenie przebicia nalezy wykona¢ w formie 2 ksztattownikow
IPE100, wykonanych w formie nadproza zabezpieczajacego otwoér. Nalezy stosowac
elementy stalowe ocynkowane. Sruby klasy 5,8. Nadproze stalowe nalezy ostoni¢ siatka
Rebitza oraz obtozy¢ cegla ceramiczng mocowang na zaprawie cementowej. W obrebie
krypt pojawig si¢ rowniez drobne prace zwigzane z umiejscowieniem $luzy drzwiowe;.
Mocowanie wszelkich elementow nalezy dokonywa¢ na kotwach wklejanych na
zaczynie cementowym.

W obrebie kaplicy nie przewiduje si¢ prac ingerujacych w konstrukcje obiektu.
Prace zwigzane z prowadzeniem instalacji nie stanowig istotnych dziatan,
wymagajacych zabezpieczenia konstrukcji obiektu.

Pomieszczenie zakrystii bedzie wymagalo drobnych prac naprawczych, oraz
przemurowania $cianki zamurowujacej otwor kominowy. Z uwagi na istniejacy portal
kamienny, nie ma potrzeby zabezpieczania otworu, nalezy jednak monitorowa¢ podczas
prac zachowanie §ciany i portalu.
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5. Dokumentacja rysunkowa:

PW - 01 Zabezpieczenie otworu
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