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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego w zakresie instalacjitseinych
dla remontu w kaplicgyw. Michala oraz pomieszcaerzylegagcych
zamku w Pieskowej Skale

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt sporgdzono w oparciu o:

. ustalenia z Inwestorem;

. podktady architektoniczne;

. projekt budowlany braty sanitarnej z grudnia 2016r.;
. materiaty archiwalne;

. wizja lokalna;

. obowhzujgce normy i przepisy prawne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczymaany instalacji ogrzewania
w pomieszczeniach afiych opracowaniem z jednoczasrstabilizacy wilgotnosci oraz
temperatury wybranych pomieszézeW zwigzku z planowanym remontem oraz brakiem
wentylacji w pomieszczeniach przewidziano réwroelkrycie istniegcych szachow wentylaciji

grawitacyjnej.

3.  OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest ogrzewanie oraz watjeylwybranych pomieszazé (krypty)
oraz Il petra (kaplica i zakrystia) na Zamku w Pieskowe] kaPomieszczenia ¢l
ogrzewane w oparciu o centralny system grzewczyekbbi Przewidziano wymign
istniegcych grzejnikbw piytowych oraz morntagrzejnikbw kanatowych. Dla utrzymania
wiasciwego klimatu pomieszcaegorzewidziano instalagjprzendnych urzdzen nawikzajgcych

i osuszajcych powietrze. Dla unmidiwienia poprawnej wentylacji pomieszaz@rzewidziano
monta nawiewnikdw okiennych énieniowych oraz odkrycie istnigych szachoéw
wentylacyjnych. Dla usprawnienia dziatania wentylag pomieszczeniach przewidujegsi

monta wentylatorow kanatowych.



4, STAN ISTNIEJACY

Obecnie w pomieszczeniach zainstalowangrzejniki ptytowe stalowe zeberkowezeliwne
(instalacja centralnego ogrzewania wodna) oraz akasyjne piece elektryczne. Grzejniki
wodne posiadgj regulacg manualg poprzez glowice termostatyczne zamontowane przy
grzejnikach. Temperatura oraz wilgoftanierzona jest obecnie poprzez przer mierniki
ustawione w pomieszczeniach.

Obecnie nawiewswiezego powietrza do pomieszdzedbywa st poprzez nieszczeldoi
w stolarce drzwiowej (stolarka okienna po wymianie)

W zwigzku z wychtadzaniem pomieszeézd pictra (krypty) w okresach przagiowych
wiosenno — letnich (poprzez wptyw wygbionej skaty) w pomieszczeniach wystije nadmiar
wilgoci w tych okresach, co wplywa negatywnie najdnpce s¢ tam eksponaty muzealne
(sarkofagi).

5. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

Zgodnie z wytycznymi w pomieszczeniach kryp oraplks nalery zapewnt utrzymanie
temperatury przez caly rok w przedziale pesay 16°C a 22°C. Dla pomieszdzé pictra
(krypty) zaprojektowano wymigristniegcych grzejnikow pitytowychzeliwnychzeberkowych
oraz piecéw akumulacyjnych elektrycznych na griejrkanalowe zasilane z instalacji
centralnego ogrzewania. Ponadto dla zapewnieniaymtainia temperatury w okresach
przegciowych (wyhczone ogrzewanie centralne) na minimalnym wskazapgamnomie +16°C
przewidziano dorae ogrzewanie poprzez przéne grzejniki elektryczne. Sterowanie pyac
grzejnikbw poprzez czujniki pomieszczeniowezgiie do pomiaru wilgotriei wzgkdnej oraz
temperatury w poszczegoélnych pomieszczeniach.

Dla pomieszcze Il pietra przewidziano wymiangrzejnikow ptytowych stalowych na ptytowe
z plaskim panelem frontowym w dotychczasowych |@deajach. Sterowanie analogicznie
do pomieszczekrypt.

Moc dobranych grzejnikbw uwzglnia ogrzanie powietrza wentylacyjnego dophagepo
do pomieszczepoprzez nawiewniki okiennesoieniowe lubzaluzje zamontowane w oknach
latarni pomieszczenia kaplicy. Projektowane griejmalezy zasilé z istniepcych podejé
instalacji centralnego ogrzewania, ktore w raziai&oczndgci (zmiana lokalizacji podEzenia)
nalezy skroct lub wydhluzyé. Instalacg centralnego ogrzewania prowadzopod posadzk
pomieszczé krypt naley wykon& z rur tworzywowych wielowarstwowych i ksztaltek
taczonych przez zaprasowywanie i zaizolow&tosowa rozwigzania systemowe. Ruragi

nalery zaizolow& zgodnie z wymogami wskazanymi w Warunkach Techmyich. W zwazku



z brakiem izolacji termicznych w przegrodach aglstosowd grubdci izolacji termicznych

jak dla przewoddéw rozdzielczych.

5.1. INSTALACJA OGRZEWANIA

Czynnikiem grzewczym dla instalacji centralnego zegvania jest woda przygotowywana
w lokalnej kottowni gazowej. Ukfad grzewczy jestfadem dwururowym, pompowym.
Do ogrzewania pomieszazeprzewidziano grzejniki stalowe piytowe z plaskinanglem
czotowym oraz grzejniki konwektorowe kanatowe. Bogénie grzejnikow ptytowych boczne,
jednostronne (prawe lub lewe, zasilanie ,od gérggwr6t ,na dole”), rozprowadzenie
czynnika w systemie trojnikowym z istrdieych podej¢ oraz rozprowadze W przypadku
jesli podegcie zasilania wykonane jest ,Zeiany”, a podejcie powrotu , z posadzki’, natg
ujednolict pode§cia i wykon& obydwa ,zesciany” w jednej linii.

Podhczenie grzejnikow plytowych poprzez zawory termbpstzne dynamiczne, gkowe
montowane na zasilaniu oraz zawory odcio@jktowe z funkcg napetniania/ opriniania,
odckcia iregulacji na powrocie. Poeadizy sciamg a zaworami rurki przewodowe ukry
w rurkach maskagych, w kolorze zgodnym z zaworami pragzeniowymi grzejnika.
Na zaworach termostatycznych montéwgiowice z ograniczeniem temperatury minimalnej
+16°C. Grzejniki ptytowe wyposane g fabrycznie w odpowietrzniki mechaniczne.
Podhczenie grzejnikébw kanatowych wykahapoprzez monta na zasilaniu zaworéw
termostatyczny DN15 w wersji skroconejtdwych, a na powrocie zaworow odcig@aj DN15
w wersji katowe]. Na zaworach termostatycznych zainstatowstowniki elektryczne
do sterowania zaworami termostatycznym 230V, 50 (Bezpgdowo zamknjte). Kazdy
sitownik wyposaony w przewodd o diugei 1,2 metra. Pobér mocy 2,5 W.aBrwlczenia
(przefciowy) 250 mA. Przewdd przy¢zeniowy 2x0,75 mf Stopiéi ochrony IP 41 (monta
poziomy). Siownik z przyczem gwintowanym M 30x1,5. Sitownikiels montowane
w grzejnikach dlatego nalg zastosowa zabezpieczenie #dicowo — padowe. Przewody
sitownikdw whczy do podtynkowej puszki instalacyjnej z zaciskamisggka montowana
w poblizu grzejnika). Z puszki podtynkowej wykohaokczenie przewodami 2x1,0 mim
do termostatu pomieszczeniowego. W pomieszczenkagpt przewidziano montadwoch
termostatéw pomieszczeniowych: jednego dla pomzesra 1.01, drugiego dla pomiesztze
1.02i1.08.

Rurochgi rozprowadzajce czynnik grzewczy wykokav nawgzaniu do istniejcej instalacji
z rur tworzywowych wielowarstwowych, stabilizowaihycPohczenia z istnigca instalag
wykona przy wyciu przejcidwek. Rury wielowarstwoweaézye przy wyciu zhczek

zaprasowywanych. Rury musposiadé absolutna szczeld§é dyfuzyjrg. Przy docinaniu rur



nalezy pameta¢ o wygtadzeniu kragdzi. Dla zaprojektowanychkrednic rurocigéw zmiany
kierunku prowadzenia rur mpa ksztaltowé poprzez wyginanie rur (przy pomocy spmy
lub gktarki). Rurocagi montow& wg instrukcji montau producenta systemu Przed
przykryciem i zaizolowaniem przewody najgpodda probie cénieniowe;.

Do proby szczelnii i cisnieniowej mana przysipi¢ po odhczeniu armatury oraz wszystkich
elementow, ktore przy @iieniu préby mogtybysgj zakioct (np. zawory bezpiecastwa,zrodio
ciepta) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulaeypry czujniki). Wszystkie elementy
odlgczane zagpi¢ zaslepkami.

Po zmontowaniu instalacgentralnego ogrzewania najeprzeptuka i oczyscic wodg surowy

z predkoscia minimalrg 1,7 m/s, awoda ledzie czysta. Pole przekroju prowizorycznego
rurocggu odprowadzapego wog nie powinno by mniejsze mi pofowa powierzchni
przekroju rurocigu. W zalénosci od stopnia zabrudzenia rurggu ptukanie powinno ky
wykonane co najmniej dwukrotnie po 520 min. Podczas proby dnaosci rurocagu przy
zachowaniu prawidlowej pdkosci przeptywu, temperatury i@iienia czynnika prébnego,
wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywazanieczyszcze Piukanie ruroggu powinno
by¢ wykonane za pomacwody o temperaturze mbwie zblizonej do temperatury roboczej
i przy najwgkszym nagzeniu przeptywu. Kacows faz ptukania nalgy wykona wodg
zasilaca.

Rurochgi napeiné wodg na 24 godziny przed planowgproby szczelnéci. Temperatura wody
powinna wynosi od 10 do 40°C. Rurogii dokfadnie odpowietrzy Préle nalery
przeprowad@ odcinkami. Zmiana énienia podczas proby powinna ssdbywa& w sposéb
jednostajny z mdkoscia nie przekraczaga przyrostu 0,05 MPa na minrutPodczas trwania
préby zabrania siprowadzenia prac mgjych na celu usuniecie usterek. Po prébie szcgeino
na elementach ruragdéw oraz zjczach nie powinno Ky widocznych odksztalee
plastycznych, rozerwi peknigc, rys oraz nieszczel§oi i pocenia si powierzchni.

Proly szczelnéci ,na zimno” przeprowadzi przy cknieniu probnym o 2 bary wwgzym
od cknienia roboczego (nie mniej N4 bary). Cinienie to musi b§ w okresie 30 minut
wytworzone trzykrotnie w odgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach prébynignie nie
moze obnky¢ sie 0 wiccej niz 0,6 bar. Nie mog wystapic zadne nieszczelsoi i roszenia.
Bezpdrednio po prébach wgbnych, naley przeprowadZi proke gidwrg. Czas préby gtdwnej
wynosi 2 godziny. W tym czasiesoienie probne, odczytane po probie ¢psiej, nie mae
obnizy¢ sie 0 wiecej niz 0,2 bar.

Préky szczelnéci ,na gomco” naley przeprowadzi po uruchomieniuzrédia ciepta na
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczegpedPprél instalacja powinna

pracow& w warunkach normalnych przez minimum 72 godzinyzallnym miejscu badanej



instalacji nie mae wysgpi¢ nieszczelngé. Nalezy przeprowadzi ogkdziny pohczear oraz
uszczelnia. Prole na gogco naley przeprowadzi po odhjczeniu armatury oraz wszystkich
elementow, ktore przy @iieniu préby mogtybysgj zakioct (np. zawory bezpiecastwa,zrodio
ciepta) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulaeypry czujniki). Wszystkie elementy
odlgczane zagpi¢ zaslepkami. Instalag odpowietrzy.

Do pomiaru cinien probnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begity odczyt
zmiany csnienia co 0,1 bar. Zakres wsk&azananometru powinien Iy wickszy o 50%
od cénienia préby. Powinien on byumieszczony mdiwie w najnizszym punkcie instalacji.
Préba ,na gayco” przebiega w taki sam sposoéb ja ,na zimno” ggzym cknienie ma wynosi
pottora krotné¢ wartasci maksymalnego &mie niania roboczego nie mniepriio bar.

Z préby cénienia zostaje spogdzony protokét, ktéry musi ldypodpisany przez Inwestora
i Wykonawe.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczdbiaurochgi nalezy zaizolowd.

Dla przewodéw centralnego ogrzewania (poziome mapdzenia pod posadzkrypt) naley
stosowa izolacg instalacyja o wspoiczynniku przewodzenia ciepiar 0,035 w/mK oraz
grubcsci minimalnej wg poriszych wytycznych:

. dla rurocagoéw osrednicy wewntrznej do 22 mm (dnl5, dn20) — 20mm.

Stosowa si¢ do ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru alatji ogrzewczych” zeszyt
6 COBRTI INSTAL.

5.2. INSTALACJA WENTYLACJI

Nawiew powietrzawiezego do pomieszcaekrypt oraz zakrystii &dzie s¢ odbywat poprzez
nawiewniki cénieniowe automatyczne. Kolor nawiewnikow dopaséwa koloru istnigjcej
stolarki (bgpz). Nawiew powietrzadwiezego do pomieszczenia kaplicgdzie s¢ odbywat
poprzez siatki wentylacyjne umieszczane w dolngngtrycznie po bokach w drugim pasie od
dotu) czsci kwater witraowych okna za oltarzem oraz w gornegsed kwatery witraowej
okna latanii.

Dla zapewnienia wymiany powietrza w poszczegOlnymbmieszczeniach przewidziano
odkrycie istniegcych szachtéw wentylacyjnych / dymowych. Dla pomizsh Kkrypt
na poziomie | pitra przewidziano montaw szachcie kanatu stalowego z rur typu Spiro.
Na kanale przewidziano motta wentylatora kanatowego, pragoggo ze zmienn
wydajndscia. Prag wentylator sterow@ bedzie sterownik pajczony z pomieszczeniowym
czujnikiem wilgotngci. Na kanale za kratkwylotowa z pomieszczenia zainstalotvalape
ppaz. EIS 120 z wyzwalaczem topikowym oraz sterowarze85P.

Dla pomieszczenia zakrystii przewidziano markeatki wentylacyjnej z mdiwoscia regulacji



stopnia otwarcia topatekaluzji wraz z klap ppaz. EIS 120 z wyzwalaczem topikowym oraz
sterowaniem z SSP ydzonej do istnigjcego kanatu dymowego.

Dla zapewniania wymaganej wilgotm wzgldnej powietrza w pomieszczeniach krypt
na | petrze oraz w kaplicy na Il pirze przewidziano montaprzendnych nawitaczy oraz
osuszaczy powietrza. W pomieszczeniach krypt zyaleapewnt utrzymanie wilgotnéci

w przedziale pomdzy 30 a 50%, natomiast w pomieszczeniu kaplicy ipdny 40 a 60%.
W okresie zimowym w pomieszczeniach pracéwmda nawikzacze, natomiast w okresie
letnim osuszacze powietrza. Zeganie | wyjczanie urgdzea bedzie odbywd si poprzez
dedykowane gniazda elektryczne spone z czujnikami temperatury i wilgotwm.

6. UWAGI KO NCOWE

Instalacje sanitarne nalewykona zgodnie z:

. projektem;

. warunkami technicznymi wykonania i odbioru instg@lazentylacyjnych (zeszyt 5
Cobrti Instal) oraz instalacji ogrzewczych (zeszytobrti Insta);

. aktualnie obowgzujagcymi normami.

Przed przykryciem instalacji sanitarnych (roboty zanikajace) nalery wykonaé ich

inwentaryzacje fotograficzng.

Po zakaczeniu robot Wykonawca musi dostar€atesty i aprobaty na zastosowane materiaty

uzyte do wykonania instalacji sanitarnych w zakredgtym niniejszym projektem.



